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Kosztorys Inwestorski posadzka Il p v3 aktualizacja daty.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Korytarz Il pietra - wymiana terakoty na plytki atyposlizgowe R10 z przystosowaniem dla oséb z niepet-
nosprawnoscia
11KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtog folig - zabezpieczenie schodéw drewnianych i m?2
d.1]/1216-01 spocznikéw Rx2
5%1,5*4+5%4 m2 50,000
RAZEM 50,000
2/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/0811-07
komunikacja|2,60*3,11+0,9*0,47 m2 8,509
prawa stro-
na
komunikacja 0,9*0,5+4,26*3,05+3,08*2,51+0,64*0,9+(2,92+0,37+5,83+0,34+2,90)*1,57+ |m2 70,326
lewa strona |0,9*0,64+0,9*0,55+0,9*0,51+0,8%0,57*2+0,9%0,44+1,3*0,5+(5,68+5,28)*
1,58+5,19*1,59
RAZEM 78,835
3{KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - usunigcie kleju i nie zwigzanych czesci m?2
d.1|0804-07 posadzki
poz.2 m2 78,835
) RAZEM - 78,835
4|KNR 4-01  |Zerwanie cokolika cementowego m
d.1/0804-08
komunikacja }2,6*2+3,11*2-0,9*4 m 7,820
prawa stro-
na
komunikacja 5,71-2*0,9+4,26-0,9+3,05-0,9+2 51-0,9+1,3+3,08-1,00+12,91*2-0,9*3+1,3+ |m 78,930
lewa strona |1,57*2+11,46*2-0,9%2+1,58*2+5,20*2-0,9+1,59*2
RAZEM 86,750
5|KNR-W 2-02| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20  |m?2
d.1{1104-01 mm zatarte na ostro
poz.2*40% m?2 31,534
RAZEM 31,534
6|KNR-W 2-02/Warstwy wyrownawcze i wygiadzajgce - grunt dyspersyjny pod podioge i m?2
d.1]/1105-03 cokét
poz.2+poz.4*0,15 m?2 91,848
RAZEM 91,848
7|KNR-W 2-02|Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  |m2
d.1]1105-01 gtadko
poz.2+poz.4*0,15 m2 91,848
RAZEM 91,848
8/KNR-W 2-02|Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.1({1105-02
poz.2 m?2 . 78,835
RAZEM 78,835
9|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome i pod cokét m?2
d.1{202 1134-01
poz.2+poz.4*0,15 m2 91,848
RAZEM 91,848
10|KNR-W 2-02|Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych cm na zapra- |m?2
d.1|1110-05 wie klejo- wej ukladane metoda nieregularng - kolor plytek oraz wymiar do
analogia uzgodnienia z zamawiajgcym - posadzka z gresu antyposlizgowego dla
0s6b z niepetnosprawnoscia- ptytki kiasy | kolor ptytek oraz wymiar okresla
decyzja konserwatora zabytkow (dezyzja w zatgczeniu do przedmiaréw ro-
bét) plytki antyposlizgowe R-10.
poz.2 m?2 78,835
RAZEM 78,835
111KNR-W 2-02|Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej bez listwy  [m
d.1]1115-02 wykoriczeniowej natomiast wykonnie wyoblenia pomigdzy ptytka a $cing
analogia ptytki kolor i wymiar do uzgodnienia z Zamawiajacym, plytki klasy | wys. 10
cm jak wyzej. UWAGA - wyoblenie nad cokotem bez listwy wykoriczenio-
we
poi).4 m 86,750
RAZEM 86,750
12/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1|1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
p0z.4*0,20 m?2 17,350
RAZEM 17,350
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynkéw wewnetrznych {m2
d.1|1204-02 Scian
analogia
poz.12 m?2 17,350
RAZEM 17,350
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Kosztorys Inwestorski posadzka Il p v3 aktualizacja daty.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/KNR 19-01 |Wymiana pojedynczych deszczutek z drewna lisciastego (dab) - dostoso-  |szt.
d.1{0932-07 wanie istniejgcych progéw drewnianych dla 0séb z niepetnosprawnoscia
analogia '
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

15/KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe - listwy progowe o szerokosci od 20mm do 60 mm i [m
d.1|0218-02 réznicy wysokosci do 20mm

analogia
0,915+1,2*5 m 19,500
' RAZEM 19,500
2 Roboty porzadkowe
16 Usunigcie z budynku $mieci i gruzu, wywodz oraz ich utylizacja oraz sprzata- |kpl.
d.2|analiza indy- [nie po robotach .
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-3
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