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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu: ,,Oswietlenie drogowe na drodze bocznej od ul. Chopinaw
Krasnymstawie”

Jednostka ewidencyjna: 060601 1 Miasto Krasnystaw, obreb 0007 - Krakowskie
Przedmiescie dz. gr.: 681/12, 681/6.

Inwestor:

Miasto Krasnystaw
ul. Plac 3 go Maja 29
22-300 Krasnystaw

jest kompletny oraz zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : ...



OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Przepisy i normy budowy urzgdzen elektroenergetycznych.

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia drogowego w postaci
elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napiecia wraz ze stupami o$wietleniowymi
z oprawg LED w drodze bocznej (681/12) od ul. Chopina w Krasnymstawie.

Inwestycja ma na celu oswietlenie ciggu komunikacyjnego. Dtugos¢ trasy kabla wynosi
106m, ilos¢ stupdw oswietleniowych 2 szt.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Inwestycja planowana jest na terenie gruntow zabudowy jednorodzinnej. Inwestycja
Zlokalizowana jest na dziatkach UM Krasnystaw przeznaczonych na droge dojazdowg

jak i na zabudowe jednorodzinng.

Teren uzbrojony jest w linie kablowg 0,4kV, sie¢ wodociggowa, sieC kanalizacyjng oraz
sieC teleinformatyczna.

Zakres projektowanego zagospodarowania terenu.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

- budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego 0,23 kV,

- montaz stupdw oswietlenia ulicznego wraz z oprawami LED,

Projektowana siec ma charakter liniowy i nie zajmuje terenu na powierzchni ziemi
w fazie jej eksploataciji.

Informacja dotyczaca terenu.

- Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59
ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2021r., poz. 247 z pozn.zm.).

- Teren planowanej inwestycji znajduje sie w granicach Grabowieckiego —
Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ogtoszonym w Dzienniku Urzedu
Wojewddztwa Chetmskiego z dnia 29 czerwca 1998 roku, Nr 10, poz. 87.

- Teren na ktérym realizowana jest inwestycja nie znajduje sie na terenie gorniczym w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gérnicze
(Dz. U. z 2021 r.,poz. 1420).

- Inwestycja nie lezy w obszarze zagrozenia powodzig w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z p6zn. zm.)

- Teren na ktérym realizowana jest inwestycja nie jest potozony na terenie zagrozonym
ruchami masowymi ziemi w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020.,poz 1219z p6zn. zm.)



- Projektowane urzgdzenia nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ emitujgcych pola
elektroenergetyczne i mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.

- Inwestycja nie zmienia istniejgcego uzytkowania gruntow w Swietle przepisow
0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych - dziatka , na ktorej planowana jest inwestycyjna ,
zgodnie z ewidencjg gruntow.

- Podczas prowadzenia prac przestrzega¢ zasad gospodarowania odpadami zaréwno
dla materiatdw pochodzacych z demontazu jak réwniez ewentualnych odpadow
powstajgcych przy budowie elektroenergetycznych.

Dane dot. Warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Nie dotyczy.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu.
Na terenie inwestycji znajdujg sie grunty z zawartoscig ziemi, gliny i piasku, na czesci
sg utwardzone poprzez gruz i pospotke. Poziom wod gruntowych ksztattuje sie ponizej
posadowienia kabla oswietlenia ulicznego oraz fundamentéw betonowych pod stupy
oswietleniowe. Warunki gruntowe proste.

Obszar oddziatywania.

- Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicy dziatek na ktérych
bedzie realizowana inwestycja: Miasto Krasnystaw, obreb Krakowskie Przedmiescie dz.
gr. 681/12 , 681/6 i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich, zgodnie z
N SEP-E-004, Elektroenergetyczne linie kablowe.

- Oddziatywanie inwestycji liniowych ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy.
Ogodlne oddziatywanie na srodowisko, kitore nastgpi w fazie realizacji inwestycji jest
krotkotrwate, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wytgczne wzdiuz
inwestyciji.
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Spis zawartosci

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY:
Oswietlenie drogowe na drodze bocznej od ul. Chopina w Krasnymstawie

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia budowlane projektanta
Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB
Opis techniczny

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego
- Projektowane oprawy os$wietleniowe

- Projektowane stupy oswietleniowe

- Ochrona dodatkowa od porazen

- Ochrona przeciwprzepieciowa i uziemienia

- Warunki geotechniczne

Czes¢ rysunkowa

- Rys nr 1, mapa lokalizacyjna

- Rys nr 2, schemat ideowy

- Rys nr 3, profil skrzyzowania z drogg miejska



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
architektoniczno budowlany: ,,Oswietlenie drogowe na drodze bocznej od ul. Chopina
w Krasnymstawie”

Jednostka ewidencyjna: 060601 _1 Miasto Krasnystaw, obreb 0007 - Krakowskie
Przedmiescie dz. gr.: 681/12 , 681/6.

Inwestor:

Miasto Krasnystaw
ul. Plac 3 go Maja 29
22-300 Krasnystaw

jest kompletny oraz zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : ...



OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Katalog opraw oswietleniowych

- Katalog stupow oswietleniowych aluminiowych

- Katalog rur ochronnych

- Katalog kabli i przewodow elektroenergetycznych A

- Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa

- Norma PN-76/E-02032 — Oswietlenie drog publicznych

- Inne normy i przepisy.

Zakres opracowania

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:
- budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego 0,23 kV o dtugosci trasy 106 m,
- montaz stupéw oswietlenia ulicznego wraz z oprawami LED w ilosci 2 szt.,

Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego

Projektowane zasilenie zostanie wykonane od istniejgcej SOK Os. Krasickiego poprzez
istniejgcg line kablowg oswietleniowa, zasilanie projektowanego odcinka realizowane
bedzie od istniejgcego stupa oswietleniowego przy ulicy Chopina. Obecna moc
przytaczeniowa dla SOK Os. Krasickiego zapewnia mozliwos¢ przylgczenia 2
dodatkowych opraw o tgcznej mocy 0,134 kW.

Trase projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z usytuowaniem stupow
pokazano na rys nr 1. Na trasie kable uktada¢ w wykopie, uprzednio wytyczonym przez
uprawnionego geodete, na gtebokosci 0,7m, linig falista z zapasem ok. 3%. Wykop
wykona¢ metodg otwartg. Na kabel utozony w wykopie, co 10m, oraz w miejscach,
w ktorych kabel zmienia kierunek utozenia natozyC¢ oznaczniki kablowe ktore bedag
zawieraC — nazwe uzytkownika, typ kabla, relacje kabla, napiecie, nazwe wykonawcy, rok
utozenia. Po utozeniu kable zasypacC warstwg piasku o grubosci 10cm, warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15cm, nastepnie przykryé folig z PCW koloru
niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym. Wykonac¢ zapasy eksploatacyjne kabli przy
stupach o dt. 1,5m.

Przejscie pod drogg miejskg wygnaé metodg przewiertu, zgodnie z rysunkiem nr 3.
Skrzyzowanie kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykona¢ w rurach DVK50, lub
SRS 75. Kazde skrzyzowanie zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem do zarzadcy sieci.

Na trasie linii kablowej nalezy utozy¢ uziom, bednarkg FeZn 4x25 0,20 m nad kablem.
Kazdy stup uziemic, wykona¢ uziom odcinkiem bednarki potgczonym uchwytem krzyzowo
—srubowym z gtéwng bednarkg oraz srubg do konstrukcji stupa. Potgczenie w ziemi i przy
stupie zabezpieczyé przed korozjg przez owiniecie tasmg antykorozyjng lub innym
materiatem antykorozyjnym.



Projektowane oprawy oswietleniowe

W projekcie przewidziano oprawy typu LED o mocy 67W.

Parametry oprawy:

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED

Liczba diod: 24

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90OF10 — 50 000 h, L80F20 — 100 000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Wspodtczynnik korekcyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K, 2700K; 1,55 dla 4000K
Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspotczynnik mocy: 20.95

Urzadzenia do oswietlenia zaprojektowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno — budowalnych dotyczgcych drug publicznych (Dz. U. z 2022t., poz. 1518 z
pozn. Zm.).

Projektowane stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy dla WI klasy obcigzenia wiatrem stalowe ocynkowane o wysokosci
montazu opraw 7m i wysiegnikach 1m.

Stupy zamontowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych osadzonych
W gruncie.

Ochrona dodatkowa od porazen

Dla projektowanego odcinka linii kablowej oswietleniowej — dostatecznie szybkie,
samoczynne wylgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C, realizowany po przez
wktadke DO1 gG 6A w stupie oswietleniowym istniejgcym przy ulicy Chopina.

Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim opraw oswietleniowych, ztgcz stupowych
zrealizowana jest zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania oraz przez
zastosowanie Il klasy izolaciji.

Ochrona przeciwprzepieciowa i uziemienia

Ze wzgledu na kablowy charakter sieci nN nie projektuje sie dodatkowej ochrony
przeciwprzepieciowe;.

Wybudowa¢ uziemienia stupéw oswietleniowych, ktérych wartos¢ rezystancji uziemienia
nie moze przekracza¢ 10Q. W przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci, uziomy
nalezy rozbudowaé. O rozbudowie decyduje Inspektor Nadzoru na podstawie

wynikéw pomiarow.



Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wykonanych wiercen, sgdowan na gtebokosci
posadowienia fundamentow. Stwierdzono, iz podfoze jest jednolite, grunt jednolity. Poziom
wod gruntowych ksztattuje sie ponizej posadowienia kabla oswietlenia ulicznego oraz
fundamentow betonowych pod stupy oswietleniowe. Warunki gruntowe proste.

Obiekt zaliczono do 1 Kkategorii geotermicznej zgodnie z rozporzgdzeniem ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 poz. 463.

Rodzaje i kategorie obiektu budowlanego

Obiekt liniowy, kategoria obiektu XXVI.

Ochrona srodowiska

Na trasie projektowanych urzgdzen nie przewiduje sie wycinki drzew.
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DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Oswietlenie drogowe na drodze bocznej

Temat od ul. Chopina w Krasnymstawie
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obiektu
budowlanego
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1 INFORMACJA BIOZ

1.1 Podstawa opracowania.

e art. 20 ust. 1 pkt. 1b oraz art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr
156 poz. 1118 z 2006r. z pézniejszymi zmianami/.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.2 Zakres robdt.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Krasnystaw, przy ulicy bocznej do ulicy Chopina.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

e Droga miejska,

¢ Sie¢ wodociggowa,

e Siec¢ kanalizacji sanitarnej,

e Sie¢ gazowa,

e Siec elektroenergetyczne 0,4kV,
e Siec telefoniczna.

1.3 Elementy zagospodarowania terenu moggce powodowac zagrozenia.

e Sie¢ elektroenergetyczne 0,4kV,
e Droga miejska.

1.4 Instruktaz pracownikow.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy, przed przystgpieniem do realizaciji
robot, winien przeprowadzi¢ ustny instruktaz zespotu pracownikow, wskazujgc na zagrozenia
wystepujgce na terenie budowy (wg pkt. 8.6). Poda¢ lub przypomnie¢ pracownikom nr
telefonéw kontaktowych i alarmowych. Powyzsze nalezy udokumentowaé wpisem w dzienniku
budowy.



1.5 Zagrozenia podczas realizacji robot i Srodki zaradcze.

Rodzaj Miejsce .
L.p. L. . Czas wystgpienia Srodki zaradcze
zagrozenia wystepowania
Wypadek S . . . .
1. drogowy Drogi dojazdowe Dojazd do miejsca pracy | Stosowanie przepiséw ruchu drogowego
. Miejsce pracy L . .
2 Po.traceme przez (sasiedztwo drogi Roboty w miejscu pracy Wygrodzenie i ozna!<ovv’a’n|e miejsca
pojazdy kotowe S pracy, szczegolna ostroznosc¢
wojewddzkiej)
. Wykonanie wykopu z 15% nachyleniem
3. Zasypanie ziemig | Wykopy pod stupy E;)Sdczasmgony&aﬁlal scian wykopu, praca w zespotach
ypyw wykop dwuosobowych
_ _ W trakcie ustawiania Wygrodzenie I oznakow_anlg’ miejsca
Przygniecenie . . . pracy, szczegolna ostroznos¢, osoby
4. Stanowiska stupéw | nowych stupow, o A
przez stup . postronne poza zasiegiem ramienia
demontazu starych Lo
dzwigu+ dt. stupa
Uderzenie . . . . -
5 spadajacym Stanowiska shupéw, Montaz o'sprzetm Kaski ochronne, wygrodzenie miejsca
przewodow pracy
elementem
Porazenie Istniejgca i . . Stosowanie instrukcji: prac pod napieciem,
. . | Podtaczenie przewodow, o ;
7. prgdem nowobudowana sieé¢ eksploatacji sieci, przestrzeganie zasad

elektrycznym

elektroenergetyczna

proby i pomiary

BHP
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TOM Il

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Temat

Oswietlenie drogowe na drodze bocznej
od ul. Chopina w Krasnymstawie

Nazwa i adres Krasnystaw
obiektu
budowlanego
Kategoria obiektu XXV
budowlanego
Jednostka 060601_1 Miasto Krasnystaw
ewidencyjna
~ Obreb obreb 0007 - Krakowskie Przedmiescie
ewidencyjny
Dziatki 681/12 , 681/6
Miasto Krasnystaw
Inwestor ul. Plac 3 go Maja 29
22-300 Krasnystaw
Branza ELEKTRYCZNA
Projektowat mgr inz. Leszek Szeniak
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Dokumentacja prawna

- Wypis i wyrys z miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnystaw,
IBD.6727.2.57.2025.JS z dnia 17.09.2025r..
- Protokét z narady koordynacyjnej GG.6630.79%.2025 z dnia 17.10.2025



