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Przedmiotem opracowania jest projekiu statej organizacji ruchu drogi gminnej nr 109782 L
ul.Kickiego km 0+000,00+0+ 615,00 (roboczy) na dzialce ew. nr 395/2 na terenie m. Krasnystaw

gm. Krasnystaw w zwigzku z remontem w/w drogi, zmianami w zagospodarowaniu terenu,

koniecznoscig dostosowania rozwigzan do wymogdw zapewnienia bezpieczerstwa ruchu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i potrzeb lokalnej spotecznosci.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

Umowa zawarta pomiedzy Miastem Krasnystaw z siedzibg Urzad Miasta ul. Plac 3 Maja 29,
22-300 Krasnystaw a Leszkiem Mazurek prowadzgcym dziatalnos¢ pod nazwa:
ARRIGA Ustugi Inzynierskie Leszek Mazurek, ul. Kleeberga 8/92 , 20-243 Lublin,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym - wraz z pdzniejszymi zmianami.
(Dz. U.2017 poz. 1260),

Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych;

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.2015 poz. 1314.),wraz z

pbZzniejszymi zmianami,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

wraz z pozniejszymi zmianami.(Dz. U. z 2017r., poz. 784),wraz z pézniejszymi zmianami;

1.3. Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce opracowania:

o opis SIWZ
o wytyczne Inwestora w zakresie zmian w organizacji ruchu

o Inwentaryzacja i wizja w terenie.

3|]Strona- Projekt statej organizacji ruch dla drogi gminnej
nr 109782L ul. Kickiego m.Krasnystaw



2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga gminna dojazdowa nr 109782L ul. Kickiego na dzialce ew. nr 395/2 w miescie
Krasnystaw zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Krasnystaw na terenie powiatu
krasnostawskiego w wojewddztwie lubelskim. Poczatek odcinka drogi jest zlokalizowany w obrebie
dz. o nr ew. 394 natomiast koniec (remontowanego odcinka) w obrebie dz. o nr ew. 379/1. Istniejgca
droga jest drogg dwukierunkowg, po remoncie bedzie réwniez drogg dwukierunkowa .

Ul. Kickiego po remoncie bedzie posiadata na odcinku ok 615 m nawierzchnig bitumiczna
obramowang kraweznikami 15x30x100 cm , przekréj daszkowy o pochyleniu 2% , szerokosé¢ jezdni
5+6 m . Na dlugosci drogi wystepujg tuki pionowe o promieniachfwystepuija tuki poziome o
promieniach R=14m, R=30m, R=60m, R=75m, R=80m, R=200m wystepuja spadki podtuzne do 6%

Na dtugosci drogi nie wystepuje oznakowanie poziome

2a CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Po w/w drodze odbywa sie ruch lokalny, natezenie ruchu na drodze niskie tzn. poruszajg sie gtéwnie
pojazdy osobowe, auta ciezarowe przejezdzajg sporadycznie celem dojazdu do prowadzonych
dziatalnosci gospodarczych , po drodze nie poruszajg sie pojazdy transportu zbiorowego-autobusy -.

kategoria drogi KR 1,
2b Utrudnienia

Ewentualne utrudnienia w ruchu moze w powodowac znaczne pochylenie podtuzne trasy w km 0+400
potaczone z katem zwrotu trasy ok 60°. i spadku podtuznym ok 5%.Ponadto w km 0+135 SP

zlokalizowany jest budynek w skrajni drogi.

3. STAN PROJEKTOWANY-INZYNIERIA RUCHU

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o ,Szczegoétowe warunki techniczne dla
znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach” oraz o wymagania Inwestora w ramach niniejszego zadania.
Bezpieczeristwo uzytkowania na drogach, zostanie zapewnione poprzez likwidacje czesci
oznakowania pionowego i ustawienie nowych znakéw picnowych wg planu sytuacyjnego i

przedmiaru.
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3.1 Oznakowanie pionowe

Bezpieczenstwo uzytkownikow zapewnione zostato poprzez ustawienie znakow A-7 i D-1 na
skrzyzowaniu z ul. Bohaterow Wrze$nia oraz B-20 i D-1 na skrzyzowaniach z ulicg Wéjta Stanistawa
oraz U18a w km 0+400 oraz w km 0+135 USb

llosci i rodzaje znakdw nalezy ustawi¢ zgodnie z rysunkiem Planu sytuacyjnego i jego legendg

Dla zapewnienia widoczno$ci znaku pionowego z odlegto$ci pozwalajgcej kierujgcemu

pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic znakow nalezy
zastosowac materiaty odblaskowe. Lica wszystkich znakéw usytuowanych obok jezdni drodze gminnej
z uwagi na wytyczne inwestora celem wykonane zostang o wymiarach z typoszeregu $rednie lub
mate oraz z folii odblaskowej typu 1 i 2 zgodnie z obowigzujgcym przepisami.

Wszystkie znaki pionowe nalezy umiescic¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej. Dla

odcinkow drog przy ktérych zlokalizowany jest cigg pieszo-rowerowy, znaki nalezy umiescic poza
ciagiem na wysiegnikach, zachowujgc skrajnie pionowg 2.20m oraz skrajnie poziomg od 0,5 do 2,0m.

3.2 Oznakowanie poziome

W ramach niniejszego projektu przewidziano wykonanie nowego oznakowania poziomego w
postaci namalowania m.in linii P-4 wg planu sytuacyjnego (w korelacji ze znakiem pionowym B-20)

km 0+580

3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach urzadzen bezpieczeristwa ruchu nie zaprojektowano barier energochtonnych z uwagi na
brak wystepowania rowow i nasypdw powyzej 2 m, na trasie brak jest stupkdw przeszkodowych i
barier energochtonnych.

Do wykonania organizacji ruchu wszystkie nowe znaki winny byc z grupy Srednie i mate z folig
odblaskowg | i Il generaciji, stupki z rur stalowych ocynkowanych o dtugosci dostosowanej do ilosci
znakoéw i zewnetrznej srednicy fi 76,1 mm , grubosci Scianki 3,2 mm.

Znaki pionowe nalezy montowaé na wysokosci min 2m lub 2,2 m od terenu w zalezno$ci od sytuacji
w miejscu ustawienia oraz w odlegtoéci 0,5m - 2 m od krawedzi drogi

Zestawienie nowych znakow do ustawienia wg planu sytuacyjnego i przedmiaru.

3.4 Schemat umieszczania znakéw drogowych

Wszystkie znaki nalezy umiesci¢ zgodnie z wytycznymi: Szczegélowe warunki techniczne dia
znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach. Zataczniki 1, 2, 3, 4 do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
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Ponizej przykfadowe rysunki umieszczania znakow:

Rys. 1.5.7. Wysokosc¢ urnieseceenia znakdw:

Paprateig 2
lLédiI Konin 43 2

" !
d |
o !

1 e |

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach b] E-13, od E-15 do E-21 na dragach
0 1 01
¢ 01 ] 10

| E— {Eﬂ
L

]
| |[C——/—— 0

“min. 1,00 OC 1+
N

——
il

¢} E-1, E-2, E-14 na drogach innych niz ulice

4. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1:15000,

Rys. 2. Plan Sytuacyjny -Projekt statej organizacji ruchu skala 1:500.

Przewidywany termin wprowadzenia PSOR 31.12.2020r

Wykonat: Leszek Mazurek
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