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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. CZESC OPISOWA
1. O$wiadczenie projektanta
2. Kopia uprawnieni i przynaleznoéci do Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa

3. Opis techniczny

Il. CZESC RYSUNKOWA
1.Plan orientacyjny
2.Plan zagospodarowania terenu

3.Przekroje normalne
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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Zgodnie z art.20 ust.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2003, nr 207
poz.2016 z pézZniejszymi zmianami o$wiadczam , Ze:

Dokumentacja- Materiaty do zgtoszenia robdt
Remontu drogi gminnej nr 109782L ul.Kickiego
m.Krasnystaw
km 0+000,00+0+615,00 (roboczy) Etap Il

Jednostka ewidencyjna -Krasnystaw, obreb 0003-Géry Przedmiescie ,
dz. ew. nr 395/1, 395/2, 394, 373/1, 456/1, 472,

zostaf wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej , posiada wymagane uzgodnienia i jest kompletny z punktu widzenia celu
ktoremu ma stuzy¢

o

Projektant: Leszek Mazurek
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“LUBELSKA
.. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

Lublin, dnia 12 grudnia 2017 r.
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK7131/438/2017

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust, 1 pkt 2us1xwyzdaﬁa153111dnia2000t.omm;danhzzwodowychmthi!dﬂﬂwnrazhmmia-éw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 . poz 1946).:rt.12ns¢.2i3,art.12uf.4cpktl,ml4ust.lpln:ihmiawyzdnia'llipm1994n
Prawo hudowlnnc(tj.DzU.zNITr.pw.1332mm.),§10i§l3nsr_4pln‘_liZmrzporqdmiaMinisu*aInﬁmukunyiR.nzwojn
z dnia 11 wrzednia 2014 ¢ w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 ¢ poz. 1278), po ustaleniu, 2e
zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowsnia zawodowego oraz zlozeniu egzeminu na nprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Leszek Piotr MAZUREK
magister inzynier
urodzony dnia 10 maja 1974 r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWILANE

Nr ewidencyjny: LUB/0305/PBD/17

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calodci zgdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstcpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnied budowlanysh wskezano na odwrocie decyzii.

Pouczenie :
Od dcc:rz_n ninicjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Imiynicrow Budownictwa w Warszawie, za ’
postednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Lublinie, w terminie [4 dni od
daty jej dorgzenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonek Czlonck Przew:

77 ¥ -’4
‘MWW/ mgr ing."Basiusz Mk

Otrzymujg:

czycy

mgrinz. J

20-243 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aha
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pan Leszek Piotr MAZUREK

Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objgtym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe

do:

1) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

L

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
inZynieryjnej drogowej bez ogramiczefi uprawniaja do projektowania obiektu

budowlanego, takiego jak:
droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustdw;

droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust

- sporzgdzamia projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami. '

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonek Czlonek niczyey
AR TN / &4
inz Wiestaw Nurck jr2. Dariusz Flak mer in2. J asperek
{

mer,
&

projektowa remontu drogi gminnej
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjoym:

LUB-P53-UW8-4G8 *

Pan Leszek Piotr Mazurek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/3957/02

adres zamieszkania Kleeberga 8/92, 20-243 Lublin

jest czlonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy wainego kwalilikowanege certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wlasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Iniynlerdw
Budownictwa.
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Opis techniczny :

Spis tresci:
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej celem zgloszenia robét -
remontu drogi gminnej nr 109782L m. Krasnystaw na dz. ew. 395/1, 395/2, 394, 373/1, 456/1, 472
na odcinku od dziatki ew. 476 do dziatki 379/1 . Przedmiotowa droga 109782L lezy na terenie
przeznaczonym pod pas drogowy drogi gminnej w terenie zabudowy mieszkaniowej. Na tereny
przylegte do drogi w czesci zakresu nie ma obowigzujgcego gminnego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Odcinek drog przewidziany do remontu ma dtugos¢ tgczng ok 615 m (jednostka
ewidencyjna - Krasnystaw , obreb 0003 Géry Przedmiescie ) na dziatkach ewidencyjnych

nr: 385/1,395/2, 394,373/1,456/1,472;w m. Krasnystaw (gmina Krasnystaw , powiat krasnostawski ,

wojewodztwo lubelskie).

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujace dokumenty:

e Umowa nr BU 07/01/2019 zawarta pomiedzy Miastem Krasnystaw z siedzibg ul. Plac 3 Maja
29, 22-300 Krasnystaw a Leszkiem Mazurek prowadzgacym dziatalno$¢ pod nazwa:
ARRIGA Ustugi Inzynierskie Leszek Mazurek, ul. Kleeberga 8/92, 20-243 Lublin,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r.poz 1202 z pdzn. zm.),

s Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z pozn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r (Dz U. z 2018r., poz. 1935 z p6zn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. wraz z pozniejszymi
zmianami tj.(Dz. U z 2013r., nr 130, poz. 1129 .),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.,Dz.U nr. 130, poz. 1389 ze zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2000r.,Nr 735 poz.1129 wraz z pdZniejszymi zmianami m.in z dnia 01.08.2019r.,
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1.3. Materialy wyj$ciowe

Materiaty wyj$ciowe do projektowania stanowig nastepujace opracowania:
e Whytyczne Inwestora w zakresie wymagan dot. remontu drogi,
e Map zasadnicza w skali 1:500 ul. Kickiego m. Krasnystaw

e Inwentaryzacja i wizja w terenie.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA -

Celem opracowania jest wykonanie remontu odtworzenia stanu pierwotnego odcinka drogi gminnej
nr 109782L na dziatkach ew. 395/1,395/2, 394,373/1,456/1,472; dlugosci 615,00 poprzez naprawy
czgstkowe podbudowy gruntem stabilizowanym cementem o Rm 5 MPa na gieboko$¢ 25 cm,
wykonanie wymiany kraweznikéw betonowych, wyremontowanie warstwy wierzchniej konstrukcji
drogi poprzez - sfrezownie istniejgcej nawierzchni gt 0+12 cm ,wykonanie warstw bitumicznych
wyréwnawczej 0+7cm oraz $cieralnej z betonu asfaitowego AC 11S gr. 5 cm, wyremontowanie
nawierzchni zjazdéw do przylegtych nieruchomosci poprzez remont-wymiane podbudowy i wykonanie

nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

3.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU- STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

droga gminna nr 109782L dz. ew.:nr 395/1, 395/2, 394, 373/1, 456/1, 472;

e szerokosc jezdni - 5,5+6 m,

o przekrdj daszkowy, o pochyleniu 1+2%,

e rodzaj nawierzchni - klinkierowa, asfaltowa, betonowa z elementéw prefabrykowanych
o odwodnienie powierzchniowe,

o predkosc projektowa Vp = 30 km/h

e predkos¢ miarodajna Vm= 40 km/h

e kategoria drogi - KR-1

e obramowana kraweznikiem betonowym

e KlasaD

Opracowaniem objeta jest droga zlokalizowana w wojewéddztwie lubelskim, na terenie powiatu
krasnostawskiego, w granicach gminy Krasnystaw, m Krasnystaw na dziatkach ew. nr: 395/1, 395/2,
394, 373/1, 456/1, 472- W ramach swojego przebiegu na odcinek drogi nie jest prostoliniowy. Na
swojej dtugosci ma zdeformowang nawierzchnie .
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Droga petni funkcje dojazdu do nieruchomoéci i posesji zlokalizowanych w ich obrebie.
Poczgtek zakresu odcinka przewidzianego do remontu jest w obrebie dziatki 476 natomiast koniec

Zlokalizowany jest w obrebie dziatki nr 379/1

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Opracowaniem objeto odcinek drogi gminnej 109872L na dz. ew. nr: 395/1, 395/2, 394, 373/1,

456/1, 472 km (roboczy) 0+000,00+0+615,00

4.1 Rozwigzanie sytuacyjne w planie

Na dtugosci 615,00m - droga gminna 109782L na dz. ew. nr: 338/1 przeznaczona do
remontu przebiega nie prostoliniowo wystepujg tuki poziome o promieniach
R=14m,R=30m,R=60m,R=75m,R=80m,R=200m

Roboty remontowe poprzez wymiane i wzmaocnienie istniejacej konstrukcji drogi oraz

wykonanie elementdw towarzyszgcych w pasie drogowym:

- lokalne wymiany istniejgcej podbudowy drogi grubosci 25 cm (materiat do remontu
podbudowy grunt (piasek)stabilizowany cementem o Rm=5 MPa
ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100cm na fawie z betonu C8/10

- lokalne korekty geometryczne istniejgcej warstwy wierzchniej drogi (frezowanie )
- ulozenie warstwy wyréwnawczej z mma grubosci 0+7¢cm

- utozenie warstwy Scieralnej grubosci 5 cm ,

wymiana nawierzchni i konstrukcji wjazdéw na nawierzchnie z kostki betonowej gr 8 cm
(typ i kolor wg wskazar Inwestora ) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
wraz podbudowg ztozong z warstwy stabilizacji cementowo-piaskowej gr. 20 cm o
Rm=5 Mpa oraz stabilizacji cementowo-piaskowej o Rm=2,5 Mpa gr 15 cm;

regulacja istniejacych elementow infrastruktury, wiazéw studni kanalizacji deszczowej,

sanitarnej i sieci teletechnicznej, wodociggowej i gazowe;j.

4.3 Przekroj normalny

Z uwagi na przeznaczenie oraz natezenie ruchu droga 109782L zostanie
wyremontowana w szerokosciach istniejgcych tj 5,5+6,0m jako droga o nawierzchni
bitumicznej obramowana kraweznikiem betonowym 15x 30x 100 cm na tawie betonowej
C 8/10

Przekr¢j drogi bedzie zgodny z pierwotnym ktory droga posiadata po jej wybudowaniu a
przed pogorszeniem stanu technicznego tj. daszkowy o pochyleniu 2 %. Spadki
poprzeczne po remoncie oraz profil podtuzny zapewniaja odwodnienie drogi.
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4.4 Przekroje konstrukcyjne

Grupa nosnosci podioza G-2

Konstrukcja drogi po remoncie :

- istniejgca podbudowa drogi

- &5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC-11S wg PN-EN

- 0+7cm warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W wg PN-EN

- obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30x100cm na tawie z betonu C 8/10

Konstrukcja wjazdow do posesji :

e 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej ( kolorowe;j - kolor i typ
wg wskazan Inwestora

e 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ,

e 35cm - podbudowa:
20 cm grunt (piasek) stabilizowany cementem o Rm =5 MPa
15 cm - grunt (piasek)stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

e wjazdy obramowane opornikiem betonowym 12x25x100cm na tawie z betonu
c8/10

e Parametry techniczne remontowanej- drogi:
droga gminna 109782L na dziatkach ew. 395/1, 395/2, 394,373/1, 456/1, 472
- klasa techniczna D
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- predkos¢ miarodajna 40 km/h
- liczba paséw ruchu 2
- szeroko$¢ pasa ruchu 2,5+3m,
- obramowana kraweznikiem betonowym 15x30x100cm,
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 %,
- skrajnia pionowa 4.60 m,
- obcigzenie nawierzchni 115 kN/os,
- kategoria ruchu KR 1-2,

- dtugosc¢ odcinka 615,00 m,
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Kraweznik 15x30x100 cm na, na wjazdach do poses;ji i na dlugosci drogi winien wystawac nad
nawierzchnie 6+8 cm.

Zanizenie opornikéw na obramowaniu zjazddéw 1 cm ponizej poziomu kostki

4.5 Odwodnienie

Odwodnienie drogi bez zmian powierzchniowe, do istniejgcych odplywow i ciekow w terenie

4.6. URZADZENIA OBCE | ZJAZDY

W zakresie drogi do remontu objetym opracowaniem wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej:
sie¢ wodociagowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna, linia energetyczna.

Zakres ilosciowy urzadzen i elementéw do regulacji zostat okreslony w przedmiarze robot.

Droga na swojej diugosci jest oswietlona, wiekszos¢ przylegajacych do droég posesji posiada
ogrodzenia itd. Szeroko$ci zjazddw dostosowaé do istniejacych bram z zachowaniem normatywu tj.
nie szersze niz szeroko$¢ drogi.

W ramach robot sieci podziemne i nadziemne, nie wymagaja przebudowy ani zmiany ich lokalizacji,
natomiast obudowy -skrzynki zasuw wodociggowych, gazowych i wiazy studni kanalizacji sanitarnej
oraz studni telekomunikacyjnych zostaly przewidziane do regulacji celem dostosowania do
wysokosciowego do wyremontowanej nawierzchni. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez Orange SA. w ramach remontu nalezy dokonaé zabezpieczenia istniejacych sieci
teletechnicznych Orange SA diugos$ci 72 mb rura dwudzielng ARROT fi 160 mm wg lokalizacji
opisanych na Planie Sytuacyjnym

Na siedem dni przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié wszystkich gestoréw sieci o ich
wykonywaniu oraz zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu wszelkich prac w ich
obrebie. Roboty w obrebie wszelkich sieci winny byé wykonywane recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

5. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Projekt Statej Organizacja Ruchu drogi gminnej 109872L ul.Kickiego na dz. ew. 395/1,395/2,
394,373/1,456/1,472 stanowi odrebne opracowanie
6. ZIELEN

Projektowane zadanie nie bedzie wnosito zasadniczych zmian w zakresie terenéw zielonych ,

7. OBSZARY CHRONIONE

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest obszarem chronionym jak rowniez nie jest wpisany do

rejestru zabytkow.
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8.TERENY GORNICZE

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych i nie podiega jego prawom.

9. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana inwestycji nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne w zwigzku z

tym nie zachodzi potrzeba wykonania zabezpieczen ochronnych z tego tytutu

10. OBSZAR ODDZIALYWANA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania obiektu jest ograniczony do dziatek ewidencyjnych nr: 395/1, 395/2, 394, 373/1,
456/1, 472 obreb 0003- Kolonia Gaéry, gmina Krasnystaw wyznaczonych i opisanych jako teren
inwestycji.

11. BILANS TERENU

Planowane roboty zwigzane z inwestycjg- remontem nie wykraczajg poza granice dziatek ew. nr:
395/1, 395/2, 394, 373/1, 456/1, 472 bedgcych wiasnoscig Inwestora lub dla ktdrych Inwestor uzyskat
prawo do dysponowania na opisane w projekcie cele budowlane.

Dokumentacje nalezy czytac tacznie tj Opis stanowi integralng cze$¢ z rysunkami i
specyfikacja , w przypadku rozbieznosci interpretacji zapiséow dokumentacji projektowej
nalezy uzyskac opinie lub wyjasnienia Projektanta.

12.INFORMACJA BIOZ
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Informacja BIOZ

Nazwa obiektu

Remont drogi gminnej 109782L na dz. ew. nr: 395/1, 395/2, 394, 373/1,
456/1, 472 w m. Krasnystaw

Lokalizacja -adres obiektu

Wojewddztwo lubelskie , powiat krasnostawski , gmina Krasnystaw ,
dziatki geod. 395/1, 395/2, 394, 373/1, 456/1, 472
obreb 0003 Goéry Przedmiescie jednostka ewidencyjna Krasnystaw ,

Inwestor Miasto Krasnystaw .z siedzibg w Krasnystaw
ul. Plac 3 Maja 29,
22-300 Krasnystaw
Projektant ARRIGA Ustugi Inzynierskie Leszek Mazurek ul. Kleeberga 8/92,

20-243 Lublin

Kategoria obiektu

XXV
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Sporzadzono informacje dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

Plan BIOZ nalezy sporzadzic przed rozpoczeciem budowy. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslajg odrebne przepisy

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres i kolejnos¢ wykonywania robét dla zamierzenia budowlanego. Kolejnosé realizacii:

1) tyczenie

2) roboty przygotowawcze

3) roboty ziemne

4) wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni

5) roboty wykonczeniowe

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

ludzi:

o ruch kotowy w obrebie placu budowy,

e praca sprzetu budowlanego i transportowego,

e praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia doziemnego i napowietrznego,
e Zzanieczyszczenie powietrza pytem, spalinami,

e hatas

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

o Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja Ilub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

o Porazenie prgdem w wyniku uszkodzenia istniejgcych linii elektrycznych i o$wietleniowych w
czasie wykonywania prac budowlanych;

e zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejgcej lub przebudowywanej infrastruktury;
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¢ najechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestycii.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania

robét:

e Teren robdt wygrodzi¢ i oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na czas budowy a w miejscu widocznym
umiesci¢ tablice informacyjng z telefonami alarmowymi.

e Zapewnic¢ tgcznosc telefoniczng na placu budowy.

e Zorganizowac stanowisko wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej
pomocy.

e Urzgdzic i zabezpieczy¢ skfadowisko materiatéw budowlanych.

e Wyznaczy¢ i oznakowac dojazdy i dojscia do posesji.

o Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn - pracujgce maszyny powinny byé
wyposazone w $wiatta ostrzegawcze i posiadac aktualne badania techniczne;

e Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez roboczg i ochronng;

e Prace ziemne w poblizu uzbrojenia terenu wykonywac recznie po uprzednim zgioszeniu
robot wiascicielom mediow.

¢ Obowigzkowo wykonywac recznie w obrebie istniejgcych sieci przekopy kontrolne.

e Realizacje wszystkich rob6t budowlanych nalezy przeprowadzié z zachowaniem
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Przed przystgpieniem do robot nalezy zweryfikowa¢ na kopi aktualnej mapy sieci
uzbrojenia terenu. Roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenia terenu wykonywaé recznie
po uprzednim zgtoszeniu robot wtascicielom mediow.

e Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem
stanowiskowym prac, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wskazaé miejsca
wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Opracowat:

mgr inz. Leszek Mazurek
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CZESC RYSUNKOWA

Il . CZESC RYSUNKOWA

Rys. DR-01 - Plan orientacyjny skala 1:15000,

Rys. DR-02 - Plan sytuacyjny- Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1: 500,
Rys. DR-03 - Przekroj normalny skala 1:50.

Rys. DR-03/01- Szczego6t kraweznika i opornika skala 1:100.

Rys. DR-03/02 - Szczeg6t wykonania nawierzchni zjazdow 1:50.
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Plan Orientacyjny

Skala 1:15000
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