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Budowa ogodlnodostepnego placu zabaw przy

ul. Mostowej w Krasnymstawie

Studium: Projekt budowlany

Lokadlizacja: Dziatki o nr ew. 792/2
jednostka ewid. 060601_1 Miasto Krasnystaw
obreb ewid. 0001 Krasnystaw Miasto

Inwestor: Miasto Krasnystaw, ul. 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (. Dz.U. z
2019 poz. 1186 z pdzn. zm.) odwiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami_oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Spec./nr uprawnien Podpis
Projektant: Bogdan Architektoniczna

Mazurkiewicz Upr. nr:2737/61
Opracowat: mgr inz. Agata Architektoniczna

Kedzierawska
Jednostka Twoja Przestrzen, ul. Podgrabowa 10, 22-107 Sawin,
projektowa: biuro@twojaprzestrzen.pl, tel. 502657591
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urodz. ¢nio z -

copy
po wykeroniv sig Dosicdc:lip"n kwalifikacji okredlonych arl. 354 rozporzgdzenio Prez.
z dnio 16 lulego 1928 r.” o prowie budowlanym i zcbudowaniy osiedli (Dz. Usiaw
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L (2] powoh.nnco ro/_porquzﬁm

2. sporzgdzonia projekisw (plcncw) tych robst

oraz olrzymuje ylul budowniczego.’
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1PS-VXU-R3G *

Pan Bogdan Jerzy Mazurkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/B0/0283/03

adres zamieszkania Stowackiego 19/2, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 145Q) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowatne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Palskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
~ OPIS TECHNICINY
1. Podstawa opracowania
e lecenie Inwestora
e  Mapa do celdw projektowych w skali 1:500
e Inwentaryzacja
e  Obowiqzujgce przepisy i normy
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie ,,Warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane”
e Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem jest projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego placu zabaw

przy ulicy Mostowej w Krasnymstawie. W ramach inwestycji planuje sie:
- wykonanie nawierzchni z mat przerostowych w strefie bezpieczenstwa hustawki potréjne;,
- budowe elementéw matej architektury tj.: tawek z oparciem, koszy na $mieci, tablicy
informacyjnej, stolikdw z tawkami oraz 5 urzadzeh do zabawy
3. Lokdlizacja

Teren objety opracowaniem lezy przy ulicy Mostowej w Krasnymstawie na dziatce nr
ew. 792/2, obreb ewid. 0001 Krasnystaw Miasto, jednostka ewid. 060601_1 Miasto Krasnystaw.
4. Stanistniejgcy

Obecnie teren opracowania jest zadbany ale nie zagospodarowany, réwny, pokryty
damig.

5. Opis projektowanego zagospodarowania

Elementy zagospodarowania:

- tawki z oparciem - 3szt.

- kosz na Smieci - 1szt.

- tablica informacyjna — 1szt.

- stoliki z tawkami — 2szt.

- urzgdzenia do zabawy 5 szt.

Komunikacja:

Dojécie do placu zabaw stanowi istniejgcy chodnik z kostki betonowej brukowe.
Nawierzchnia bezpieczna pod urzgdzenia o HIC <Im trawa, dla urzgdzen >1m maty
przerostowe w kolorze czarnym. Maty przerostowe obsiane trawq zaliczane sq do
powierzchni biologicznie czynne;.

Infrastruktura techniczna

Nie projektuje sie zadnej nowej infrastruktury technicznej.
Projektowana inwestycja nie koliduje z zadng istniejgcq infrastrukturg techniczng.
Zielen

Drzewa istniejgce do pozostawienia. Nie projektuje sie nowych nasadzen.
6. Inne ustalenia
e [godnie z § 40 Rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie odlegtos¢ projektowanego placu zabaw od
linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz od miejsc gromadzenia odpaddw wynosi wiecej niz 10 m
e Inwestycja nie lezy w terenie ochrony Konserwatorskiej
e /godnie z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymagaijq
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego roboty budowlane:
niewymagajqce pozwolenia na budowe
e Wptyw eksploatacii gérniczej nie wystepuje, teren nie znajduje sie w granicach terenu
gdrniczego
e Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko. Nie przewiduje sie
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
e Teren nie jest zlokalizowany na obszarze NATURA 2000
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e Plac zabaw nastoneczniony ponad 4h w ciqgu dnia
e Powierzchnia zieleni ponad 30%

7. Obszar oddziatywania
e Wskazanie przepisébw prawa, w oparciu o kidre dokonano okreélenia obszaru
oddzialywania obiekiu:
> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75,
pPoz. 69 z PdZn. zmianami).
> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska ( Dz.U. nr 62, poz.627
z pdzn. zmianami).
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
> Obszar odziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catoici w granicy dziatki
792/2 w Krasnymstawie, obreb ewid. 0001 Krasnystaw Miasto, jednostka ewid.
060601_1 Miasto Krasnystaw. na ktérej zostat zaprojektowany.
8. Bilans powierzchni

Powierzchnia ji.m. Dz. Nr792/2
Powierzchnia dziatki ha 2.6333 ha
Powierzchnia biologicznie czynna m? Bez zmian
Powierzchnia zabudowy m? Bez zmian
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych ec. | m? Bez zmian




PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZINY

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora
Mapa do celdw projektowych w skali 1:500
Inwentaryzacja
Obowigzujgce przepisy i normy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie ,Warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane”
Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem jest projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego placu zabaw
przy ul. Mostowej w Krasnymstawie. W ramach inwestycji planuje sie:
- wykonanie nawierzchni z mat przerostowych w strefie bezpieczenstwa hustawki potréjnej,
- budowe elementéw matej architektury fj.: tawek z oparciem, koszy na $mieci, tablicy
informacyjnej, stolikdw z tawkami oraz 5 urzgdzen do zabawy

3. Mata architekiura
Elementy vzupetnigjgce:
tawki z oparciem - 3szt. o dtugosci minimainej 180cm. Konstrukcja ze stali ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo na kolor czarmy, deskowanie gr. 43mm. Drewno kolor Teak.
Montaz za pomocqg zabetonowania stalowych elementéw betonem C16/20, wymiary
30x30x20cm.

Kosz na $mieci - 1szt. 0 pojemnosci minimalnej 351, kosz stalowy z daszkiem, ocynkowany
ogniowo i malowany proszkowo. Montaz za pomocq zabetonowania stalowych elementéw
betonem C16/20, wymiary 30x30x90cm.

Tablica informacyjna - 1szt. o wysokosci catkowitej 190cm, powierzchni  ekspozydii
minimum42x44cm, konstrukcja stalowa, cynkowano ogniowo i malowana proszkowo. Montaz
za pomocq zabetonowania stalowych elementdéw betonem C16/20, wymiary 30x30x20cm.




Stolik z tawkami - 2szt. wymiary 115x115cm, strefa bezpieczenstwa 415x415cm, wysokosé
catkowita 50cm, wysoko$¢ siedzisk 30cm. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, blat i siedziska
z tréjwarstwowego polietylenu HDPE. Montaz za pomocqg zabetonowania stalowych
elementéw betonem C16/20, wymiary 30x30x80cm.

Elementy do zabawy:

Zestaw zabawowy wyposazony w dwie wieze z daszkiem, dwie zjezdzalnie, tube do przejscia,
piaskownice z 6 siedziskami, wyposazonqg w przykrycie, schodki, frap przejsciowy, dwie gry na
$ciankach bocznych. Wymiary 340 x 861 cm, strefa bezpieczenstwa 660 x 1211 cm, wysokosé
catkowita 262 cm, wysoko$¢ swobodnego upadku 8%cm. Konstrukcja z rur stalowych
ocynkowanych ogniowo. Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnetrznej
$rednicy minimum 53,5 cm i dtugo$ci 125 cm. Plyty boczne z HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV. Daszki z HDPE. Piaskownica
wypetniona atestowanym piaskiem ptukanym. Montaz za pomocqg zabetonowania
stalowych elementdw betonem C16/20, wymiary 30x30x90cm.

Hustawka potréjna wymiary 185 x 637 cm, strefa bezpieczehstwa 750x581cm, wysokosé
catkowita 244 cm, wysokos¢ swobodnego upadku 133cm, wysoko$é zawieszenia siedzisk
nalezy ustali¢ z Inwestorem i dostosowa¢ dla najmtodszych dzieci ( do élat) oba siedziska
kubetkowe zamykane. Konsirukcja stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo, siedziska
kubetkowe bezpieczne o konstrukdji tgczgcej aluminium i stal nierdzewng pokryte migkkim
poliuretanem, zawieszone na tahcuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej, siedzisko typu
bocianie gniazdo o §rednicy 100 cm zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewne.
Metalowa rama opleciona miekkg ling polipropylenowg. Montaz za pomocq
zabetonowania stalowych elementéw betonem C16/20, wymiarz 30x30x920cm.

r“ B B | ¥

Tablice edukacyjne w formie zygzaka. Komplet trzech tablic, cianki funkcyine sg dostepne
z obu stron. Wysoko$¢ swobodnego upadku 50cm. Konstrukcja stalowa, stup wysokosci
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136cm, odlegtos¢ pomiedzy stupkami 1,07m, Scianki wykonane z polietylenu, ‘barwione
w masie. Montaz za pomocg zabetonowania stalowych elementéw betonem C16/20,
wymiary 30x30x20cm.

£ ERUE TN ey :
Bujak konik — wymiary 27 x 96 cm, strefa bezpieczenstwa 227x296cm, wysokosé catkowita 83,

wysoko$¢ swobodnego upadku 50cm. Srednica sprezyny wynosi 200 mm, a $rednica preta
z ktérego jest wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz ich mocowania sg cynkowane i malowane
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.  Piyty Scianek z kolorowego
tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny
na wilgo¢ i UV. Montaz za pomocq zabetonowania stalowych elementéw betonem C16/20,
wymiary 30x30x70cm.

Bujak motorek — wymiary 27 x 95 cm, strefa bezpieczenstwa 227x295cm, wysokos¢ catkowita
78, wysokos¢ swobodnego upadku 50cm. Srednica sprezyny wynosi 200 mm , a $rednica
preta z ktérego jest wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz ich mocowania sg cynkowane
i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Ptyty scianek z kolorowego
trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny
na wilgoc¢ i UV. Montaz za pomocg zabetonowania stalowych elementéw betonem C16/20,
wymiary 30x30x70cm.

UWAGA! Zamieszczone w zatgcznikach ilustracje nie wskazujg dostawcy urzgdzen,
a jedynie obrazujg forme, wzornictwo, ksztatt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno -
uzytkowy urzgdzen ktére majq znalezé sie na placu zabaw. Dopuszcza sie zastosowanie
urzgdzen rownowazinych. W zakresie gabarytéw za rownowazne uznane zostanie urzgdzenie
mniejsze o 5% lub wieksze maksymalnie o 5% od podanych wymiardw. Wysokos¢ urzgdzenia
moze by<¢ mniejsza lub wigksza o 10cm od podanej - pod warunkiem spetnienia wymogdw
dotyczgcych ftumienia upadku przez przewidziane w projekcie nawierzchnie na placu
zabaw. W zakresie funkcjonalnosci za rownowazne zostanie uznane urzqdzenie posiadajgce
tyle samo lub wiecej podzespotdw interaktywnych. W zakresie zastosowanych materiatéw za
rownowazne zostanie uznane jedynie urzqdzenie o konstrukcji nosnej stalowej lub wykonanej
z innego metalu, ocynkowane. Kolorystyka wszystkich urzgdzehn powinna byé spéjna 1. kolor
stalowy, btekitny, z6tty i jasno zielony.
4. Nawierzchnia z mat przerostowych

Teren strefy bezpiecznej hustawki potrdjnej nalezy wykonac z mat przerostowych. Maty muszg
posiadaC niezbedny Atest PSH, Certyfikact HIC, oraz byé zgodne z aktualnymi



normami. Grubo$¢ maty 23mm, wymiar 100x150cm. Maty uktadane sg bezposrednio na
gruncie, nie wymagajg podbudowy.
Przed potozeniem mat przerostowych nalezy wyrédwnaé teren uzupemiajgc ewentualne
wgtebienia gruntu ziemiq. Maty nalezy potgczy¢ za pomocg opasek zaciskowych co 20cm
wzdtuz krawedzi maty. Odstajgce koncoéwki opasek przycigé lub schowaé pod mate. Rogi
mat nalezy potqczy¢ przy pomocy dwdch opasek. Obrzeza: odwingé krawedz maty
(ok.15cm) nastepnie wykopac¢ wgtebienie na gtebokosé ok. 5cm. Odwing¢ krawedz maty z
powrotem na miejsce i przytwierdzi¢ za pomocq szpilki. Nalezy uzy¢ szpilek na rogach oraz w
potowie szerokosci kazdej maty przerostowej. Przysypac zewnetrzne krawedzie mat ziemiq
dla wyréwnania powierzchni i ukrycia krawedzi. Zasia¢ trawe. Upewnic sie, ze krawedzie mat
sq solidnie przytwierdzone.

5. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonadé
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami. Gruz, zanieczyszczenia
i ewentualne inne pozostatosci po pracach ziemnych nie nadajgce sie do wiérmego
wykorzystania wykonawca zobowigzany jest wywiesé. Wykonawca jest Wytwércq
powstatych w wyniku wykonywania prac odpadéw i cigzg na nim wszystkie obowiqgzki
przewidziane Ustawq o odpadach (Dz.U.2013.21) w zwiqzku z redlizacjg zadania. Na terenie
budowy zostang wyznaczone odpowiednio przygotowane miejsca na gromadzenie
odpaddéw typu komunalnego i odpaddw powstajgcych w czasie budowy. Odpady
budowlane bedq sktadowane w sposdb selektywny i bedg usuwane sukcesywnie lub po
zakonczeniu budowy. Sposdb postepowania z odpadami ustali Inwestor z Wykonawcg. W
przypadku wytworzenia odpaddw niebezpiecznych (np. oleje) bedg one gromadzone w
szczelnych pojemnikach i odbierane przez firmy posiadajgce niezbedne zezwolenia na
dziatalno$¢ w zakresie gospodarki odpadami.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

GG. 6640. .2019

Skala 1:500: 8.146.13.24.4.2/8.146.13.25.3.1

jednostka ewidencyjna: 060601_1 - MIASTO KRASNYSTAW
obreb: 0001 - KRASNYSTAW MIASTO.

dziatka: 792/2 - ul. Mostowa.

Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich - 2000 NIP 563.20-92.51
Uktad odniesienia wysokosci - KRONSZTADT 60
Mapa aktualna w zakresie oznaczonym kolorem niebieskim.

W obszarze opracowania sprawdzono projektowane elementy uzbrojenia terenu.
Mapa zostata wykonana bez ustalania obcigzer stuzebnosciami gruntowymi.

SPORZADZONO: 06.09.2019 .

Potwierdzam zgodnosé
mapy do celéw
projektowych z oryginatem
Projektant:

Bogdan Mazurkiewicz

LEGENDA dgiali Upr.or 2737/6]
ranice dziatki
— I'cijnia rozgraniczajaca droge /%/ /
—————— teren opracowania
1-5  urzadzenia do zabawy
3 tawka z oparciem
K  kosz na Smieci
R  tablica z regulaminem
S  stoly z tawkami
trawnik
- maty przerostowe

Projeid:
Budowa ogdinodostepnego placu zabaw przy ul.Mostowe] w Krasnymstawle

Inwestor:

Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krosnystaw

Adres Inwestyc]i:

Driatka o nr ew. 792/2

jednostka ewid. 060601_1 Miasto Krasnystaw, obreb ewid. 0001 - Krasnystaw Miasto

Tytul rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu
Projektant br. arch. : 0

Bogdan Mazukiewicz " | mgrinz. Agata Kedzerawsk
Upr. v 2737/61 ) Z’

Dala: Skala: Nr rysunku:

wizesien 2019r, 1:100 1
Twoja Przestrzeft, ul. Podgrabowa!0, 22-107 Sawin, biuro@twojaprzestrzen.pl, tel 502657591

Opracowano w systemie GEO-1
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LEGENDA

1 Zestaw zabawowy
2 Hustawka potrdjna
3 Tablice edukacyjne
4 Bujak Konik
5 Bujak Motorek
t tawka z oparciem
K Kosz na Smieci
R Tablica z regulaminem
S Stoliki z tawkami
_| Maty przerostowe

Projekt:

| Budowa ogéinodostepnego placu zabaw przy ul.Mostowe] w Krasnymstawle

Tytul rysunku:
Plan syluacyjny urzqdzen
¥ #| Projektant br, arch.: Opracowal:
f ... Bogdan Mazurkiewicz mgrinz. Agata Kedzerawska
/7 pror2rrfe) 3
! Data: Skala: Nrrysunku:
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