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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICINA
1. Nazwa zaméwienia
Budowa ogdlnodostepnego placu zabaw przy ul. Mostowej w Krasnymstawie
2. Teren inwestyciji
Dziatki o nr ew. 792/2 jednostka ewid. 060601_1 Miasto Krasnystaw, obreb ewid. 0001 Krasnystaw Miasto
3 .Przedmiot i zakres robot budowlanych i ogrodniczych
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) okre$la wymagania ogdlne dla wszystkich elementéw robdt, ktére muszqg byé
przestrzegane przez Wykonawce robét, w powigzaniu z dokumentacjq projekiowq i przepisami Prawa Budowlanego. W zakres
robdt wehodzq nastepujgee prace:
SSTO1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE
SST 02~ DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY | URZADZEN DO ZABAWY
SST 03 ~ DOSTAWA | MONTAZ MAT PRZEROSTOWYCH
SST 04— ODBUDOWA TRAWNIKA
3.1. Przedmiot i zakres robét wedlug Wspéinego Stownika Zaméwieri
Roboty w zakresie wykonywania réinych nawierzchni CPV 45233200-1, Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 45111291-4, Wyposazenie placéw zabaw CPV 37535200-9.
4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied:
* budynek wraz z instalacjami | urzgdzeniomi technicznymi,
* budowig stanowigceq catosc techniczno-uzytkowq wraz z instatacjami i urzqdzeniami,
« obiekt mate] architektury.
budowii — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem Iub obiektem mate] architektury, jok:
lotniska, drogi, linfe kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszly antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (forlyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacie
uzdatnicnia wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejicia dla pieszych, sieci uzbrojenia ferenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czedci budowlone urzqdzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych
urzqdzen) orcz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, joko odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdow
sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdinosci:
* kultu religiinego, jok: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
* posqgi, wodotryski i inne obiekty archifektury ogrodowej,
* uzytkowe stuzqce rekreacji codzienne] i utrzymaniu porzqdku, jak: ploskowmce, hudtawki, drabinki,
$mietniki.
budowie - nalezy przez to rozumied wykonanie obiekfu budowlanego w okreslonym miejscu, o
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - naleZy przez 1o rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego. remoncie - nalezy przez to rozumied wykonywanie w istnigjgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgeych na odiworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigeych biezqcej konserwadii.
urzqdzeniach budowlanych - naleizy przez to rozumie¢ urzqdzenia techniczne zwigzane z obiekiem budowlanym
zapewnidjgce moliwodc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytqceza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejozdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w kidre] prowadzone sq roboly budowlane wraz z przesirzeniq
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy — nalezy przez fo rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrizeby, rysunki i opisy stuzqce realizacji obiekiu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizaci obiekiéw
metodqg montazu ~ takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez fo rozumied dokumentacije budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyinymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknielym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
 obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycii jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracii oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
* bezpodredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnosé do stosowania w budowniciwie.
wyrobie budowlanym - nalezy przez fo rozumiec wyréb w rozumieniu przepiséw © ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb rwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym infegralng
catoié uzytkowaq.
drodze tymczasowej {montazowej) — nolezy przez to rozumie¢ droge specialnie przygofowanq, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez fo rozumiec dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robdt,
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe. grupach,
klosach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumied grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniv z dnia 28 listopada
2007 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien.



inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksziatcenie techniczne i prakiyke zawodowq oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kiére] inwestor powierza nadzér nad
budowq obiekiu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezqgcq konirole jakosci | ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgeych, badaniu | odbiorze instalaci
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiekiu.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzeh od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajgcych dogodne warunki dia ruchu.
a} Warstwa Scieralna - gdéma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzictywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.
b} Warsiwa wigigca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwq $cieraing a podbudowq, zapewnidigea lepsze roziozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgea do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace] nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzqca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej | podbudowy pomocniczej.
e} Podbudowa zasadnicza - géma czesc podbudowy spetnicigea funkcje none w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skladaé
sie z jednej lub dwdch warstw.
f} Podbudowa pomocnicza - doina cze$¢ podbudowy spetnidjgea, obok funkcii nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenkaniem czgstek podfoza. Moze zawierad warstwe mrozoochronng, odsqgezajgeg lub
odcingjgca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kidrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcingigea - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.
i} Warstwa odsqczajgea - warstwa stuzgea do odprowadzenia wody przedostajgeej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysokoSciowe | geometryczne rozwiniecie na plaszczyinie pionowego przekroju w osi drogi lub obiekiu mostowego.
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezqgcy pod nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.
Podloze ulepszone - géma warstwa podioza, lezqca bezposrednio pod nawierzchniq, ulepszona w celu umoiiwienia
przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii projekfows;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa rediizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potqczenia.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaci projekiowe], kidra wskazuje lokadlizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.
5. Wyszczegdlnienie | opis prac
Oprécz wykonania prac sktadajgeych sie na przebudowe terenu, Wykonawca ponosi takze
odpowiedzialno$¢ merytoryczng, formaing i finansowq za nastepujgce prace:
5.1 Prace towarzyszqce

s pomiary do wykonania i rozliczenia robdt wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzqddw
{tyczenie geodezyjne),

* usuwanie z ferenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczeh wynikajgcych z robdt realizowanych przez
Wykonawce (gospodarka odpadami zwigzana z budowq i funkcjonowaniem zoplecza powinna spetniad
wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach(Dz. U. Nr 132
Z 1996r. poz. 622 z pdiniejszymi zmianami),

e nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o podwykonawsiwie, (w
przypadku zatrudnienia podwykonawcdw),

* zabezpieczenie robdt do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczainych okolicznosci

odpowiedzialnosci cywilne].
5.2 Roboty tymczasowe
+ zabezpieczenie robot przed wodg opadowq (materiaty, sprzet, urzadzenia narzedza, skarpy
wykopdbw, itd.) oraz specjaine dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek  warunkdéw atmosferycznych i wéd
gruntowych,
»  ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzeh poza placem budowy w celu redlizacji transportu na rzecz budowy w
warunkach komunikaciji publicznej oraz usuwanie ewentuainych szkdd powstatych wskutek fego transportu,
e usuwanie pizeszkdd utrudnicigcych wykonanie robdt, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem robdt w
czasie mrozéw, opaddw atmosferycznych, itp.,
* ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie | sgsiadujagcych terenach w strefie wptywu prowadzonych
robdt oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego vzbrojenia terenu,
e urzgdzenie, ufrzymanie i likwidacja plocu budowy, w tym urzqdzen do zapewnienia komunikacji (ogrodzenia,
oznakowanie, budowle pomocnicze, odwietlenie, itp.},
» zabezpieczenie adaptowanych drzew na okres wykonywania robdt oraz usuniecie tych
zabezpieczen,

* utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

¢ magazynowanie drobnych materiatdéw, urzgdzenh i narzedzi.
5.3 Opis sposobu rozficzania robé6t tymczasowych i prac towarzyszgcych
Wszelkie koszly zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych nie podlegaiq odrebnej zaptacie i bedqg
uwzglednione przez wykonawce w cenach jednostkowych robdt podstawowych.
6. Informacje o terenie budowy
6.1 Organizacja rob6t budowianych
Kierownik robo6t budowlanych zobowigzany jest to opracowania projekiu organizacji budowy, kitéry bedzie okreslat
jednoznacznie frasy poruszania sig sprzetu po terenie projektowanego placu. Projekt nastepnie powinien byé zaakceptowany
przez inspektora hadzoru. Wykorzystanie medidw zwigzane jest z organizacia robdt, Wykonawca w porozumieniu z inwestorem
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podejmuje decyzie dotyczgcq wyznaczenia miejsc dia administracii budowy, sktadowania materictéw i stacionowania
sprzetu oraz doprowadzenia wody i energii do poszczegdinych rejondw (dostawy energii i wody niezbednych do redlizacji
inwestycji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem). Wykonawca ponosi takze koszly zwiqzane z wykorzystaniem medidw, w tym z
zainstalowaniem odpowiednich urzgdzeh pomiarowych.
Na okres wykonywania prac budowlanych caty teren musi zostaé wytqczony z uzytkowania.
6.2 Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na koszt wiasny wszekich szkéd powstatych z jego winy na terenie nalezqgcym do
inwestora tub oséb trzecich (np. szkody na terenach sasiadujgeych
z inwestycjq).
7. Dokumentacja projektowa, poiskie normy i inne przepisy
Inwestycja winna spemia¢ wymaganica okreslone w:
- przepisach techniczno - budowianych (Prawo Budowlane)
- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie  wyrobdéw do obrotu i stosowania w
budownictwie
8. Wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobéw
Wszysikie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt muszqg by¢ zgodne z wymogami
niniejszej SST | dokumentacii projektowe].
Do wykonania robét mogq by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z pdin. zm.)
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2013 r, Nr 92. poz.881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoici (Dz.U. z 2002 r., Nr 166. poz. 1340,
z pdiniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaci wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
8.1 Zrdédta szukania materialéw
Co najmniej na tzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jokichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczgce proponowanego #rodia wytwarzania, zamawiania [ub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badah laboratoryjnych oraz prébki do zaiwierdzenia przez
inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego #rddta
uzyskajq zaiwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu vdokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciqgaty spetnicjg wymagania Szczegdtowych Specyfikaci Technicznych w czasie
postepu Robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakoiciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o kiérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
8.2 Pozyskiwanie materiatléw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli | odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
Zrédet miejscowych wiqczajac w to rédia wskazane przez Zomawicigcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryinych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspekiorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedziainodé za
spetnienie wymagan lloSciowych i jakosciowych materiotdw z jakiegokolwiek Zrodia. Wykonawca poniesie wszysikie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.
Humus | nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku | 2wiru bedqg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu ferenu przy ukonczeniu Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzysiane do Robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazanh Inspektora Nadzoru.
Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopdw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdinione w umowie. Eksploatacia zrédet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjomi prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

8.3 Inspekcja wytwdrni materiatéw
Wytwérnie materiatdw mogqg byé okresowo konifrolowane przez inspekiora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metfod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogq byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych koniroli bedzie podstawq akceptacii okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jokosdi.
W przypadku, gdy inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzot inspekcje wytwormi bedqg zachowane nastepujgce warunki:
—Inspekior Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czosie
przeprowadzania inspekcii.
—Inspektor Nadzoru bedzie miot wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacii Kontraktu.

8.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspekiora Nadzoru. Jesli inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz e, dla ktérych zostaty zakupione, to kosz tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i nie zaokceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

8.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tfymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé | wiasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy uzgodnionych migjscach
uzgodnionych z inspekforem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

8.6 Wariantowe stosowanie materialéw
Jedli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju  materiatéw w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
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uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie o wymagane dla badan prowadzonych przez Inspekiora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniony.
Uwaga:
Wszekie nazwy wiasne produkidw i materiatdw przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu zaméwienia i kosziorysie
naktadczym stuzq okresleniu pozqdanego standardu wykonania i okredleniu wiasciwosci | wymogdw technicznych zatoionych
w dokumentacji technicznej dia danych rozwigzan
9. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzysinego wptywu na jako$é
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robdf,
zaakceptowanym przez Inspekiora nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projekfowej, SST i wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie przewidzianym umowd.
Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy lub wyndjety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci
do pracy. Bedze spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uZytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspekiorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisomi. Jezeli dokumentacja projektowa tub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspekiora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.
10. Wymagania dotyczqgce §rodkow transporfu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kidre nie wptyng niekorzystnie na joko$é
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $Srodkdw fransportu bedzie zapewniad prowadzenie
robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projekfowej, SST i wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie
przewidziaonym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetiaé¢ wymagania dotyczace przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczainych obcigien na osie mogqg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcey. Wykonawca bedzie usuwad
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
11. Wymagania dotyczgce wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentaciq projektowq, wymaganiami SST, projekiu organizacji robdt oraz
poleceniami Iinspekiora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezying przy wykonywaniu wszysikich elementow robdt okreslonych w
dokumentacji projekiowej iub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepsiwa jokiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedze Inspekior nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszi. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczgee akcepladi lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczqce redlizacii robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbq wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.
12. Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pemig kontrole jakosci robét i stosowanych materictdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materictdw oraz robdt z czestotliwoiciq zapewnidjgeg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projekiowej i SST. Minimaine wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okresione w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okredlone, Inspekior nadzoru ustall, joki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowdq. Inspekfor nadzoru bedzie mied nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspekfor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli
niedociggniecia te bedq tak powaine, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcey zostang wsuniete | stwierdzona zostanie odpowiednia jokos¢ tych materictdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw i robdt ponosi
Wykonaweca. Inspekior nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, kidre:
e posiadaiq certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujqcy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami fechnicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i informacii o ich istnieniu
zgodnie z rozporzqdzeniem MSWIA z 1998 1. (Dz. U.99/98),
e posiaddjq dekiaracje zgodnosci iub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normgq iub aprobaiqg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dia ktdrych nie ustanowiono Polskie] Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjq okreslong w pkt. 11 kidre spetniajg wymogi SST.
o zZnajdujq sie w wykazie wyrobdw, o kidrym mowa w rozporzqdzeniu MSWIA z 1998 . {Dz. U.98/99).
W przypadku materiatéw, dia kidrych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadad te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, kiére nie spetidjq tych wymagan bedg odrzucone.
13. Wymagania dotyczgce przedmiary i obmiaru robot
Przedmiar robét jest wytgcznie materiatem pomocniczym do wyceny wartosci robdt budowlanych. Obmiar robdt musi zostad
wykonany w obecnosci inspektora Nadzoru i posiadaé jego akceptacie.
13.1 Zasady okreslania ilo§ci Robét i materiatéow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru
powinny by< zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii projektowe] i kosziorysows.
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13.2 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy ‘
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiary Robét bedq zackceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzqdzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagdig badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac waine dwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.
13.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takie w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Roboét. Obmiar Robdt zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podiegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzelnego zatgeznika do Ksiegi Obmiary,
ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
14. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
14.1 W zaleznosci od ustaleri odpowiednich $ST, roboty podiegajg nastepujacym odbiorom:

*  odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu,

s odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.
14.2 Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robét zanikajgeych 1 ulegajqeych zakryciu polega na finalnej ocenie losci i jakosci wykonywanych Robot, kidre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciv bedzie dokonany w czasie
umodiwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdlinego postepu Robét.
Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czedci Robdt do odbiory zgtasza Wykonawca wpisem do Dzennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jokos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspekior Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentaciq Projektowq, SST i
uprzednimi ustaleniami.
14.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czebciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie dia
zakresu Robot okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robdt
dokonuije Inspekior Nadzoru.
14.4 Odbidr ostateczny Robét (koficowy)
14.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoscl.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie siwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy. Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez inspektora Nadzoru zakofczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci inspekiora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoiciowsj na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizuainej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentaciq Projektowq i SST.
W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizaciq ustalen przyjetych w irakcie odbiordw Robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciv oraz odbiordw czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetnicigcych
zakresie Robdt poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetnicjgeych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych 1 wykohczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przemwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentaciq Projektowq i SST z uwzglednieniem folerancii i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
14.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robét,
sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygoiowacé nastepujgce dokumenty:
*Dokumentacie Powykonawczq, 1j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonania Robdt
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
«Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy | ew. uzupetnicigee lub zamienne);
*Recepty i ustalenia technologiczne;
*Uwagi i zalecenia Inspekiora Nadzoru, zwitaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen;
*Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru {oryginaty);
*Wyniki pomiaréw konirolnych craz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SSTi Programem Zapewnienia Jakosc (PZJ);
*Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
i Programem Zapewnienia Jakosci {PZJ);
*Opinige technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badait | pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;
*Sprawozdanie techniczne;
»Geodezyjng inweniaryzacje powykonawczg Robédt;
*Kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
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+Inne dokumenty wymagane przez Zamawigjgcego. Sprawozdanie techniczne bedze zawierad;
«Zakres i lokdlizacje wykonywanych Robédt;
* Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacii Projektowe] przekazane] przez Zamawidjgcego;
*Uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robdt;
*Date rozpoczecia i zakohczenia Robot;
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny fermin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzqdzone przez komisie Robotly poprawkowe iub uzupetnigigce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawigjgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupemiajgcych wyznaczy komisia i stwierdzi ich
wykonanie.
14.5 Odbiér pogwarancyijny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, kiére ujawniq sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 14.4. ,, Odbidér ostateczny Robdt ”
15. Opis sposobu rozliczania i odbioru rob6t budowlanych
Zgodnie z warunkami umowy.
16. Dokumenty odniesienia
e dokumentacja projektowa
e przedmiar robdt (kosztorys ofertowy)
17. Przepisy zwiqzane
e Ustawaz dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2013 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109)
pPOz. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, 2 2001 1. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439
iNr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).
e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczensiwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2002 r. Nr 108 pbz. 953).
e Rozporzgdzenie Minisira Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
e Akitualne normy poiskie.



B. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt : Budowy
ogdlnodostepnego placu zabaw pizy ul. Mostowe] w Krasnymstawie
Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacii wyzej

wymienionych robdt,

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCIACE:

e @ ¢ © o ¢

sprzetu i maszyn

srodkdw transportu

materiatéw

wykonania robdt

kontroli jakosci robdt

odbioru robét budowlanych

roziiczania i odbioru robdt budowianych zostaty opisane w Ogdinej Specyfikacii Technicznei.

ZAKRES ROBOT:
$ST 01 —ROBOTY PRZYGOTOWAWCTE )
SST 02 ~ DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY | URZADZEN DO ZABAWY

SST 03 - DOSTAWA | MONTAZ MAT PRZEROSTOWYCH
SST 04- ODBUDOWA TRAWNIKA



SST 01-ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z pracami przygotowawczymi 1 usuniecie warstwy humusu,
wyréwnanie ternu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wykonania | odbioru robdt budowlanych (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy I kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1,
1.3. Zakres rob 6t objetych $ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwigjgcymi i majgcymi na celu przygotowanie ternu.
W zakres robét pomiarowych wchodzag:
a) usuniecie warstwy humusu
b) wyrdwnanie terenu
1.4. Okreélenia podstawowe
Humus - gérna warstwa gleby, bogata w materie organicznaq.
2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialéw
Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnosé materiatéw z dokumentacjq projekiowg
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacii projektowej iub SST.
2.2.2. Stosowane materialy
Nie wystepujq
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczqgce sprzeiu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdine”, pkt 9:
3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét
- topaty, szpadle iinny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych,
- walce/réwniarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce fransporiu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogdine” pkt 10.
4.2. Transport materialow
Materiaty do wykonania robdt moina przewozi¢ dowolnymi Srodkami tfransportu. Ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pki 11.
5.2. Zasady wykonywania robét
5.2.1 1djecie warstwy humusu
Zagospodarowanie humusy powinno by¢ wykonane zgodnie z wskazaniami Inzyniera. Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie
zaleca sie zdejmowad humus recznie . Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni w migjscach okreslonych w dokumentacii
projektowq lub wskazanych przez Inzyniera. Grubosé zdejmowane] warstwy humusu (Srednio 5 cm) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacii projekiowej, lub wskazana przez Inzyniera, wediug faktycznego stanu wystepowania. Stan fakiyczny
bedze stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowad
w regulamych pryzmach. Nie nalezy zdejmowad humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, cby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.2.2 Wyréwnanie
Teren nolezy wyrownqc do jednego poziomu przed posadowieniem mat przerostowych.
6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
6.1. Ogédine zasady koniroli jakosci rob ot
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdline” pkt 12.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu i wyrdwnania terenu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 13,
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2 {meir kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdine zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdine” pkt 14
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST,,Wymagania ogdine” pki 15.
Cena za 1m2 obejmuje zdjecie warstwy humusu, wywz | ztozenie w migjsce wskazane przez inwestora, wyrdwnanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania | badania przy odbiorze
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SST 02 - DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY | URZADZEN DO ZABAWY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem ninigjszej ogdine] specyfikacji technicznej (ST} sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwiqzanych z dostawg | montazem urzqdzeh elementéw matej architekiury.

1.2. Zakres stosowania ST Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zZlecaniu i realizacii robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
montowaniem elemeniéw matej architekiury.

1.4. Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjomi i z definicjomi
podanymiw ,Wymagania ogdine’.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw Ogdine wymagania dotyczgce maieriatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ,Wymagania ogdine” pkt 8.

tawki z oparciem — 3szt. o diugosci minimalnej 180cm. Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo i malowans] proszkowo na
kolor czarny, deskowanie gr. 43mm. Drewno kolor Teak. Montaz za pomocq zabetonowania stalowych elementdéw betonem
C16/20, wymiary 30x30x90cm.

Kosze na $mieci — 1szt. 0 pojemnosci minimalnej 35, kosz stalowy z daszkiem, ocynkowany ogniowo | malowany proszkowo.
Moniaz za pomocq zabetonowania stalowych elementdw betfonem C16/20, wymiary 30x30x90cm.

Tablica informacyjna — 1szi. 0 wysokosci catkowite] 190cm, powierzchni ekspozycji minimuma42x44cm, konstrukcja stalowa,
cynkowano ogniowo i malowana proszkowo. Montaz za pomocq zabetonowania stalowych elementéw betonem C16/20,
wymiary 30x30x90cm.

Stolik z tawkami - 2szt. wymiary 115x115cm, strefa bezpieczenstwa 415x415cm, wysoko$¢ catkowita 50cm, wysoko$é siedzisk
30cm. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, blat i siedziska z tréjwarstwowego polietylenuy HDPE. Montaz za pomocqg
zabetonowania stalowych elementéw betonem C16/20, wymiary 30x30x80cm.

Zestaw zabawowy wyposazony w dwie wieze z daszkiem, dwie zezdzalnie, tube do przejicia, piaskownice z 6 siedziskami,
wyposaiong w przykrycie, schodki, frap przejSciowy, dwie gry na Sciankach bocznych. Wymiary 340 x 861 cm, strefa
bezpieczenstwa 660 x 1211 cm, wysokos¢ catkowita 262 cm, wysokos¢ swobodnego upadku 89cm. Konstrukcja z rur stalowych
ocynkowanych ogniowo. Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnetrznej srednicy minimum 53,5 cm i diugosci
125 cm. Plyty boczne z HDPE o grubosci 15 mm, najwyzsze] jakosci, catkowicie odpomego na wilgoé i UV. Daszki z HDPE.
Piaskownica wypetniona atestowanym piaskien ptukanym. Montaz za pomocq zabetonowania stalowych elementow
betonem C16/20, wymiary 30x30x90cm.

Zestaw zabawowy wyposazony w dwie wieze z daszkiem, dwie Zezdzalnie, tube do przejicia, piaskownice z 6 siedziskami,
wyposazong w przykrycie, schodki, trap przejsciowy, dwie gry na $ciankach bocznych. Wymiary 340 x 861 cm, sirefa
bezpieczenstwa 660 x 1211 cm, wysokos¢ catkowita 262 cm, wysokos¢ swobodnego upadku 89cm. Konstrukcja z rur stalowych
ocynkowanych ogniowo. Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnetrznej Srednicy minimum 53,5 cm i diugosci
125 cm. Piyty boczne z HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV. Daszki z HDPE.
Piaskownica wypemiona atesfowanym piaskiem piukanym. Montaz za- pomocq zabetonowania stalowych elementow
betonem C16/20, wymiary 30x30x90cm.

HusStawka potréjna wymiary 185 x 637 cm, sirefa bezpieczenstiwa 750x581cm, wysokosé catkowita 244 cm, wysokosé
swobodnego upadku 133cm, wysoko$¢ zawieszenia siedzisk nalezy ustalfi€ z Inwestorem i dostosowaé dia najmtodszych dzieci
{ do élat) oba siedziska kubetkowe zamykane. Konsirukcja stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo, siedziska kubetkowe
bezpieczne o konstrukcii 1gczace]j aluminium i stal nierdzewng pokryte miekkim poliuretanem, zawieszone na tahcuchach fi.é
mm ze stali nierdzewnej, siedzisko typu bocianie gniazdo o $rednicy 100 cm zawieszone na tancuchach fi.é mm ze stali
nierdzewne]. Metalowa rama opleciona migkkq ling polipropylenowqg. Montaz za pomocq zabetonowania stalowych
elementdw betonem C16/20, wymiary 30x30x90cm.

Tablice edukacyjne w formie zygzaka. Komplet trzech tablic, scianki funkcyine sq dostepne Z cbu stron. Wysoko$é
swobodnego upadku 50cm. Konstrukcja stalowa, stup wysokosci 136cm, odlegto$¢ pomiedzy stupkami 1,07m, Scianki
wykonane z polietylenu, barwione w masie. Montaz za pomocq zabetonowania stalowych elementdw betonem
C16/20, wymiary 30x30x90cm. )

Bujak konik — wymiary 27 x 96 cm, strefa bezpieczefistwa 227x296cm, wysokosS¢ catkowita 83, wysoko$é swobodnego upadku
50cm. Srednica sprezyny wynost 200 mm, o $rednica preta z kidrego jest wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz ich
mocowania sg cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Ptyty Scianek z kolorowego
fréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzsze] jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV. Moniaz za
pomocq zabetonowania stalowych elementdw betonem C16/20, wymiary 30x30x70cm.

Bujak motorek — wymiary 27 x 95 cm, strefa bezpieczenstwa 227x295cm, wysokos¢ catkowita 78, wysokos¢ swobodnego
upadku 50cm. Srednica sprezyny wynosi 200 mm , a érednica preta z kidrego jest wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz ich
mocowania sg cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, Ptyty Scianek z
kolorowego fréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzsze] jakosci, catkowicie odporny na wilgod i UV.
Montaz za pomocq zabetonowania stalowych elementdw betonem C16/20, wymiary 30x30x70cm.

UWAGA! Zamieszczone w dokumentacii projektowej ilustracje nie wskazujg dostawey urzgdzen, a jedynie
obrozujg forme, wzornictwo, ksztat, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen kidre majg znaieié sie na
placu zabaw. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen réwnowaznych. W zakresie gabaryiéw za réwnowaoine uznane zostanie
urzgdzenie mniejsze o 5% lub wigksze maksymainie o 5% od podanych wymiardw. Wysokos¢ urzqdzenia moze by¢ mniejsza lub
wigksza o 10cm od podanegj - pod warunkiem spetnienia wymogdw dotyczgceych ttumienia upadku przez przewidziane w
projekcie nawierzchnie na placu zabaw. W zakresie funkcjonainoici za réwnowazne zostanie uznane urzgdzenie posiadajgce
fyle samo lub wigcej podzespotdw interaktywnych. W zakresie zastosowanych materiatdéw za réwnowaine zostanie uznane
jedynie urzgdzenie o konstrukcji nosnej stalowej lub wykonanej z innego metalu, ocynkowane. Kolorystyka wszystkich urzgdzen
powinna by¢ spdjna 1. kolor stalowy, biekitny, 26ty 1 jasno zielony.
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3. TRANSPORT

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 10. Wszystkie materiaty powinny byé
zabezpieczone przed przemisszczeniem sig | uszkodzeniami w czasie fransportu. Transport materiatéw moze byé dowolny pod
warunkiem, ze nie pogorszy jakosci fransportowanych elementdw.

4, SPRZET

4.1. Ogdlne wymagania dolyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogdine” pkt 9. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywanic jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzysinego wptywu na jokosé wykonywanych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

Fundamenty powinny by umieszczane w gruncie na gtebokos¢ minimaing podang w dokumentacii projektowej. Podtoze
wokdt fundamenidéw powinno by¢ ubijane | zageszczane. Elementy stalowe nalezy zabetonowad betonem C16/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego elementu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét Ogdine zasady koniroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogdine” pkt 12,

Po zakoficzone] instalacli nowego placu zabaw zaleca sig kontrole wstepng wykonang przez osobe kompefenting, w
obecnoici Wykonawcy oraz Zamawicjgcego w celu oceny zgodnosci z  normami. W przypadku usterki powoduijgcej
zagrozenie bezpieczenstwa, zaleca sie ich bezzwioczne

usuniecie na koszt Wykonawcy. Jezeli usuniecie usterek nie jest mozliwe od razu, zaleca sie zabezpieczenie urzgdzenia w
sposdb  uniemoziiwidjgcy ubytkowanie, np. unieruchamigjgce je lub wycofujae z uzycia do momentu usuniecia usterki. Zaleca
sie sprawdzanie i konserwowanhie urzgdzenia | jego elementdw zgodnie z instrukcjami producenta, z czestotliwoiciq nie
mhniejszq niz jest przez niego zalecana .

Odnoénie wyposaZenia na place zabaw funkcjonujq trzy formalne sposoby udokumentowania, ze produki jest zgodny z
normami:

Deklaracja Zgodnosci wystawiana przez producenta. Deklaracja dotyczy pojedynczego, dostarczonego egzemplarza
wyrobu, ktéry powinien by¢ w niej konkretnie okreslony (np. przez podanie nr faktury sprzedazowe] i numeru seryinego). Musi
by¢ podparta badaniami w wymaganym zakresie i wystawiona zgodnie z wymogami obowigzujacej Normy ISO/IEC 17050-1.
Certyfikat wystawiany przez zewnetrzng instytucje (sirone frzecia), na podstawie przedstawionego egzemplarza, lub
precyzyjnego projekiv. Certyfikat zaswiadcza, ze wykonany produkt jest zgodny z normami.

Swiadectwo lub Sprawozdanie z Inspekcji wystowiane przez zewnetrzng instytucie, na podstawie kontroli placu zabaw z
natfury.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdline zasady obmiaru robét Ogdine zasady obmiaru robdt podano , Wymagania ogdine” pkt 13.

7.2, Jednostka obmiarowa: elementy mate] arch. i urzgdzenia do zabawy szt.

8. ODBIOR ROBOT Ogdine zasady odbioru robét podano w ,, Wymagania ogélne” pkt 14.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczqgce podsfawy platnosci Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy plafnosci podano w
~Wymagania ogdlne” pkt 15.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena dostawy i montazu : elementy matej arch. 1szi, elementy do zabawy 1szt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Nomy

1 PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwyktego.

2. PN-B-32250 Materiaty budowlane

3. Cynkowanie ogniowo zgodnie z normg PN-EN SO 1461.

4. Grupa norm PN-EN 1176 odnoszgcych sie do wyposazenia publicznych placdéw zabaw oraz okredlajgce wymogi dia
bezpieczne] nawierzchni na placach zabaw.

SST 03 - DOSTAWA | MONTAZ MAT PRZEROSTOWYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z montazem mat przerostowych.
1.2. Zakres stosowania ST Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgey dokument przetargowy i konirakiowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1,
1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem mat przerostowych.
1.4. Okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjomi podanymiw ,,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymaganio dotyczgce materiatow Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogdine”.
Maty powinny posiada¢ atest PZH, Certyfikat HIC, oraz spetniajg normy unijne z grupy PN-EN 1176.
e wymiar 100 x 150 cm,
e grubod¢ 23 mm,
e  kolor czarny.
Kotki kotwigce ditugosci minimum 15cm, w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
3.TRANSPORT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce iransportu podano w ,, Wymagania ogdlne” pki 10. Wszystkie materiaty powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu. Transport materiotéw moze by¢ dowoiny pod
warunkiem, Ze nie pogorszy jakosci transportowanych materictdw.
4.SPRZET :
4.1. Ogoéine wymagania dotyczqce sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 9. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakose wykonywanych robdt
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5.WYKONANIEROBOT

Maty uktadane sq bezposrednio na gruncie, nie wymagajq podbudowy.

Przed potozeniem mat przerostowych nalezy wyrdwnal teren uzupetnicjgc ewentuaine wgtebienia gruntu ziemig. Maty
nalezy potqczyé za pomocq opasek zaciskowych co 20cm wzdiuz krawedzi maty. Odstajgce koncowki opasek przycigé iub
schowaé pod mate. Rogi mat nalezy potqczyé przy pomocy dwéch opasek. Obrzeza: odwingd krawedz maty (ok.15cm)
nastepnie wykopac¢ wgtebienie na gtebokosc ok. 5cm. Odwingé krawedz maly z powrotem na miejsce i przytwierdzi¢ za
pomocq szpilki. Nalezy uzy¢ szpilek na rogach oraz w potowie szerokosci kazdej maty przerostowej. Przysypal zewnetrzne
krawedzie mat ziemiq dla wyrdwnania powierzchni i ukrycia krawedz. Zasiaé trawe. Upewnic sie, ze krawedzie mat sq solidnie
przytwierdzone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdine zasady kontroli jakosci robdt Ogdline zasady kontroli jakosci robdt podano w ST

»Wymagania ogdine" pkt 12.

Sprawdzeniu podlega:

-jako$¢ dostarczonych materiatdw,

-prawidtowos¢ utozenia,

-zasieg mat w stosunku do trefy bezpieczehstwa urzgdzenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt Ogdine zasady obmiaru robdt podano ,, Wymagania ogdine”.

Maty przerostowe m?

8. ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdine”.

Odbioru robét dokona komisia wyznaczona przez Zamawidjgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizuainej oraz zgodnosci wykonania robdt z
Dok. proj. i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptaino$ci Ogdine ustalenia dotyczgcee podstawy ptatnosci

podano w ,Wymagania ogdine”

Maty przerostowe — 1 m?

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-32250 Materiaty budowlane.

SST 04—~ ODBUDOWA TRAWNIKA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacii technicznej (ST} sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z odbudowqg frawnika,

1.2. Zakres stosowania ST Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontrakfowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem trawnika.

1.4. Okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowrednlml polskimi normami i z definicjami i z definicjomi
podanymiw ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwonia i sktadowania,
podano w ,Wymagania ogdine”.

2.2 Wymagania szczegdlowe

Nasiona frawnika - Do zasiewow dobra¢ mieszanke fraw o charakterze uniwersainym, o dobrej wegetacji w warunkach
duzego nastonecznienia.

Torf- ogrodniczy, wzbogacony wolno rozktadajgcymi sie nawozami organicznymi i mineralnym.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w ,Wymagania ogdine”. Wszysikie materiaty powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu. Transport materiatéw moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie pogorszy jokosci transportowanych materiatéw

4, SPRIEY

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ,,Wymagania ogdine”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jokosé wykonywanych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét Ogélne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogéine” .

5.2 Odbudowa trawnika

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni | zanieczyszczen, teren powinien by¢ wyréwnany, uzupetniony ziemig
urodzajna rowng warstwq wysokosci 5cm i wymieszang z kompostem, nawozami mineralnymi, siew powinien by dokonany w
dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdiniej do potowy wizesnia, — na ferenie ptaskim nasiona row
wysiewane sq w ilosci 4 kg na 100 m2. Przykryé nasiona watowaniem. Mieszanka powinna byé dobrana de terenu
stonecznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady konfroli jakosci robdt Ogdine zasady kontroli jokosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt Ogdine zasady obmiaru robdt podano ,,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa: frawnik-m?, rozscielenie warstwy torfu - h

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podano w ,, Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy piatnosci Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnodci podano w
+Wymagania ogdine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena: Wykonanie trawnika -1m?, rozécielenie warstwy torfu - 1h
10. PRZEPISY ZWIAZANE '

10.1. PN-G-98011 Torf rolniczy
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