
smieci23.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
zbiorniki os jagiellońskie

1 Zbiornik I
1

d.1
KNR 4-04
0305-03
analogia

Rozebranie stropów przy grubości płyty stropowej  szamba do 20 cm m3

58,06*0,20 m3 11,612
RAZEM 11,612

2
d.1

KNR 4-04
1103-01
analogia

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody samowyładowcze  ( w normie przewidzano wywóz gruzu po załadunku
do 1 km

m3

11,612 m3 11,612
RAZEM 11,612

3
d.1

KNR 2-01
0239-01
0214-04
wycena indy-
widualna

Wydobycie i załadunbek i wywiwzienie śśmieci  z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość 10,5 km; w tym utylizacja śmieci

m3

174,17 m3 174,170
RAZEM 174,170

4
d.1

KNR 4-01
0108-18
analogia

Dowóz samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo-
i żużlobetonowych na odległość do 1 km  do zasypania szamba

m3

174,17 m3 174,170
RAZEM 174,170

5
d.1

KNR 2-01
0230-02
analogia

Zasypywanie szamba gruzem z kruszarki z zagęszczeniem gruzu co 40 cm - ma-
teriał inwestora

m3

174,17 m3 174,170
RAZEM 174,170

6
d.1

KNR 2-31
0113-03
analogia

Podbudowa wyk.ręcznie z gruzu z rozbiórki  gr 20 cm  z dowiezieniem gruzu do 1
km z placu  składowania pokrywy szamba z zagęszczeniem gruzu warstwami

m2

58,06 m2 58,060
RAZEM 58,060

7
d.1

KNR 2-02
1101-03
analogia

Zalanie  rzadkim  chudym betonem gruzu po uprzednim zagęszczeniu w miejscu
pokrywy szamba

m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

8
d.1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęsz-
czanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

2 Zbiornik II
9

d.2
KNR 4-04
0305-03
analogia

Rozebranie stropów przy grubości płyty stropowej  szamba do 20 cm m3

58,06*0,20 m3 11,612
RAZEM 11,612

10
d.2

KNR 4-04
1103-01
analogia

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody samowyładowcze  ( w normie przewidzano wywóz gruzu po załadunku
do 1 km

m3

11,612 m3 11,612
RAZEM 11,612

11
d.2

KNR 2-01
0239-01
0214-04
wycena indy-
widualna

Wydobycie i załadunbek i wywiwzienie śśmieci  z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość 10,5 km; w tym utylizacja śmieci

m3

174,17 m3 174,170
RAZEM 174,170

12
d.2

KNR 4-01
0108-18
analogia

Dowóz samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo-
i żużlobetonowych na odległość do 1 km  do zasypania szamba

m3

174,17 m3 174,170
RAZEM 174,170

13
d.2

KNR 2-01
0230-02
analogia

Zasypywanie szamba gruzem z kruszarki z zagęszczeniem gruzu co 40 cm - ma-
teriał inwestora

m3

174,17 m3 174,170
RAZEM 174,170

14
d.2

KNR 2-31
0113-03
analogia

Podbudowa wyk.ręcznie z gruzu z rozbiórki  gr 20 cm  z dowiezieniem gruzu do 1
km z placu  składowania pokrywy szamba z zagęszczeniem gruzu warstwami

m2

58,06 m2 58,060
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RAZEM 58,060

15
d.2

KNR 2-02
1101-03
analogia

Zalanie rzadkim chudym betonem gruzu po uprzednim zagęszczeniu w miejscu
pokrywy szamba

m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

16
d.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęsz-
czanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

3 Zbiornik III
17
d.3

KNR 4-04
0305-03
analogia

Rozebranie stropów przy grubości płyty stropowej  szamba do 20 cm m3

58,06*0,20 m3 11,612
RAZEM 11,612

18
d.3

KNR 4-04
1103-01
analogia

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody samowyładowcze  ( w normie przewidzano wywóz gruzu po załadunku
do 1 km

m3

11,612 m3 11,612
RAZEM 11,612

19
d.3

KNR 2-01
0239-01
0214-04
wycena indy-
widualna

Wydobycie i załadunbek i wywiwzienie śśmieci  z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość 10,5 km; w tym utylizacja śmieci

m3

174,17 m3 174,170
RAZEM 174,170

20
d.3

KNR 4-01
0108-18
analogia

Dowóz samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo-
i żużlobetonowych na odległość do 1 km  do zasypania szamba

m3

174,17 m3 174,170
RAZEM 174,170

21
d.3

KNR 2-01
0230-02
analogia

Zasypywanie szamba gruzem z kruszarki z zagęszczeniem gruzu co 40 cm - ma-
teriał inwestora

m3

174,17 m3 174,170
RAZEM 174,170

22
d.3

KNR 2-31
0113-03
analogia

Podbudowa wyk.ręcznie z gruzu z rozbiórki  gr 20 cm  z dowiezieniem gruzu do 1
km z placu  składowania pokrywy szamba z zagęszczeniem gruzu warstwami

m2

58,06 m2 58,060
RAZEM 58,060

23
d.3

KNR 2-02
1101-03
analogia

Zalanie rzadkim chudym betonem gruzu po uprzednim zagęszczeniu w miejscu
pokrywy szamba

m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

24
d.3

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęsz-
czanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000
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