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W zwiazku z realizacja prac projektowych obejmujacych ,.Przebudowg oswietlenia
ulicy Granicznej w Krasnymstawie wraz z przebudowg linii zasilajgcej na dziatkach nr ewid.
3072/5 i 3072/22” uprzejmie informuje, iz dla tego typu inwestycji nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestveii celu publicznego.

Podstawowym aktem prawnym regulujacym postepowanie dotyczace ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z pézn. zm.). Zgodnie
z art. 59 ust. 1 powotanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana
zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegajaca na budowie
obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robét budowlanych, a takze zmiana sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czgsci, z zastrzezeniem art. 50 ust. 1 1 art. 86,
wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunkéw zabudowy. Na podstawie art. 50 ust. 2 oraz
art. 59 ust. 1 stwierdza sig, ze nie wymagaja wydania decyzji o warunkach zabudowy/decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:

— polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja zmiany
sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nic
zmieniaja jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzigé
wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania
na srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie rodowiska,
albo

— niewymagajace pozwolenia na budowe.

W/w zadanie inwestycyjne dotyczy przebudowy istniejacej infrastruktury o$wietlenia
ulicznego, ktéra nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania
obiektu budowlanego oraz nie zmienia jego formy architektonicznej. Ponadto roboty
budowlane beda wykonywane w oparciu o zgloszenie wykonywania robét budowlanych.

Jednoczesnie informuje, iz powyzsza opinia nie  stanowi rozstrzygnigeia
w przedmiotowej sprawie.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot i zakres inwestycji
Przebudowa oswietlenia ulicy Granicznej w Krasnymstawie wraz z przebudowg linii zasilajacej na
dziatkach nr ew. 3072/5i 3072/22 .

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie gdzie bedzie prowadzona inwestycja znajdujg sie:
- istniejace linie kablowe SN i nn,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja sanitarna i deszczowa,

-sie¢ wodociggowa,

-sie¢ teletechniczna,

-sie€ co,

3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane o$wietlenie ulicy wykonane bedzie na stupach o wysokosci 9m, na ktérych
montowane bedg oprawy osSwietleniowe ze Zréditem $Swiatta LED. Zasilanie oswietlenia
wykonane bedzie liniami kablowymi zasilanymi z dwéch istniejgcych szaf o$wietleniowych
usytuowanych przy stacji trafo ul. graniczna oraz na ulicy Pitsudskiego przy skrzyzowaniu
z ulicg Graniczng. Projektowana budowa nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu
i nie przewiduje zmian nawierzchni terenu. Inwestycja nie ingeruje w zaden sposéb w funkcje
urbanistyczng terenu. Po zakoriczenie rob6t budowlanych powierzchnia terenu zostanie
przywrécona do stanu pierwotnego.

Zgodnie z Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gosp. Morskiej z dnia 25.04.2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowane kable nn oraz stupy oswietleniowe zaklasyfikowano do pierwszej kategorii
obiektu budowlanego. Warunki gruntowe proste.

4. Informacje o terenie

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow
i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

5.Informacja o charakterze przewidywanych zagrozen dla Srodowiska.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane projektowana inwestycja nie zalicza
sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska oraz nie narusza intereséw oséb trzecich.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci  zwigzanych z  hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Nie przewiduje sie
wycinki drzew.

6.0bszar oddziatywania obiektu budowlanego
Planowana inwestycja stuzy¢ bedzie do oswietlenia ulicy Graniczne;j.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na dzialce, na ktérej zostat
zaprojektowany. Oceny oddziatywania dokonano na podstawie:
- normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”




OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

-zlecenia inwestora,

-projektu przebudowy ulicy Graniczne;j,

-uzgodnien z Inwestorem,

-inwentaryzacji istniejacych urzadzen energetycznych zwigzanych z os$wietleniem drogi,

2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt przebudowy oswietlenia ulicy Granicznej
w Krasnymstawie wraz z przebudowg linii zasilajgcej na dziatkach nr ew. 3072/5
i3072/22 oraz demontaz istniejacego oswietlenia ulicy Graniczne;j.

3.Stan istniejacy

W chwili obecnej przy ulicy Granicznej znajduje sig oswietlenie uliczne. Catosé oswietlenia
zasilane jest liniami kablowymi zasilanymi z istniejacych szaf o$wietlenia ulicznego. Szafa
pierwsza zlokalizowana jest przy stacji trafo znajdujace;j sig przy ulicy Granicznej, a szafa
druga zlokalizowana jest przy ulicy Pitsudskiego na skrzyzowaniu z ulica Graniczna.
Zasilanie z szafy pierwszej wykonane jest kablem typu YAKY 4x25mm? a z szafy drugiej
kablem typu YAKY 4x35mm?2 Istniejace oéwietlenie wykonane jest one na stupach
betonowych typu WZ-10, na ktérych zainstalowane $3 oprawy typu Ampera Midi 32 LED
500 mA 5139 50W. Typ zainstalowanych opraw zostat podany przez UM Krasnystaw
z zastrzezeniem, ze w rzeczywistosci typ opraw moze by¢ inny. We wnekach stupéw
zainstalowane sg ztgcza typu IZK. Zabezpieczenia obwodéw w obu szafkach wykonane jest
bezpiecznikami topikowymi typu DO2 20A. W zwigzku z przebudowg ulicy Granicznej jak
réwniez z powodu dostosowania oéwietlenia ulicy do jednolitego systemu oswietlenia ulic
w miescie, projektuje sie wykonanie nowego oswietlenia. O$wietlenie istniejace od stupa nr
391 do stupa nr 400 podlega w catosci demontazowi. Istniejgce kable zasilajace o$wietlenie,
ktore pokrywajg sie z trasg projektowanych kabli nalez zdemontowaé. Dopuszcza sie
pozostawienie istniejgcych kabli, ktére przebiegaja po innej trasie niz projektowane w ziemi.
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4.Projektowane o$wietlenie ulicy

Oswietlenie ulicy odbywaé sie bedzie, tak jak istniejgcego, z dwoéch istnigjacych szaf
oswietlenia ulicznego kablami typu YAKXS 4x35mm?. Podziat sieci nalezy wykona¢ w stupie
nr 9. Do oswietlenia zaprojektowano zastosowanie stupdw stalowych ocynkowanych
okragtych z wysiegnikami o wysiegu 1,5m o wysokosci 9m (wysokos$é zawieszenia oprawy).
Kat nachylenia oprawy do powierzchni ulicy powinien wynosi¢ 12°. Stupy nr 3, 4, 5i 7
wyposazy¢ w wysiegnik dwuramienny o kacie 180°. Na tych stupach zainstalowane bedg po
dwie oprawy. Stupy montowaé na prefabrykowanych fundamentach betonowych
przewidzianych dla tych stupéw przez producenta. Po zamontowaniu, fundament stupa
powinien wystawaé¢ 3cm ponad docelowy poziom gruntu. Sruby tgczgce fundament ze
stupem zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.

Ze wzgledu na ujednolicenie typow wszystkich opraw na ulica miasta, zaprojektowano
zainstalowanie na wysiegnikach opraw ze Zrédtem $wiatia typu LED typu s
I o mocy 49,5W i rozsyle $wiatta 5234 w |1 klasie ochronnosai.

Uwaga: jezeli po zdemontowaniu istniejacych opraw okaze sie ze sg one o takim samym
typie co oprawy projektowane, nalezy je ponownie zamontowaé na nowych stupach.
Projektowane stupy nalezy wyposazy¢ w ztgcza stupowe bezpiecznikowe instalowane we
wnekach stupéw. Zaprojektowano ztacza muszg umozliwia¢ potgczenia maksymalnie dwdoch
kabli 4-zytowych o przekroju do 35mm? i zamontowanie bezpiecznika. Projektowane ztacza
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muszg znajdowac si¢ w [l klasie ochronnosci oraz posiadaé ' stopierr ochrony IP54.
W ztgczach instalowaé wkiadki topikowe typu DO1 o wartosci 2A. Potgczenie zigcz
bezpiecznikowych z oprawami wykonaé¢ przewodami typu YDY;.3x1,5mm? w przypadku
zainstalowania opraw w | klasie ochronnosci lub YDY 2x1,5mm? dla ‘opraw. w |l klasie
ochronnosci uktadanymi wewnatrz stupéw w rurach ochronnych karbowanych gietkich fi22.
Poszczegoine oprawy zasila¢ z réznych faz zgodnie ze schematem zasilania pokazanym na
rys. nr E2.

Zabezpieczenie obwodéw w szafach o$wietleniowych wykonaé wkiadkami typu DO2 16A.
Projektowane kable zasilajgce podigczac w szafach w miejsce kabli istniejacych.

5.Projektowane ukladanie kabli

Wszystkie projektowane kable uktada¢ po trasach pokazanych na podkiadzie geodezyjnym.
Kable uktadag linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku. Utozone kable
zasypac warstwg piasku o gr.10cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o gr.15cm oraz
przykry¢ folig kablowg w kolorze niebieskim. Po ulozeniu foli wykop zasypaé gruntem
rodzimym. Na ukiadanych kablach zatozy¢ oznaczniki kablowe zawierajgce: nazwe
uzytkownika kabla, napigcie znamionowe i nazwe linii kablowej, typ kabla, rok utozenia, oraz
nazwe firmy uktadajgcej kabel. Oznaczniki umieszczaé na catej trasie co 10m, przy stupach
oswietleniowych oraz przy obu koricach rur ochronnych.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym projektowane kable uktada¢ w rurach
ochronnych gigtkich, dwusciennych, karbowanych fi75, a przy skrzyzowaniach z drogami
stosowac rury gtadkoscienne, kielichowe fi 75 i fi110 przeznaczone do uktadania w trudnych
warunkach terenowych. Wszystkie rury ochronne z obu stron uszczelni¢ termokurczliwymi
ksztaltkami uszczelniajgcymi. Promien giecia kabla nie moze byé mniejszy niz 15 $rednic
kabla.

6.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa bedzie realizowana poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie
obudéw o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od porazen
przyjeto ochrong przez samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C oraz Il klase
ochronnosci. Ochrong nalezy objaé: oprawy oswietleniowe jezeli bedg wykonane w | klasie
ochronnosci oraz stupy stalowe.

Dodatkowo zaprojektowano wykonanie uziemieri roboczych punktéw PEN w podanych
stupach oswietleniowych. Uziomy wykona¢ jako pionowe pretami stalowymi miedziowanymi
StCu o $rednicy 17,2mm i diugosci,6m. Potgczenia pretéw ze stupem oraz pomiedzy sohag
wykona¢ bednarkg StCu 25x4. Nalezy zachowaé odlegtosci miedzy pretami w zakresie od 4
do 6m. Wartos¢ rezystancji uziemienia podano na schemacie zasilania.

7.Uwagi

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Trasy uktadanych kabli oraz lokalizacja projektowanych stupéw musi by¢ wykonana przez
geodete.

Po ufozeniu kabli i montazu stupéw nalezy je zgtosi¢ przed zasypaniem do inwentaryzacii
geodezyjnej.

Numeracje stupéw wykonaé zgodnie ze schematami zasilania.

Po wykonaniu wszystkich prac wykonaé pomiary izolacji kabli oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.




OBLICZENIA TECHNICZNE

Do obliczen przyjeto nastepujace dane:
Prad pracy zaprojektowanej oprawy LED wg danych producenta 1p=0,5A
Moc oprawy P=49,5W

Spadek napiecia obliczono na podstawie wzoru: AUpi=luix(R+Rw) — 0,5xRn(l2+is)

gdzie:
Iu1 .12 s — prad plynacy w fazie L1, L2, L3
R,Ry - rezystancja przewodu fazowego i neutralnego,

l. Obwod nr 1 oswietlenia
1.Dobér zabezpieczen obwodu nr 1 (stupy 1-9)

llo$¢ zainstalowanych opraw na stupach n=13
llos¢ opraw zasilanych z fazy: L1 n=5 z fazy L2 n=4, z fazy L3 n=4
Moc zainstalowanych opraw Pi= 13x49,5W=643,5W

Przyjeto zabezpieczenie obwodu w szafie oswietleniowej(ul. Graniczna) typu DO2 16A oraz
kabel zasilajacy typu YAKXSzo 4x35mm?. Id kabla wynosi 101A (sposob utozenia — D1,
wsp. 1,18 0,75).

Zastosowane zabezpieczenie kabla musi spetnia¢ dwa warunki:
<<l
> < 1,45)('2
2,5<16<101A
1,6x16=25,6A < 1,45x101=146,5A

Dobdr zabezpieczen kabla zasilajgcego jest prawidtowy.

.

2.0bliczenie spadku napiecia na konncu obwodu
2.1.Spadek napiecia na korcu zasilania stupa nr 9 (faza L3)

AUL3%=0,07%

3.0bliczenie skutecznosci ochrony od porazen.
Zwarcie na koncu kabla zasilajgcego stup nr 9

R X
Trafo 400kVA 0,0066 0,0167
Kabel YAKY 4x120mm? dt. 10m 0,0051 0,0013
Kabel YAKXS 4x35mm? dt. 335m 0,5816 0,0489
0,5933 0,0669

Z=0,5933% +0,0669* =0,5971 om




Warunek szybkiego wytgczenia Zxlw < 230V - bk Sof
Przyjeto czas wytgczania t=5s 94} 576 72

0,5971x1,25x16x4,2=50,2V < 230V

Ochrona jest skuteczna.

Il. Obwéd nr 2 o$wietlenia
1.Dobor zabezpieczen obwodu nr 2 (stupy 10-1 8)

llos¢ zainstalowanych opraw na stupach n=9
llos¢ opraw zasilanych z fazy: L1 n=3 z fazy L2 n=3, z fazy L3 n=3
Moc zainstalowanych opraw Pi= 9x49,5W=445 5W

Przyjeto zabezpieczenie obwodu w szafie oswietleniowej(ul. Pitsudskiego) typu DO2 16A
oraz kabel zasilajacy typu YAKXSzo 4x35mm?. Id kabla wynosi 101A (sposéb utozenia —
D1, wsp. 1,181 0,75).

Zastosowane zabezpieczenie kabla musi spetniaé dwa warunki:
le<lh<l;
|2 < 1,45)('2
4,2<10< 52,2
1,45x10=14,5A < 1,45x52,2=75,7A

Dobér zabezpieczer kabla zasilajgcego jest prawidfowy.

2.0bliczenie spadku napiecia na koricu obwodu
2.1.Spadek napiecia na koricu zasilania stupa nr 10 (faza L1)

AUL1%=0,18%

3.0bliczenie skutecznosci ochrony od porazen.
Zwarcie na koricu kabla zasilajgcego stup nr 10

R % .
Trafo 400kVA " 0,0066 0,0167
Kabel YAKY 4x50mm? dt. 250 0,3205 0,0350
Kabel YAKXS 4x35mm? dt. 381m 06614 0.0556
0,9886 0,1073

Z=0,9886% +0,1073% =0,9918 om

Warunek szybkiego wytgczenia Zxlw < 230V
Przyjeto czas wylgczania t=5s

0,9918x1,25x16x4,2=83,3V < 230V

Ochrona jest skuteczna.




lll. Zasilanie rezerwowe

1.0bliczenie skutecznosci ochrony od porazen przy zasilaniu calosci oswietlenia -

z szafy przy ul. Granicznej

Zwarcie na koncu kabla zasilajgcego stup nr 18

R
Trafo 400kVA 0,0066
Kabel YAKY 4x120mm? df. 10m 0,0051
Kabel YAKXS 4x35mm? dt. 735m 1,2760
1,2877

Z=1,2877% +0,1253% =1,2938 om

Warunek szybkiego wytaczenia Zxlw < 230V
Przyjeto czas wytaczania t=5s

1,2938x1,25x16x4,2=108,7V < 230V

Ochrona jest skuteczna.

0,0167
0,0013
0,1073

01253

2.0bliczenie skutecznosci ochrony od porazen przy zasilaniu catosci oswietlenia

z szafy przy ul. Pitsudskiego

Zwarcie na koncu kabla zasilajacego stup nr 1

R
Trafo 400kVA 0,0066
Kabel YAKY 4x50mm? dt. 250 0,3205
Kabel YAKXS 4x35mm?dt. 781m 1,3558
1,6629

Z=1,6629% +0,1657% =1,6711 om

Warunek szybkiego wytgczenia Zxlw < 230V
Przyjeto czas wytaczania t=5s

1,6711x1,25x16x4,2=143,2V < 230V

Ochrona jest skuteczna.

X
0,0167
0,0350
0,1140

0,1657




Informacija

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICY GRANICZNEJ
W KRASNYMSTAWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA LINII ZASILAJACEJ
NA DZIALKACH NR EW. 3072/5 i 3072/22

adres inwestycji: 22-300 Krasnystaw, ul. Graniczna
dziatki nr 1988, 1688/2, 2023/23, 3072/5, 3072/22

obr. 060601_1.0001, j. ewid. 060601_1-Krasnystaw

Miasto Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw, ul. Plac 3 Maja 29

inwestor:
L4 +
projektant: mgr inz. Bogustaw Laskowski A
upr. 687/CH/87 !/
22-100 Chetm @%;f;rr .
S Wi

ul. Lubelska 8




CZESC OPISOWA

1.Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow.
1.1.Zakres robot catosci przedsiewziecia obejmuije:

Niniejsze opracowanie zawiera projekt przebudowy o$wietlenia ulicy Granicznej
w Krasnymstawie wraz z przebudowa linii zasilajgcej na dziatkach nr ew. 3072/5i 3072/22 .

1.2.Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw.

-demontaz istniejgcego oswietlenia ulicznego,
-wytyczenie trasy kabli oraz lokalizacji stupéw,
-wykop pod projektowane kable o$wietleniowe,
-wykopy pod stupy o$wietleniowe,

-montaz fundamentéw stupdw,

-utozenie projektowanych kabili,

-montaz stupéw na fundamentach,

-montaz opraw oswietleniowych,

-wciggnigcie kabli w fundamenty i stupy,
-zasypanie wykopu z kablami,

-poditaczenie kabli do zaciskéw w tablicy oraz stupach,
-montaz uziomow,

-wykonanie pomiaréw,

2 .Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.
Na obszarze ktéry obejmuje inwestycja znajduje sie sie¢ gazowa, wodociggowa,
kanalizacyjna, co, teletechniczna oraz kable energetyczne SN i nn.

3.Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje sie¢ gazowa oraz czynne linie kablowe SN
i nn. 2

4.Przewidywane zagrozenia.

Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z:
-praca w poblizu sieci gazowe;j,

-praca w poblizu czynnych linii kablowych

-praca w poblizu pracujgcego dzwigu,

5.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny byé prowadzone
przez wyspecjalizowane firmy, zatrudniajgce pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP,
a takze w pracach na wysokosci. Pracownicy fgcznie z dozorem powinni posiadaé aktualne
badania lekarskie. Za prace szczegoblnie niebezpieczne nalezy uznaé prace na wysokosci
oraz prace w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

Spos6b prowadzenia instruktazu: Przed przystgpieniem do prac kierujgcy zespotem
pracownikdéw powinien zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania
miejsca pracy, wystepujgcymi zagrozeniami w miejscu pracy i w bezposrednim sagsiedztwie
oraz warunkami i metodami wykonania pracy.




6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas prac
Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty odpowiednio oznakowac.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé strefy gromadzenia i usuwania odpadéw.

Sktadowane materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz dostepem dla
0s6b postronnych.

Wszyscy pracownicy powinni posiadaé sprzet ochrony osobistej — kaski, rekawice, okulary.
Technicy i monterzy instalacji elektrycznych powinni legitymowaé sig aktualnym
Swiadectwem uprawniajgcym do wykonywania robét na urzadzeniach, instalacjach i sieci
elektroenergetycznych zasilanych energig elekiryczng do 1kV wydawanym przez Komisje
Kwalifikacyjng dziatajgcg zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegbtowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz. U. Nr 89, poz. 828).

Osoby kierujgce i nadzorujgce prace w zakresie instalacji elektrycznych powinni legitymowaé
si¢ aktualnym $wiadectwem uprawniajgcym do wykonywania robét na urzadzeniach,
instalacjach i sieci elektroenergetycznych zasilanych energig elektryczng do 1kV na
stanowisku Dozoru -wydawanym przez Komisj¢ Kwalifikacyjng dziatajgcg zgodnie
Z przepisami rozporzgdzenia Ministra.

Prace z uzyciem urzadzen mechanicznych powinny byé wykonywane przez osoby
przeszkolone w zakresie bezpiecznego ich uzytkowania ze zwréceniem uwagi na obowigzek
przeprowadzania ogledzin stosowanych urzadzen zaréwno przed przystgpieniem do prac jak
i w trakcie ich wykonywania.

Prace na wysokoSci powinny byé wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych”.

Kazdy pracownik powinien znaé przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, braé
udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddac sie wymaganym egzaminom
sprawdzajgcym. Pracownicy muszg posiadaé aktualne badania lekarskie.

-10-
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Starosta Kraspostawski

ul. Sobieskiego 3 -10-
22300 Krastivetas Krasnystaw, dn. 2020-10-08 r.

PROTOKOL NR GG.6630.138.2020
z narady koordynacyjnej

w sprawic uzgodnienia sytuowania dokumentacji ProjektOWE]: .......c.cucveveveieeueicereesisieseeeeeseseessssssssesesescans
projekt bud.sieci elektro-energetycznej /bud.osw.ulicznego/ ul.Graniczna na dz. nr 1988 w m Krasnystaw Miasto,
gm. Miasto Krasnystaw

Inwestor lub projektant: Miasto Krasnystaw , Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw

Nr zlecenia: GG.6630. GG.6630.138.2020 r.......... ....Data wplywu: 2020-09-24 r. ...............
Nazwa jednostki projektowej lub autor opracowania : mgr inz.Pawet Sikora

Starosta Krasnostawski

na naradzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie po rozpatrzeniu wniosku:

Miasto Krasnystaw , Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw

WY ZOZO-BUE oscimisinssimes s smesiomani tasmssnatasss et oms s ESSr s asin ms s e o osu oo R A s A
uzgodnitl lokalizacje : projekt bud.sieci elektro-energetycznej /bud.o$w.ulicznego/ ul.Graniczna na dz. nr
1988 w m Krasnystaw Miasto, gm. Miasto Krasnystaw

przy zachowaniu ponizszych uwag i zalecen:

1. Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé pod nadzorem przedstawicieli

lnstytucji i zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgodnionego projektu. O zamiarze

prowadzenia prac ziemnych nalezy powiadomi¢ instytucje branzowe.

2. Podczas prac nalezy zwrécic¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym inie przesuniecie punktow

geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z

péZniejszymi zmianami). O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych powiadomié Staroste Krasnostawskiego.

3 W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne

uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy dang siecia.

4. Prowadzenie robot w pasie drogowym wymaga pisemnego zezwolenia Zarzadcy drogi (dotyczy inwestycji
realizowanych w pasach drogowych).

Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjne;j:

5. Skrzyzowanie proj. sieci elektroenergetycznej z istniejacym gazociagiem nalezy wykonaé zgodnie z norma PN- 91/M-
34501 ,oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 ,,w sprawie warunkéw techn_ jakim powinny

odpowiadac sieci gaz. /DZ.U.2013.640 z dnia 04 czerwiec 2013

SPECJA!JSTA
ZA ZGODNCSC 7 CRYGINALEM KMGiGospodarki NEeruchOTﬂOéCfﬁmi
data..... . ... -~
podpis T LA K AN

Podstawa prawna uzgodnienia :
Ustawa z.dn. 17 .05 .1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — art. 28 bust. 1 (Dz. U. 22017 r. poz. 2101 z p&én. zm.).-




1ego

nik bet, 15430
e bet. 8x30

raykrawezrikowy z bet. kostki brukowej gr. Bom

e bel. 6x20

b

«chnia jezdni z betonu ﬁsfaﬂowego

kY
-

ichnia zjozd6w z bet. k@stki brukowej gr. 8cm

«chnia poboczy z kruszywa

zchrér.. ~nodnika i dojsc _do furtek

technologiczny 2Ro (odd;zieine opracowania)

technologiczny 3Ro (odézielne oprocowanie)

1 Skr2 (oddzielne oprocowariie)
) Skrl (oddzielne opracowanie)

1
ni {przestowienie)
oN oswietleniowy
10 kebla oswietleniowego
wietleniowy do fikwidocii

fonowa

wcyjna

dwietleniowy do likwidacji
get}u.,J niskiego napiacia
getyczna Sredniego napigcic

getyczno wysokiego napigeia
{0

a
deszczowej

leszczowy uliczny
leszczowy kraweznikowy

STAROSTA KRASNOSTAWSKI
{ Ma podstawls arl. 28b ust. 1 ustawy 2 dnia 17 maja 1980 ¢

Prawo geodezyine | kartograticme
{Dz. L. 22010+« N¥193 0z 128?2;!68\ m\}

uagodoit (. S0 2kekdocengiond ‘dﬂ“
Ol e, i m’ A ...
fe, 492 1 e .»nsx.m@ia ..... 5 s

Uzgodnienia dokonano na naradzis koodynacyjne]

praeprowadzons) w formie stacjonarne] w siedzibis

Starosiwa Powlatowego w Krasnymstawie

66.6630. .1%%...... 2080, waniu 2020210 08

I zARizw biiéc POWIATOWYCH

W KRASNYMSTAWIE
22-300 Krasnystaw

A ul. Borowaé
Jednostka projektows: _
’f PWS PROJEKT Pawel Sikora
21-030 Motycz,
Konopnica 251ei

Zamierzenie budowlane: ‘ ,
Przebudowa ulicy Graniczne] droga powiatowa nr  3156L w

Krasnymstawie na odcinku od km 0+003 (ul. Pilsudskiego) do km
04680 (ul. Tokarzewskiego) o di. 0,677 km

OSWIADCZENIE

¥

§¢ ninigjszej mapy z oryginatem
ktowych przyjetej do zasobdw
awie i zarejestrowanej pod
'0.562 w dniu 06.07.2020r.

Stadium: Czest Opracowanie:
Nazwa rysunku: < -
Projekt zagospodarowania ternu
‘»Drogowa Projektant mgr inz. Pawel Sikom LUB/0020/POODI0S
Sy - L 7
&
Fad
Dala: Skala: Nr. Tys. Rew. Nr sir:
4
9.2020 1:500 2 ]

~A -




ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W KRASNYMSTAWIE " ¥

tel

UL. BOROWA 6, 22 - 300 KRASNYSTAW TEEREA

Krasnystaw, dnia 06.11.2020 r.

SDM.4112.128.2020.PJ

PWS Projekt Pawet Sikora

Konopnica 251e

21 - 030 Motycz

dziatajacy w imieniu i na rzecz:

Miasto Krasnystaw

Plac 3-go Maja 29

22 - 300 Krasnystaw

na podstawie

Upowaznienia znak: IBN.7011.7.1.2020.IN1
z dnia 15.09.2020r.

Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie w odpowiedzi na pismo znak: PWS/2020/261
z dnia 03.11.2020 r. uzgadnia bez uwag projekt lokalizacji o$wietlenia ulicznego drogi powiatowe
Nr 3156L ul. Graniczna w Krasnymstawie (na odcinku od skrzyzowania ul. Pitsudskiego
do skrzyzowania z ul. Tokarzewskiego) oraz wyraza zgodg na dysponowanie nieruchomoscig na
cele budowlane dziatkg drogowa o nr ewid. 1988; 1688/2 i 2023/23 obreb Krasnystaw Miasto.

ZA ZGODNOSC 7 CRYGINALEM

Sekcja Orog | Mostow Sporzadzit: Pawet Jarosz tel. kontaktowy: (82) 576 36 68 wew. 23

~

e-mail: sekretariat@zdp-krasnystaw.pl Sekretariat: tel. (82) 576 36 68, 576 30 05, fax. (82) 576 22 34

Strona internetowa: www. zdp-krasnvstaw.ol Obwéd Drogowy: tel. 605 847 769
REGON: 110199172 NIP: 564-14-86-246

—]



KRASNOSTAWSKA
SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
22300 Krasnystaw, ul. Okrzei 23
tel. (82) 576 20 67, 576 28 11, fax 576 28 13
Regon 000486445 NiP 564-000-09-22

L.dz. 2923/2020

Krasnystaw, 09-11-2020r.

W "_JPO WE

D40 72 86 An 0o
0 74 00 do & &

PSW PROJEKT
Wiadyslaw Sikora
Konopnica 251e
21-030 Motycz

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej pod nazwa ..Budowa o$wietlenia ulicznego

przy ul. Granicznej w Krasnymstawie

W odpowiedzi na pismo Krasnostawska Spoldzielnia Mieszkaniowa wyraza zgod¢ na
dysponowanie dziatkg o nr ewid. 3072/22 obreb 0001 Krasnystaw Miasto na cele budowlane
na rzecz miasta Krasnystaw. Po zakonczeniu prac w/w dziatkg nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego

PRELES
Krasibstawskiey Spbidzion Midszkamawej

asnyrstadie

ZA ZGODNOSC Z CRYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-M5K-9NL-SK9 *

Pan Bogustaw Laskowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0480/01

adres zamieszkania Jana lll Sobieskiego 9, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
".

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z CRYGINALEM
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GP, 111.7T342/CH/13/97 Chetm, dn:a 18 18 ﬂggfr.

o E € Y = oA

Na podstawie art., 42 ust. &, 3 i 4 ustawy Prawo budowla-
ne z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) oraz § 9 ust. 1
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa =z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz.U. Nr 8/95, poz. 28), dziatajgc zgodnie
Z zatwierdzonym przez Gléwnego Iinspektora Nadzoru Budowlanego w
Wargzawie szczegbdltowym programem egzaminu na uprawnienia budow-
. lane, wprowadzonym Zarzadzeniem Nr 4 Wojewody Chelmskiego z dnia .
19 lutego 1997r. w sprawie powolania Komisji do oceny przygoto-
wania zawodowego osdéb ubiegajacych sie o uzyskanie uprawnien bu-~
dowlanych, ustalenia dia niej regulaminu dzialtania oraz szczegd-
- lowego programu egzaminu (Dz.Urz. Woj. Chelm. Nr 2, poz. 6) - po
- przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego na wniosek Pana
mgr inZz. Dariusza Szewczuka, po zapoznaniu sig ze zgromadzong
- dokumentac jg Komis ji w sprawie oceny przygotowania zawodowego
- Pana Dariusza Szewczuka i po zloZeniu przez Pana pisemnego egza- .
‘minu testowego i egzaminu ustnego oraz w zwigzlu z uzyskanymi
ocernami wystawionymi przez Komis je

nadaje

Panu mgr inz. elektrykowi Dariuszowi Szewczukowi,
ur. dnia 08 grudnia 1967r. w Chelmie,

uprawnienia budowlane do projeiktowania 1 kiterowania robotami bu-

dowlanymi bez ograniczed w specjalnodci sieci i instalacje elek-
tryczne i elektroenergetyczne
Uzasadnienie

Po przeprowadzonym w dniu 22-09-1997r. posiepowaniu Kwa-
lTifikacyjnum 2z wniosku Pana Dariusza Szewczuka z dnia
20~-12-1994r. Komis ja postanowi ta dopuécié Pana do egzaminu na
uprawnienia budowlane do projekiowanizs | Kkierowania robotami bu-
dowlanymi bez ograniczen w spec jalnogci sieci i instalacje elak-
tryuczne i elektroenergetyczne.

W dniu 43-11-1997r. odbyl sie pisemny egzamin tesiowy, w
Kidrym uzyskal Pan 76 punktédw. Warunkiem zakwalifikowania sie do
czedci ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane byto - zZgodnie =
cgtowangm na wstepie szczegblowym programem egzaminu - uzyskanie
minimum 75 punktoéw. Warunek ten zostal przez Pana spelniony.

W dniu €6-11-1997r. codbytlta sie czesé usina egzaminu.

‘Na podstawie uzyskanygyeh na w/w egzeminie ocen, zgednie z proto-
kétem Komisji uznatem, Ze przygotowanie Pana z zakresu obowiazu-
Jacego materiatu bylo wystarczajace i w zwigzku z istniejgoum
stanem faktycznym i prawnum postanowi lem Jak na wstepie.

0d decyzji nintejszej przysituguje Panu prawo wniesienia
odwo?an:a do Gléwnego Inepektora Nadzoru Budowlanego w Warsza-
wie, 2a moim poSrednictwem, w tgcmiﬁfé“14hdni od daty doreczenia

~hiniejszej decyzji. T I _rﬁk

Otrzumu ja: & =
1. Pan 6ar|usz Szewczuk R
zam: Chelm 22-100 £

ul. Sienkiewicza 8/c ’

Z. GINB w Warszawie | ¥
3. a/a E : e ‘
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-AHX-QVX-P23 *

Pan Dariusz Szewczuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1227/01
adres zamieszkania Przy Stawie 2/35, 20-067 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

hd *

{ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNQSC Z CRYGINAEEM
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