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1. Wodomierz sprzezony sprezynowy klasa C DN50/20

2. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN100 z migkkim uszczelnieniem
klina.

3. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN100
L=1000mm.

4. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN100

5. Zwezka dwukotniezowa DN100/80

6. Trojnik redukcyjny kotnierzowy zeliwny DN100/DN50.

7. Kotniez slepy DN100

8. Kotniez gwintowany DN50

9. Cokét betonowy pod wodomierz, ewentualnie murowany z cegty
lub bloczkéw betonowych

10. Osadnik w dnie o wymiarach 25x25x25 cm

10.1. Dno betonowe ze spadkiem do osadnika

11. Krgg betonowy z dnem zintegrowanym DN1600 H=500 mm

12. Kragg betonowy DN1600 H=1000 mm

13. Pokrywa betonowa DN1600

14. Wtaz ocieplany z zamknieciem na ktdédke 0,6x0,6 m

15. Stopnie ztazowe.

16. Rura PE DN110 RC PN16 SDR11

17. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

18. Podbudowa z betonu chudego.

19. lzolacja termiczna, ptyty ze styropianu gr. 15 cm, min 1 m
ponizej poziomu terenu.

20. tacznik kotniezowy do rur DN100

21. Przejscie szczelne DN100

22. Fundament studni z betonu klasy B25, srednica 200 cm,

gr. 25 cm

23. Podsypka piaskowo-zwirowa, zageszczona, Srednica 200 cm,
gr. 10 cm

UWAGI

1. Wszystkie ksztattki i armatura z Zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie metodg proszkowa
powtokg epoksydowg o grubosci min. 250 um. Sruby potgczeniowe
ocynkowane lub kwasoodporne.

2. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wtozy¢ folie PVC gr. 2mm.
3. Studnia wodomierzowa z kregdéw betonowych DN1600, kregi z
betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10.
Potgczenia kregdéw szczelne z uzyciem uszczelek gumowych. Na
spodzie krag betonowy z dnem zintegrowanym. Na dnie studni
osadnik min, 25x25x25 cm, wtaz 0,6x0,6 m. Zastosowac stopnie
wlazowe, zabezpieczone przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie
25-30 cm oraz 15 cm od $ciany studzienki. Pokrywe od spodu oraz
zewnetrzng strone studni do gtebokosci co najmniej 1 m ociepli¢
ptytami ze styropianu o gr. 10 cm.
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