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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Identyfikator i nazwa jednostki ewid. 060601_1 — Krasnystaw
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1836/1 WY

Nazwa uktadu wspdtrzednych: prostokgtnych ptaskich 2000/8 >

uktad wysokosci Kronszt. 60 e

14 563

\

/f//
2
Y86
=
Y2
7
f
/)
V4
/7
4
7% >
=
w
\
\
\
\
\
-\
i
E]
_l*
q
i
|
£
M
\,
N/
|
|
l
/
/ L/\
I
/
r
/
/
oy
/]
/
/
/
/

0
¢/

N g AR DIDZJ:J:DIT—EIJ‘* 792 xJ
A = -

\

Informacje o stuzebnosciach
gruntowych majqgcych wptyw Nie wykonano ustalenia obcigzen Al \
na zagospodarowanie gruntow, stuzebnosciami ~N v/‘i”'\ \ = / \
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zlokalizowanych w granicach Ry \ \/{
projektowanej inwestycji. 7S 000 /185.11 <
Mape niniejszq wykonano na podstawie zaktualizowanej — w obszarze SR k5300
objetym zamdwieniem mapy zasadniczej w skali 1:500
sekcja: 8.146.13.24.4.3/4; 8.146.13.04.2.1/2/4; 8.146.13.04.4.2
Tres¢ mapy na terenie objetym zamdwieniem aktualna na dzien . ,&
03.08.2020r. ) N
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Nie wyklucza sie istnienia urzqdzen podziemnych, ktére nie zostaty ?"—3\
zgfoszone do inwentaryzacji powykonawczej. & n \ X J O.A\ %
W zakresie zaktualizowanej mapy, brak projektowanych ; S
sieci uzbrojenia terenu. : 1
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Punkty graniczne dziatek w zakresie mapy spetniajg standardy
doktadnosciowe okreslajqce ich potozenia w terenie.
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»GEO-MAPA”

Ulshégki Geoge%znge - inz. Kamil Krawczy ; /,

ul. Okrzei 31/52, 22-300 Krasnysta )

NIP 7151720777, REG, 06145540 5/{2@’
tel. 667 373 328
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wynik prac = )
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultat zawiera operat T /. \g\\ \ e

o techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, A E
ze $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywgo o$wiadczenia. = =
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Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
B mitn Starosta Krasnostawski ) ) ARG
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b - Sie¢ wodociggowa z rur PE100 PN16 SDR 11 RC dz 110 mm, wykonana metodg zgrzewnia - s

\ v \ . doczotowego lub z wykorzystaniem ksztattek elektrooporowych. Technologia bezwykopowa, w weztach potgczeniowych
wykop tradycyjny. Odgatezienia do hydrantéw PE100 PN16 SDR 11 RC dz 90 mm.

Wykonawca prac geodezyjnych GEO-MAPA (\l h 10( Q \ %
Ustugi Geodezyjne Kamil Krawczyk N .
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Nr oraz data sporzadzenia dokumentu = Dfas \ %)
zawieraiacego wyriki porytywne wenfikaci | GG-6640.766.2020 z dnia 10.08.2020r. \/\ \ ) Ry 5
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien . : c&’ \ Q b : &)3‘)
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zawodowych kierownika prac tukasz Siemionek Nr upr. 21975
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( O \ ‘ \ \ 7 . \ . 1 - Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej z rur Zeliwnych DN 150 w ul. Partyzantow. <>\ .
Sposob wiaczenia: W weZle potaczeniowym nalezy zastosowaé zestaw typu Combi T (zintegrowany tréjnik z zasuwg N\

Q\\f ] \ \ \ \ p 7L \ % odcinajaca) o konstrukcji bezgniazdowej, kotnierzowe z migkim zamknieciem, z Zeliwa sweroidalnego min. GGG40 \(X 0‘9 _ - W
zabezpieczoneantykorozyjnie zywicg epoksydowa lub emalig o grubo$ci warstwy min 250 um od wewnatrz i na zewnatrz na \A Q8]
5 7L ci$nienie PN 16 (1,6 MPa). Zasuwe wraz z obudowa, przediuzeniem trzpienia zastosowa¢ jako rozwigzanie systemowe % N

pochodzace od jednego producenta. Skrzynka zasuwy wykonana z zeliwa. Wszystkie ksztaftki z zeliwa sferoidalnego.
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Sruby potgczeniowe ocynkowane lub kwasoodpome. Stosowaé bloki oporowe i podporowe pod tréjniki i tuki. _- =
\ \ ~
\ \ \ / T1-T6 - trojniki zeliwne DN100 (5;0\
\ \ Vi \ H1-H5 - hydranty nadziemne DN80 \tp

\ W1 - studnia dodomierzowa betonowa DN1600, wodomierz sprzezony sprezynowy DN50/20, 2 zasuwy odcinajgce DN100,

)
- \ X £ zawdr zwrotny antyskazeniowy EA DN100
\\ \Q) / \\ \\: / i Z1 - zdr6j uliczny stylizowany (poidetko)
\ - \E\ / - = ~~

—

o
UWAGA: ¢ =3
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac ziemnych “
pordwnaé rzeczywistg lokalizacje i posadowienie uzbrojenia
terenu z tredcig mapy zasadniczej. Sprawdzi¢ rzeczywiste ~
rzedne posadowienia istnigjgcej infrastruktury po dokonaniu b
Jej odstonigcia. y
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SPRAWDZAJACY

MGR INZ. JAN

PROJEKTANT
MGR INZ LUKASZ RUDZK|

UPR. BUD. LUB/0236/PBS/18

RYS. NR 21

Budowy sieci wodociagowej i budowa ogdinodostepnego zdroju wodnego (poidetka) na terenie przy ogrédkach ROD ,Jagoda” w

BUDOWLANY | Krasnymstawie. Dziatka nr: 930, 946, 957, 3098/2, 3098/1, 1832/1 - Krasnystaw

INWESTOR
RYSUNEK

Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw

Plan sytuacyjny
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