PRZEKROJ

RZUT

9.1

. Rura PE DN110 RC PN16 SDR11

. Kolano zeliwne 90° kotnierzowe DN100.

. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN100 L=600mm.
. Trgjnik kotnierzowy zintegrowany z zasuwg COMBI-T DN150/DN100/DN150
. Obudowa teleskopowa z wrzecionem RD150.

. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.

. Rura zeliwna istniejgca DN150

. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

9.1 Obruk betonowy.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. £acznik kotniezowy do rur DN100

12. Lacznik kotniezowy do rur zeliwnych DN150

13. Blok oporowy betonowy
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UWAGI

1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
zewnetrznie i wewnetrznie metodg proszkowg powtokg epoksydowg o grubosci
min. 250 ym. Sruby potgczeniowe ocynkowane lub kwasoodporne.

3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wtozy¢ folie PVC gr. 2mm.

SPRAWDZAJACY
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PROJEKTANT
MGRINZ LUKASZRUDZKI

UPR. BUD. LUBI0236/PBS/18

Budowy sieci wodociagowej i budowa ogdinodostepnego zdroju wodnego (poidetka) na terenie przy ogrédkach ROD ,Jagoda” w

Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw

Wiaczenie do sieci istniejacej

RYS. NR 81

BUDOWLANY | Krasnymstawie. Dziatka nr: 930, 946, 957, 3098/2, 3098/1, 1832/1 - Krasnystaw
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