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OZNACZENIA

  - Sieć wodociągowa z rur PE100 PN16 SDR 11 RC  dz 110  mm, wykonana metodą zgrzewnia
doczołowego lub z wykorzystaniem kształtek elektrooporowych. Technologia bezwykopowa, w węzłach połączeniowych
wykop tradycyjny. Odgałęzienia do hydrantów PE100 PN16 SDR 11 RC  dz 90  mm.
 
1 - Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych DN 150 w ul. Partyzantów.
Sposób włączenia: W węźle połączeniowym należy zastosować zestaw typu Combi T (zintegrowany trójnik z zasuwą
odcinającą) o konstrukcji bezgniazdowej, kołnierzowe z miękim zamknięciem, z żeliwa sweroidalnego min. GGG40
zabezpieczoneantykorozyjnie żywicą epoksydową lub emalią o grubości warstwy min 250 um od wewnątrz i na zewnątrz na
ciśnienie PN 16 (1,6 MPa). Zasuwę wraz z obudową, przedłużeniem trzpienia zastosować jako rozwiązanie systemowe
pochodzące od jednego producenta. Skrzynka zasuwy wykonana z żeliwa. Wszystkie kształtki z żeliwa sferoidalnego.
Śruby połączeniowe ocynkowane lub kwasoodporne. Stosować bloki oporowe i podporowe pod trójniki i łuki.

T1-T6 - trójniki żeliwne DN100
H1-H5 - hydranty nadziemne DN80
W1 - studnia dodomierzowa betonowa DN1600, wodomierz sprzężony sprężynowy DN50/20, 2 zasuwy odcinające DN100,
zawór zwrotny antyskażeniowy EA DN100
Z1 - zdrój uliczny stylizowany (poidełko)
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HYDRANT istniejący podziemny

UWAGA:
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac ziemnych
porównać rzeczywistą lokalizację i posadowienie uzbrojenia
terenu z treścią mapy zasadniczej. Sprawdzić rzeczywiste
rzędne posadowienia istniejącej infrastruktury po dokonaniu
jej odsłonięcia.
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