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 1  Rysunki
 1.1  Plan sytuacyjny
 1.2  Profil podłużny sieci wodociągowej

 1.3  Włączenie do sieci istniejącej

 1.4  Hydrant nadziemny z zasuwą

 1.5  Studnia wodomierzowa
 1.6  Zdrój czerpalny (poidełko)
 2  Sieć wodociągowa – opis techniczny

 2.1  Podstawa opracowania
· Zlecenie inwestora,

· Warunki techniczne siećnia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

· Oględziny obiektu, wraz z wykonaniem koniecznych badań i pomiarów,

· Mapa do celów projektowych,

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1186),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

· Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”

· Normy obowiązujące w zakresie opracowywanego tematu aktualne na dzień opracowania,

· Przepisy BHP w budownictwie

· PN-92/B-01706/A1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

·  PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)Opis techniczny

 2.2  Opis techniczny

 2.2.1  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest: 
Budowie sieci wodociągowej i budowa ogólnodostępnego zdroju wodnego (poidełka) na terenie przy ogródkach ROD „Jagoda” w Krasnymstawie.
 2.2.2  Lokalizacja
Trasa sieci  zlokalizowana jest na działce oznaczonej nr ewid. 930, 946, 957, 3098/2, 3098/1, 1832/1 położonej przy ul Jezuickiej i ul. Partyzantów w Krasnymstawie.
Strefa przemarzania gruntu: II (-1,0 m)

Zagłębienie rury sieci: 1,7 m

Miejsce włączenia
Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych DN 150 w ul. Partyzantów. Należy zwrócić szczególną uwagę na bliskość posadowienia wodociągu magistralnego PE DN315, który znajduje się blisko miejsca włączenia do sieci z rur żeliwnych DN 150.

Sposób włączenia
W węźle połączeniowym należy zastosować zestaw typu Combi T (zintegrowany trójnik z zasuwą odcinającą) o konstrukcji bezgniazdowej, kołnierzowe z miękkim zamknięciem, z żeliwa sweroidalnego min. GGG40 zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową lub emalią o grubości warstwy min 250 um od wewnątrz i na zewnątrz na ciśnienie PN 16 (1,6 MPa). Zasuwę wraz z obudową, przedłużeniem trzpienia zastosować jako rozwiązanie systemowe pochodzące od jednego producenta. Skrzynka zasuwy wykonana z żeliwa. Włączenie do istniejącej rury żeliwnej DN150  z użyciem łączników kołnierzowych DN150. Za trójnikiem króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN100 L=600mm oraz kolano żeliwne 90o DN100. Śruby połączeniowe ocynkowane lub kwasoodporne. Wszystkie kształtki z żeliwa sferoidalnego. Wszystkie kształtki z żeliwa sferoidalnego. 

Przebieg trasy
Trasę projektowanego sieci wodociągowego  przedstawiono na projekcie zagospodarowania działki. Rurę układać w wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm ze spadkiem i zagłębieniem jak ukazano na profilu podłużnym. Spadek i długość przewodu sieci zgodnie z rysunkiem profilu. W odległości 40-50 cm nad przewodem wodociągowym ułożyć taśmę ostrzegawcza z wkładką metalową. Roboty nie mogą naruszać znaków granicznych, punktów geodezyjnych oraz systemów korzeniowych drzew rosnących w pasie drogowym. Technologia bezwykopowa, w węzłach połączeniowych wykop tradycyjny. W miejscach zmiany kierunku, kolanach oraz trójnikach stosować bloki oporowe prefabrykowane lub wykonane bezpośrednio na budowie z betonu. Między elementami sieci a powierzchnią bloku w miejscu ich styku stosować izolację z foli. W miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu stosować rury osłonowe. Stosować bloki oporowe i podporowe pod trójniki i łuki.

Materiał i średnica
Sieć wodociągowa z rur PE100 PN16 SDR 11 RC PN16  dz 110  mm, wykonana metodą zgrzewania doczołowego lub z wykorzystaniem kształtek elektrooporowych. Armatura i kształtki żeliwne o połączeniach kołnierzowych. Połączenia PE-żeliwo za pomocą systemowych łączników kołnierzowych. Śruby połączeniowe ocynkowane lub kwasoodporne.

Hydrany p.poż.
Projektuje się hydranty nadziemne (5 szt.) koloru czerwonego o średnicy DN80 mm z samoczynnym odwodnieniem, podwójnym zamknięciem, z zabezpieczeniem w przypadku złamania na ciśnienie PN16 (1,6 MPa) montowane na odgałęzieniach wraz z zasuwą odcinającą. Kolumna hydrantu z rur żeliwnych sferoidalnych zabezpieczonych obustronnie przeciw korozji z samoczynnym odwodnieniem w chwili pełnego odcięcia przepływu. Włączenie hydrantów do przwodu za pomocą trójników z żeliwa sferoidalnego. Zasuwy DN80 o konstrukcji bezgniazdowejz miękkim zamknięciem, z żeliwa sweroidalnego min. GGG40 zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową lub emalią o grubości warstwy min 250 um od wewnątrz i na zewnątrz na ciśnienie PN 16 (1,6 MPa).  Zasuwę wraz z obudową, przedłużeniem trzpienia zastosować jako rozwiązanie systemowe pochodzące od jednego producenta. Zasuwy umieścić w odległości 1 m od kolumny hydrantowej. Hydranty wraz zabezpieczeniami przed nieupoważnionym poborem wody – zabezpieczenia w komplecie z hydrantem dostarczone od jednego producenta. Hydranty oraz zasuwy oznakować tabliczkami informacyjnymi koloru: czerwonego – hydranty i białego – zasuwa, opisanymi trwale cyframi o wysokości 20 mm. Tabliczki umieścić na słupkach znacznikowych w szeregu chronologicznie do zainstalowanej armatury. Należy zastosować hydranty nadziemne RD150 DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14384. ………. z zabezpieczeniami przed kradzieżą wody……….. kat. 5398, 3453, 5417 lub hydrant innej firmy o tych samych parametrach wraz z zabezpieczeniami o takich samych parametrach. Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne pozwalają zapewnić dla każdego projektowanego hydrantu zewnętrznego wydajność nominalną 10 dm3/s, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody.

Zdrój uliczny
Przy ogródkach działkowych projktuje się zdrój uliczny – poidełko, stylizowany 3/4” wraz z miską odpływową i studzienką rozsączającą z rury karbowanej DN425 ustawioną na 0,5 warstwie żwiru frakcji 31,5/63 mm. 

Zużycie wody
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70) określono wielkości zapotrzebowania wody. Woda będzie używana głównie do nawadniania ogródków działkowych.

Wyniki obliczeń: Qdśr=289,117 m3/d, Qhmax=2,51 dm3/s

Zestaw wodomierzowy
Dobrano wodomierz sprzężony sprzężony, z wodomierzem bocznym, typ  MWN/JS 50/4-S, Q3=25,R630, DN50/DN20 klasa C. Przed i za wodomierzem zainstalować zsuwy przelotowe odcinające, kołnierzowe DN100, żeliwo sferoidalne PN 16. Za wodomierzem zainstalować zawór zwrotny antyskażeniowy Typ EA DN100 z żeliwa sferoidalnego, połączenia kołnierzowe. Wodomierz zainstalować w poziomie w miejscu dostępnym dla konserwatora i zabezpieczyć przed zamarzaniem, zalaniem i dostępem osób niepowołanych. Wodomierz instalować maksymalnie 1 m od ściany zewnętrznej przez którą wchodzi sieć i na wysokości 0,4-1,0 m. Przed wodomierzem zastosować odcinek prosty równy 3DN- trzem średnicom nominalnym wodomierza. Przewód wodociągowy przed i za zestawem wodomierzowym umocować w celu zabezpieczenia przed zmianą położenia w wyniku uderzenia hydraulicznego lub demontażu elementów zestawu wodomierzowego. Wodomierz zabezpieczyć od drgań i od obciążania wodomierzem przyległej armatury.  Wodomierz nie powinien być narażony na nadmierne naprężenia. Zastosować spust umożliwiający odwodnienie zestawu wodomierzowego.

Studnia wodomierzowa
Studnia z kręgów betonowych DN1600, kręgi z betonu klasy C35/45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10. Ściany zewnętrzne zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową. Na dnie studni osadnik min, 25x25x25 cm, właz ocieplany zamykany na kłódkę 0,6 x 0,6 m. Zastosować stopnie włazowe, zabezpieczone przed poślizgiem, rozmieszczone w pionie 25-30 cm oraz 15 cm od ściany studzienki. Połączenia kręgów szczelne z użyciem uszczelek gumowych. Kręgi na całej powierzchni zewnętrznej zabezpieczyć przed wilgocią dwiema warstwami izolacji bitumicznej na zagruntowanym podłożu. Na spodzie krąg betonowy z dnem zintegrowanym - monolit.  Studnia ocieplona od zewnątrz do głębokości min 1 m poniżej poziomu terenu za pomocą płyt ze styropianu gr. 15 cm. Tak samo ocieplić pokrywę i właz od spodu.
Próby i przekazanie do eksploatacji
Wykonane sieć należy poddać próbie szczelności. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1,0 MPa, a następnie przeprowadzić płukanie i dezynfekcję. Szczelność odcinka przewodu, powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie przez 30 min nie spadło poniżej wartości ciśnienia próbnego. Stosuje się do badania szczelności manometry sprężynowe o średnicy nie mniejszej niż 160 mm i o takim zakresie skali, aby odczyt ciśnienia próbnego zawierał się w zakresie od 50% do 70% skali, zaś wielkość działki była nie większa niż 0,01 MPa. Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód nie był nasłoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej niż 1° C. Przewód nie może być od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny być usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia dla hydrantów, zaworów odpowietrzających i innej armatury powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by instalowane, przed  przeprowadzeniem próby szczelności, hydranty, zawory odpowietrzające i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność . Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w sposób trwały. Nie należy stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana maksymalnie ziemią , piaskiem lub innym materiałem zgodnie z dokumentacją , a ponadto, w szczególnych przypadkach, zakotwiona. Złącza rur nie powinny być zasypane.

Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję przewodów wodą chlorowaną (chlor gazowy Cl2) lub wodą z rozpuszczonymi związkami chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO)2 lub sodu NaClO). Wielkość dawki chloru powinna wynosić  zwykle 25 mg Cl/dm3 wody (dokładne ilości skonsultować z lokalnym Zakładem Wodociągów). Czas kontaktu minimum 24 godziny. Po 48 godz. przewody należy poddać intensywnemu płukaniu wodą z prędkością około 1 m/s. W projekcie należy podać miejsce poboru wody do płukania i miejsce zrzutu wód po płukaniu przewodów wodociągowych. Płukanie należy prowadzić pod nadzorem odpowiedniego Zakładu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.  Pobrana woda po płukaniu musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Po zasypaniu wykopów należy przywrócić stan pierwotny terenu. Grunt w pasie drogowym zagęścić do wskaźnika uzgodnionego z zarządcą drogi, w razie konieczności przeprowadzić wymianę gruntu. Po zakończeniu prac zgłosić wykonane sieć do odbioru technicznego przez administratora sieci oraz przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną i przedłożyć kopię w tut. Przedsiębiorstwie. 

Ogólne wytyczne dotyczące projektowanych robót ziemnych
Jeżeli sieci występują w pasie drogowym należy wykonać je przewiertem sterowanym nie naruszając konstrukcji nawierzchni. Sieci projektowane pod nawierzchnią drogową wykonać metodą przewiertu. W przypadku robót w pasie drogowym w uzgodnieniu z zarządcą drogi, należy zależnie od potrzeby przeprowadzić wymianę podłoża oraz wykonać zagęszczenie mechaniczne podłoża do wymaganego wskaźnika.  Wykop należy wykonać mechanicznie na odkład o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem pełnym, a w przypadku gruntu spoistego deskowaniem ażurowym lub o ścianach pochyłych o nachyleniu ścian wykopu 1:0,5 dla gruntu spoistego, 1:1,5 dla gruntów niespoistych. Profilowanie dna wykopu należy wykonać ręcznie. Dla sieci - na dnie wykopu wykonać podsypkę piaskowa gr. 20 cm, dokładnie wyprofilowana do spadku przewodu zgodnie z profilem sieci. Rurę obsypać piaskiem po bokach oraz z góry o grubości warstwy min. 20 cm z jednoczesnym zagęszczeniem. Wykop należy zasypać gruntem rodzimym warstwami 40 cm z dokładnym zagęszczeniem każdej warstwy,  przy czym pierwsza 30 cm zasypka ponad wierzch przewodu, powinna być wykonana piaskiem. Nad siecimi należy układać taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą na wysokości ok. 40 cm nad przewodem. Podczas prowadzenia prac ziemnych obowiązują przepisy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 poz. 2067) w tym między innymi Art. 33 w brzmieniu:  „Kto  przypadkowo  znalazł  przedmiot,  co  do  którego  istnieje  przypuszczenie,  iż jest  on  zabytkiem  archeologicznym,  jest  obowiązany,  przy  użyciu  dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie  zawiadomić  o  znalezieniu  tego  przedmiotu  właściwego  wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”.

 2.3  Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót ziemnych
Odległości od innych sieci
1. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, kanalizacyjne i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.

2. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

3. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.
Balustrady wokół wykopów
1. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

2. Poręcze balustrad, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.

3. Niezależnie od ustawienia balustrad, o których mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.

4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w ust. 3, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.
Dozór terenu nieogrodzonego
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.
Wykopy
1. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

2. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska.

3. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.

4. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu
W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, należy:

1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy;

3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.
Wykopy wąskoprzestrzenne
W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.
Zejście (wejście) do wykopu
1. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

2. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.

3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Sprawdzenie stanu wykopu
Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Transport urobku
1. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.

2. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi.
Zakazy dotyczące składowania urobków i materiałów
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
Wykopy a ruch środków transportu
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
Demontaż zabezpieczenia wykopów
1. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.

2. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m;

2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m.
Tworzenie się nawisów gruntu
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.
Wykopy a sprzęt zmechanizowany
1. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

2. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.
Zakaz przebywania osób między wykopem a koparką
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Obudowa i montaż rur w wykopie
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.
 2.3.1  Uwagi końcowe
Przed przystąpieniem do wykonania przyłączy należy sprawdzić faktyczne posadowienie, rzędne i głębokość istniejącej sieci. Odbiorowi podlegają sieci przed ich zasypaniem. Po zakończeniu prac zgłosić wykonane sieci do odbioru technicznego przez administratora sieci oraz przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną i przedłożyć kopię w tut. Przedsiębiorstwie. Po zasypaniu wykopów należy przywrócić stan pierwotny terenu. 

 3  Obszar oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych

Obszar oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych określany na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.)  wykracza poza obszar działek inwestora nr ewid. 930, 946, 957,  3098/1 na działki 3098/2, 1832/1 w postaci lokalizacji sieci wodociągowej.
Po uwzględnieniu projektowanego sposobu zagospodarowania działki w stosunku do istniejących i projektowanych obiektów na działkach sąsiednich stwierdza się, że spełnione są wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.) w zakresie:   

-  usytuowania budynku względem granicy działki - §12, 

- wysokości przesłaniania innych obiektów budowlanych - §13, 

- zapewnienia wystarczającego nasłonecznienia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - §57 i §60, 

- zapewnienia odpowiedniej odległości pomiędzy budynkami z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe - §271-273.

Projektowane obiekty budowlane nie wpływają negatywnie na działkę na której się znajdują ani na działki sąsiednie. Brak negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi (hałas, wibracje, emisja zanieczyszczeń itp.). 

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519)

Charakter, program użytkowy i wielkość projektowanego budynku mieszkalnego i sposób jego posadowienia nie wpłynie negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 
Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazowego ustanowionego Uchwałą  nr XLIV/645/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Z dnia 2 listopada 2018, poz. 4870). Projektowana inwestycja uwzględnia zasady i warunki zagospodarowania określone ww uchwale oraz ustawie z dnia 16-04-2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614 z poźn. zm.) w tym między innymi zakazy: 

-likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,

-wykonywania prac ziemnych trwale zmieniających rzeźbę terenu,

-dokonywania zmian stosunków wodnych.

 4  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Inwestycja: Budowy sieci wodociągowej i budowa ogólnodostępnego zdroju wodnego (poidełka) na terenie przy ogródkach ROD „Jagoda” w Krasnymstawie.
Adres inwestycji:  Krasnystaw
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Działka nr: 930, 946, 957, 3098/2, 3098/1, 1832/1
Obręb ewidencyjny nr: 0001 Krasnystaw Miasto
Jednostka ewidencyjna: 060601_1 Krasnystaw
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 4.1  Część opisowa - dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

sieć wodociągowa
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
sieci i instalacje uzbrojenia terenu

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Istniejące na terenie działki obiekty i urządzenia stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Zagrożenie mogą stwarzać sieci i instalacje uzbrojenia terenu.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
Przewidywane zagrożenia które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych:

- prace przy wykopach i robotach ziemnych,

- prace w pobliżu napięcia elektrycznego

- prace w pobliżu linii, sieci oraz urządzeń elektrycznych, gazowych oraz innych sieci i instalacji

5. Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Roboty budowlane będą prowadzone przez wykonawcę przeszkolonego w zakresie BHP.

Pracownicy budowlani muszą stosować środki ochrony indywidualnej (kombinezony, rękawice, okulary ochronne, kaski). Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 

Bezpośredni nadzór nad robotami na budowie sprawuje kierownik budowy lub majster.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą  szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Budowa będzie prowadzona na terenie  prywatnym, ogrodzonym i zabezpieczonym przed  dostępem osób postronnych.

Teren oznaczony będzie tablicą informacyjną. Strefy niebezpieczne wygrodzić i oznakować.

W przypadku wystąpienia zagrożenia należy natychmiast usunąć jego przyczynę.

Na placu budowy wyznaczyć miejsca do składania materiałów. Składowanie winno być zgodne z zaleceniami producenta materiału. Wyznaczyć drogi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości. Zabrania się składowania na drogach komunikacyjnych materiałów, sprzętu i innych przedmiotów.
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