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OST — ogolna (wymagania ogolne) specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdét budowlanych nr S.00.02.

1. INFORMACJE WSTEPNE - OGOLNE

1.1. Nazwa zadania.

Budowa sieci wodociggowej i budowa ogdlnodostgpnego zdroju wodnego (poidetka) na
terenie przy ogrodkach ROD ,,Jagoda” w Krasnymstawie.

1.2. Przedmiot i zakres robét.

1.2.1.  Sie¢ wodociggowa z rur PE100 PN16 SDR 11 RC dz 110 mm, L=753,2 m

1.2.2.  Odgalezienia do hydrantéw z rur PE100 PN16 SDR 11 RC dz 90 mm, L=22,3 m
1.2.3. 5 szt. hydrantéw naziemnych DN 80 mm z zasuwami

1.2.4.  Studnia wodomierzowa DN 1600 mm z zestawem wodomierzowym

1.2.5.  Zdr6j uliczny (poidetko)

1.3. Wyszczegolnienie oraz opis prac i czynnosci towarzyszacych, ktore nie sg wyspecyfikowane w
przedmiarze zawarte sg w punkcie nr 9.

1.4. Informacja o terenie.

Teren realizacji zadania zgodnie z mapa do celow projektowych jest uzbrojony jedynie na poczatkowym
odcinku 1-T1.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy przekaze teren budowy (pasy drogowe) i pasy dzialek prywatnych w terminie umownym.
Organizacja placu budowy jest w calosci po stronie Wykonawcy (w zakresie dostepu do wody, energii
elektrycznej itp.). Wykonawca na dzien rozpoczgcia robdt zapozna si¢ z istniejagcym uzbrojeniem.

1.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, ktére sg w zasobach geodezyjnych
oraz zostaly wskazane przez wilascicieli dzialek, przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca powinien réwniez zapewni¢ bezkolizyjny dojazd swojego sprzgtu i materialow oraz
zapewni¢ dostep do przylegtych dziatek w trakcie realizacji robét.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowac si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dzialan, szczegolnie w zakresie wod gruntowych, zanieczyszczen powietrza, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy
wykonywaniu robot budowlanych.

Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ w granicach Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazowego ustanowionego Uchwatg nr XLIV/645/2018 Sejmiku Wojewddztwa Lubelskiego z dnia
8 pazdziernika 2018 r. w sprawie Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.
Woj. Lub. Z dnia 2 listopada 2018, poz. 4870). Projektowana inwestycja uwzglednia zasady i warunki
zagospodarowania okreslone ww uchwale oraz ustawie z dnia 16-04-2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
2018 poz. 1614 z pozn. zm.) w tym migdzy innymi zakazy:

-likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych,
-wykonywania prac ziemnych trwale zmieniajacych rzezbe terenu,
-dokonywania zmian stosunkéw wodnych.



1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.
Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i
bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego planem bioz. Nalezy miedzy innymi uwzgledni¢ bezpieczenstwo pracownikow w czasie
wykonywania wykopow pod instalacje z uzyciem koparek, jak i podczas montazu przy uzyciu dzwigu
czy koparki. Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska decyzj¢ na wejscie w pas drogowy.

1.10 . Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca podejmie decyzje w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania porzadku na placu budowy, wlasciwego sktadowania materialow i elementéw budowlanych,
utrzymania w czystosci drog szczegélnie w okresie wywozu ziemi z wykopow jak i wyjazdu innego
sprzetu. Obowigzuja przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

1.11 . Zabezpieczenie chodnika i jezdni.
W zakresie Wykonawcy robot.

1.12 . Nazwa i kody wg CPV.
Dziat — 450000007; roboty budowlane
Grupa- 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej wodnej
Klasa - 452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
Kategoria- 452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw
452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéow i rurociagéw do
odprowadzenia $ciekow

1.13. Okreslenia podstawowe.

ST — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych sktadajaca si¢ z ogdlnej specyfikacji
(OST) i szczegdtowych specyfikacji ( SST)

OST - ogoblna (wymagania ogdlne) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST — szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

Wyréb budowlany-Material - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposob trwaly, o wlasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spelnienie wymagan
podstawowych, co okreslone jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do
obrotu, co okreslone jest art. 2. ust. 1., art. 4. i art. 5. ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)
Aprobacie techniczne] — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ technicznag przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane (budowle), w ktérych wyr6b bedzie stosowany.

Europejskiej aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng przydatno$ci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelnienia wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane (budowle), w ktorych wyrob bedzie stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskie;j.

Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja zgodno$ci) — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta (i
upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajace, na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrob budowlany jest
zgodny z Polska Normg wyrobu lub aprobatg techniczng.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — inspektor - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonywajaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowag obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy




inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonywanych robdt, bierze udziat w
sprawozdaniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisania przedmiotu zamdéwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla
ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada si¢ w szczegélnosci z: projektow wykonawczych,
projektow budowlanych, informacji bioz i przedmiaru robot.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegdélnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Ujeta w przedmiarze podstawa
normowania (np. KNR) nie jest obligatoryjna i stuzy do opisu robot.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem
ilodci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzglednig przyjety stopien scalania robot.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z:
e projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami w procesie budowlanym, dokonanymi w trakcie

wykonywania robot,
e geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j,

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych i
technologicznych, nie objetych przedmiarem.
Geodezyjne czynno$ci w budownictwie polegaja na:
e geodezyjnym wytyczeniu obiecktow budowlanych w terenie i utrwaleniu gléwnych osi oraz
charakterystycznych punktéw i punktéw wysoko$ciowych (reperdéw),
e geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
e geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow ulegajacych
zakryciu.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespo6t czynnosci zmierzajacych do okreslenia
przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podloza gruntowego,
wykonywanych w terenie i laboratorium.

Odbiory — badania i kontrola zgodnosci robot z projektem i specyfikacja..
Odbiér koncowy obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem ostatecznym
polegajaca na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego i
przekazaniu go dla uzytkownikdéw sieci przez grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robot i dostarczeniu dla inwestora i uzytkownikow sieci dokumentacji odbiorowej. Warunkiem odbioru jest tez
zagospodarowanie i uporzadkowaniem terenu przez Wykonawce.
Dokumentacja odbiorowa — stanowi zbior dokumentoéw w sktad, ktérych wchodza:
e dokumentacja powykonawcza budowy
e zestawienie wbudowanych materialdow z przyporzadkowaniem deklaracjom zgodnoSci, ktore
potwierdzaja, ze materialy te zostaty dopuszczone do zastosowania,
e wyniki badan, prob, ktorych rodzaj i zakres zostat okreslony w SST lub przez inspektora w trakcie
budowy,
e odbiory dokonywane przez inne jednostki, a zwigzane z realizacja zadania np. odbiér pasa drogowego,
odbidr rozwigzan-usunig¢ kolizji, itp.
e dziennik budowy,
o  ksigzka obmiardw,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wlasciwos$ciach
okre$lonych dla; Wyréb budowlany-Materiat  (ad 1,13 — w skrdcie oznacza to, ze materialy muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie), a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
SST.




2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jako$ci materialow i wyrobow.

e Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatbw na placu budowy.
Sktadowane materialy nie powinny kolidowa¢ z ruchem drogowym oraz nie powinny utrudniaé
dostepu do dziatek. Sktadowane materiaty, elementy powinny by¢ dostgpne dla inspektora nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji oraz udostgpnione deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty
okreslajace jako$¢ materiatow.

e  Wykonawca uzgodni z inspektorem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw do wykonania robdt, a takze posiadanych aprobatach technicznych celem
dokonania ogledzin materiatdéw przez inspektora.

2.3. Materiaty i wyroby budowli (sieci).

e Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlanie urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot byty dobrej jakoS$ci.

e  Materiat moze by¢ wbudowany, jezeli:

a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracja zgodnosci

(deklaracja zgodno$ci),

b) uzyskal akceptacje inspektora.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
Materiaty i wyroby budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji
inspektora (nadzoru inwestorskiego), powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru materiaty,
elementy budowlane, wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelna odpowiedzialnos¢ techniczng i
kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

W przypadku, jezeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie materiatdow, wykonawca
przedtozy konkrety wariant inspektorowi celem akceptacji.

W przypadku, jezeli dokumentacja projektowa i SST przewiduja inne materialy, wykonawca winien
zastosowaé¢ material wyspecyfikowany w SST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot jak i przyleglych obiektow. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w SST dla konkretnych rodzajow robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen w SST
niezbedna jest akceptacja sprzgtu przez inspektora. Wykonawca przedstawi inspektorowi kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore beda okreslone w projekcie
organizacji robot oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow oraz ktore
nie wplyng niekorzystnie na stan istniejacych drég w rejonie realizacji robot — drogi na terenie osiedla Unii
Europejskiej. W przypadku niekorzystnego wplywu wykonawca dokona odtworzenia drog.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przesunigciem (na odpowiednich podktadach
uniemozliwiajgcych ich przesuw czy uszkodzenie).Podobnie powinny by¢ sktadowane na budowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami OST i SST oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora. Nastepstwa bigdu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot beda pooprawiane przez wykonawce na
wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.



Decyzje inspektora dotyczace akceptacji wyboru materialow, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych si¢
do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, SST,
a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i
robot, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktore maja wpltyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora przekazane wykonawcy beda spelniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracowuje we wlasnym zakresie i zabezpiecza we wszystkie niezbedne czynniki.
5.3. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracowuje we wlasnym zakresie.
5.4. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie a
takze prowadzenie robot w znacznym zblizeniu do linii energetycznych lub innych obiektow winno byé
prowadzone na podstawie projektu technologii i organizacji montazu sporzadzonego przez Wykonawce. Dla
tych robot Wykonawca winien prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu prowadzonych
rob6t do stanu pierwotnego, chyba, ze w zakresie robot byto podniesienie stanu zagospodarowania terenu przez
np. wykonanie zieleni czy nowych nawierzchni.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT

BUDOWLANYCH.
6.1. Zasady kontroli robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jako§¢ materialow i1 elementéw, zapewnienia
odpowiedniego systemu kontroli oraz zapewnia mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatdw i robot. Do
obowiazkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi opracowania pt. Program
zapewnienia jako$ci. Program powinien okres$lac:
e system(sposob i procedure) kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,
e wyposazenic w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wiasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),
e sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
e sposédb i forme przekazywania informacji inspektorowi.,

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialéow oraz robot z czgstotliwoscia gwarantujaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i w SST.
Wymagania ,co do zakresu badan ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢
badan nie zostaty okreslone w SST, zostang one ustalone przez inspektora. Jezeli Wykonawca dysponuje
wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan.
Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich
inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
inspektor moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonania
konkretnych badan.

6.2. Pobieranie prébek.
Probki do badan beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary.
Badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi, albo
zastosowane beda inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed przystapieniem do pomiardéw lub
badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi wyniki.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora.



Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrddet ich
wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelka pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie inspektora Wykonawca
bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang usuniete przez Wykonawce z wilasnej woli.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru winny by¢ zgodnie z rozp.
Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2013 poz. 1129).

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélnym opisem lub wskazanie podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis oraz wskazanie wilasciwych SST z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych. Ogoélne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem
kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych. Obmiaru
dokonuje Wykonawca po powiadomieniu pisemnym inspektora o terminie i zakresie obmierzanych robot.
Obmiar wpisuje si¢ do protokotu odbioru czgsciowego lub do ksigzki obmiaréw, jezeli dotyczy to robot
dodatkowych czy innych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbioréw:

robét zanikajacych, czesciowy (etapowy), koncowy, gwarancyjny.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidér obejmuje roboty podstawowe, to jest odcinek pomiedzy weztami- dla sieci wodociggowej. Odbior
polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie ulegaja zakryciu. Odbior taki
bedzie przeprowadzany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robdt. Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora 1 uzytkownika sieci. Wykonawca przedklada dokumenty
potwierdzajace jako$¢ materialow lub informuje, ze spelniaja kryteria SST, doktadno$¢ wykonania robot —
Wykonawca przedktada potwierdzenie geodety wykonania odbieranych zgodnie robot z projektem w zakresie
sytuacyjnym jak i wysokosciowym. Zakres odbioru zostal okreslony w punkcie 6
8.3. Odbior czesSciowy.
Odbidr czgéciowy jest elementem faktury cze$ciowej i potwierdza odbiory robdt zanikajacych tacznie z

zasypka gorna i gtéwna. Odbior dotyczy tez etapu robot.
8.4. Inne odbiory.

Moga wystapic proby szczelnosci, rozruchy technologiczne itp., odbiory te winny spetnia¢ kryteria normowe

lub warunki techniczne wykonania i odbioru robdt lub innych publikacji.
8.5. Odbiér koncowy.

Wykonawca dokonuje zgloszenia 0 zakonczeniu robot Zamawiajacemu wraz

z dostarczeniem kompletu dokumentacji odbiorowej. Zakres dokumentacji odbiorowe;j

okreslony  zostat w  OST  punkt 1.13.(  dokumentacja  powykonawcza  budowy

i dokumentacja odbiorowa).

8.6. Przeglad miedzygwarancyjny - odbior w czasie terminu gwarancji, polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem ewentualnych, stwierdzonych wad.
8.7. Przeglad gwarancyjny - odbior przed uptywem terminu gwarancji, polega na ocenie

wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem ewentualnych, stwierdzonych wad.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie finansowe robot bedzie dokonane w systemie kosztorysowym dla odbioru cze$ciowego i
koncowego z zastrzezeniem, ze na odbior koncowy pozostawia si¢ 10 % wartosci robot.
Cena ofertowa winna uwzgledniac¢ calo$¢ robot i czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia
oraz jego przekazania do eksploatacji uzytkownikom sieci. Oprocz elementéw robdt uwzglednionych w
przedmiarze robdt nalezy miedzy innymi uwzgledni¢ ponizsze wyspecyfikowanie roboty towarzyszace, ktore
beda ujete w cenie jednostkowej za
1 mb sieci:

e pompowanie wody z wykopow, podlaczenia i przetaczenia istniejagcych drenazy,

e zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,



odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pierwotnego,

prace geodezyijne,

organizacje placu budowy,

przygotowanie i kompletacje materiatdéw odbiorowych,

proby, badania,

organizacje¢ ruchu drogowego wraz z optatami za zajgcie pasa drogowego,

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bgda na podstawie protokotéw odbioru z wyliczeniem warto$ci
robot.
Inwestor uisci optate za wbudowanie urzadzen (sieci wodociggowej) w pas drogowy

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych —
wydawca PKTSGGiK — Warszawa 1994

10.2. Katalog techniczny firmy Pipelife

10.3. Polska Norma — PN-EN 1610 (2002r) — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

10.4. Polska Norma — PN-B- 10729 (1999r) — Kanalizacja, Studzienki kanalizacyjne

10.5. Katalogi Naktadow Rzeczowych

10.6. Polska Norma — PN-En 1610 (2002) — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

10.7. PN-92/B-01706/A1:1999 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu

10.8. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogoblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

10.9. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”

10.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz.
1422 z pdzn. zm.)

10.11. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej (PGK Krasnystaw)

10.12. Mapa do celéw projektowych



SST — szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

Sie¢ wodociagowa nr S.01.02.

1.10. Nazwa zadania.
Sie¢ wodociagowa z przylaczami przy ul. Rejowieckiej i Lesnej w Krasnymstawie

1.11. Przedmiot i zakres robét.
Sie¢ wodociggowa z rur PE100 PN16 SDR 11 RC dz 110 mm, L=753,2 m
Odgatezienia do hydrantéw z rur PE100 PN16 SDR 11 RC dz 90 mm, L=22.3 m
5 szt. hydrantow naziemnych DN 80 mm z zasuwami
Studnia wodomierzowa DN 1600 mm z zestawem wodomierzowym
Zdr6j uliczny (poidetko) 3/4”

1.12. Wyszczegdlnienie i opis prac i czynnoSci towarzyszacych, ktore nie sag wyspecyfikowane w
przedmiarze, zawarte sg w punkcie nr 9 OST.

1.13. Informacja o terenie.
Wedhig: punktu 1.4. OST nr S.00.02. — ogdlna (wymagania ogolne).

1.14. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.
Wedhug: punktu 1.5. OST nr S.00.02. — ogdlna (wymagania ogdlne)

1.15. Zabezpieczenie intereséw osdéb trzecich.
Wedtug: punktu 1.6. OST nr S.00.02. — ogdélna (wymagania ogdlne).

1l.16. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.
Wedhig: punktu 1.7. OST nr S.00.02. —ogdlna (wymagania ogolne).

1.17. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.
Wedtug: punktu 1.8. OST nr S.00.02. — og6élna (wymagania ogdlne).

1.18. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.
Wedtug: punktu 1.9. OST nr S.00.02. — ogoélna (wymagania ogodlne).

1.13 . Ogrodzenie placu budowy.
Wedtug: punktu 1.10. OST nr S.00.02. —ogdlna (wymagania ogolne).

1.14 . Zabezpieczenie chodnika i jezdni.
Wedtug: punktu 1.11. OST nr S.00.02. — ogdlna (wymagania ogolne).

1.15 . Nazwa i kody wg CPV.
Dziat — 450000007; roboty budowlane
Grupa- 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej wodne;j
Klasa - 452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
Kategoria- 452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw
452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzenia $ciekow

1.13. Okreslenia podstawowe.
Zgodne z ogdlng specyfikacja OST nr S.00.02. — ogdlna (wymagania ogodlne) punkt 1.13. oraz:
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Srednica rur (ksztaltek) —oznaczona jest przez $rednice zewnetrzng, jezeli wystepuje DN to oznacza $rednice
nominalng i odnosi si¢ generalnie do armatury, dla rur z tworzyw, w materiatach producentéw moga wystapi¢
tez oznaczenia; dn, d,, d..

SDR- znormalizowany stosunek wymiarow (d./ e, )

MRS — minimalna wymagana wytrzymatos¢ (MPa)

SN — sztywno§$¢ pierScieniowa wyrazona w [kPa], ktora charakteryzuje zdolno$¢ przejmowania obciazen od
gruntu i ruchu kotowego (wytrzymatos$¢ dla rur tzw. elastycznych)

€, — 0znacza grubosc¢ rury

Sie¢ - przewody sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem, zlokalizowane w pasie drogowym i przewidziane do
eksploatacji przez MWiK.
Odejscie — odcinek przylacza, od sieci w kierunku odbiorcy, zlokalizowany w pasie drogowym.

Materiaty gruntowe sg to:
e grunty rodzime
e materiaty dostarczane z zewnatrz jak piasek, pospolka, piasek gliniasty.
Podtoze — podsypka i podsypka goérna (tzw. podbicie) z piasku, pospoiki.
Obsypka — zasypanie pobocza rury z piasku, pospotki.
Zasypka - zasypanie sklepienia rury z piasku, pospotki
Zasypka gltéwna - zasypanie wykopu od zasypki do powierzchni terenu gruntem rodzimym lub piaskiem,
pospotka.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci 1 wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot a takze do odbioru
finansowego .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych (OST) nr S.00.02 punkt 2.

2.1. Podloze, obsypka i zasypka.

Piasek lub pospotka nie powinien zawiera¢ ziaren wickszych od 20 mm. Material winien by¢ zageszczalny,
mniej wskazane sa piaski $rednie o przewadze jednej frakcji, ktore maja wigksza wodoprzepuszczalnosé a
mniejsza zageszczalnosé. Ogolnie sg to materiaty 11 1 11T kategorii wg punktu 10.2 OST

2.2. Rury (i ksztaltki) sieci wodociagowe;j.

Sie¢ wodociggowa z rur PE100 PN16 SDR 11 RC PN16 dz 110 mm, dz 90 mm, dz 40 mm wykonana metoda
zgrzewnia doczotowego lub z wykorzystaniem ksztattek elektrooporowych z przeznaczeniem do wody pitnej.
Do oznaczenia nalezy stosowac tasme z wktadka metalowa koloru niebieskiego i z napisem WODOCIAG.

2.3. Armatura (i ksztaltki zeliwne).

Zestaw typu Combi T (zintegrowany tréjnik z zasuwa odcinajaca) o konstrukcji bezgniazdowej, kolnierzowe z
migkkim zamknigciem, z zeliwa sweroidalnego min. GGG40 zabezpieczone antykorozyjnie zywica
epoksydowa lub emalig o grubosci warstwy min 250 um od wewnatrz i na zewnatrz na cisnienie PN 16 (1,6
MPa)

Zasuwy kolierzowe z zeliwa sferoidalnego o konstrukcji bezgniazdowejz migkkim zamknigciem, z zeliwa
sweroidalnego min. GGG40 zabezpieczone antykorozyjnie zywicg epoksydowa lub emalig o grubosci warstwy
min 250 um od wewnatrz i na zewnatrz na cisnienie PN 16 (1,6 MPa)

Obudowa zasuwy teleskopowa (zabezpieczenie stali ocynkiem), zawleczka ze stali nierdzewne;.

Hydranty nadziemne DN 80 z zeliwa sferoidalnego o zabudowie (wysoko$ci) RD = 1500

Ksztaltki zeliwne kolnierzowe z zZeliwa sferoidalnego. Betonowe bloki oporowe przy tukach, kolanach i
trojnikach.

Potaczenia kotnierzowe, nalezy stosowac $ruby ze stali nierdzewne;j.

Zdrdj uliczny — poidetko, stylizowany 3/4” wraz z miska odplywowsa i studzienkg rozsaczajaca z rury
karbowanej DN425 ustawiong na 0,5 warstwie zwiru frakcji 31,5/63 mm

Wodomierz sprzezony sprzezony, z wodomierzem bocznym, typ MWN / JS 80/4-S do wody zimnej, klasa C,
Q3=63, R1600, DN80/DN20. Przed i za wodomierzem zsuwy przelotowe odcinajace, kolierzowe DN100,
zeliwo sferoidalne PN 16. Za wodomierzem zawor zwrotny antyskazeniowy Typ EA DNI100 z zeliwa
sferoidalnego, potaczenia kothierzowe.
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Studnia z kregdéw betonowych DN1600, kregi z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci 5% i1 wodoszczelnosci
W10

10.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Warunki ogodlne stosowania sprz¢tu podano w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (OST) nr S.00.02 pkt 3.

Do robot ziemnych nalezy stosowac koparki podsigbierne. Do montazu studzienek nalezy stosowaé sprzgt o
odpowiednim udzwigu. Do przewiertow sterowanych nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet przeznaczony do tego
rodzaju prac.

11.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Warunki ogdlne stosowania srodkdéw transportu ujeto w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (OST) nr S.00.021 pkt 4.
Materiaty z wyjatkiem materialéw gruntowych winny by¢ dostarczane samochodami skrzyniowymi.
Rury z tworzywa winny by¢ dostarczone w fabrycznym opakowaniu (pakietach).
Rury (tworzywowe) sa materialem kruchym i ta niekorzystna cecha poglebia si¢ w niskich temperaturach. Rury
te winny by¢ sktadowane tak, aby nie wystepowaly ugiecia, przy przenoszeniu dzwigiem nie nalezy stosowac
lin stalowych.
Prefabrykaty studzienek winny by¢ transportowane w pozycji wbudowania i przy uzyciu systemowych zawiesi
(w zaleznos$ci od producenta moze by¢ inny system hakéw-mocowan). Nie nalezy transportowaé prefabrykatow
i rur betonowych przed osiaggnigciem ich wytrzymatosci normowe;.

12.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych ujeto w ogoblnej specyfikacji

technicznej  wykonania i  odbioru  robot  budowlanych (OST) nr S.00.02
punkt 5.
W trakcie robot poza niniejsza specyfikacja nalezy korzysta¢ z instrukcji (zalecen) producentow.
12.1. Roboty ziemne.

Grunt rodzimy stanowi glina bardzo spoista, grunt ten odpowiada kat. IIT (wg KNR) ad. (dokumentacja)
pkt. 10.5. OST.

Wykop mechaniczny koparkami podsigbiernymi o pojemnosci 0,4 m3.
Szerokos$¢ w dnie 0,9m z pelnym zabezpieczeniem skarp.
Metoda bezwykopowa — przewiert sterowany dla gtdwnego odcinka o $rednicy dz 110 mm.

Posypke dolng nalezy wykonywa¢ w trakcie wykopu, jezeli natomiast posypka bedzie wykonana w
pézniejszym terminie to naruszony grunt rodzimy ( i ewentualnie nawodniony) powinien by¢é wybrany
recznie.

Grunt rodzimy stanowi wystarczajace podloze naturalne (w klasyfikacji nos$nosci jest to kategoria III ad. pkt
10.2.)

Na gruncie rodzimym nalezy wykonaé z piasku lub pospoiki;

e niezageszczong podsypke dolna (material ad. pkt 2.1.) grubosci 10 cm. W przypadku przeglebienia
wykopu, przeglgbienie winno by¢é wypetnione zaggszczonym materiatem podsypki.

e po ulozeniu rur nalezy wykona¢ podsypke goérng (tzw. podbicie- ubijakami drewnianymi) oraz
obsypke (warstwami grubosci 10 cm) do grubos$ci odpowiadajacej srednicy rury — DN, zageszczong
rgcznie poprzez 3 krotne udeptywanie lub ubijanie celem osiggnigcia stopnia zaggszczenia 90 % wg
zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP), zaggszczanie nalezy wykonaé ostroznie, aby nie podnies$é¢
rury,

e zasypke gorna grubosci 30 cm zaggszczong tez do 90 % ZMP z tym, ze zasypka bezposrednio nad rurg
winna by¢ zaggszczona recznie jw. natomiast pobocza moga by¢ tez zaggszczone mechanicznie
sprzetem (lekkim) o masie do 100 kg.

Zasypke glowng nalezy wykona¢ gruntem rodzimym poprzez:
e wykonanie rgcznej nadsypki grubosci 20 cm nad powyzsza zasypka gorna,
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e wykonanie zasypki spycharka.
12.2. Roboty montazowe.

Warunki normowe.

Minimalny spadek rurociggu wynosi 0,3 %

Minimalne przykrycie (bez ocieplenia) wynosi 1,70 m - od dna rury

Minimalny promien gi¢cia wynosi R = 25*DN

Dopuszczalne odchytki wynosza; osi 20 cm , spadku 0,2 %

Szerokos¢ wyptywki B dla potaczenia czotowego winna si¢ miesci¢ w granicach 0,68e, <B<1,0 e,.

5.2.1. Uktadanie i montaz sieci wodociggowe;j.

Rurociagg po wytyczeniu powinien by¢ montowany (przy uzyciu niwelatora wzglednie poziomicy dla
zachowania spadkow) w temperaturze powyzej 0° C,
Przewodd na catej dlugosci powinien $ci§le przylega¢ do podtoza, w co najmniej Y4 obwodu.. W przypadku
przerw nalezy za$lepia¢ rurociag, szczegdlnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach gruntowych (w
gruncie nawodnionym).

Laczenie rur; przy pomocy zgrzewania czotowego. Zgrzewy winny by¢ udokumentowane i przekazane wraz
materiatami odbiorowymi. Zgrzewy wykona¢ w oparciu o instrukcje producenta zgrzewarki i rur z
uwzglednieniem przygotowania powierzchni (skrawania), osiowosci taczonych odcinkéw, temperatury i czasu
zgrzewa.

Whbudowanie tréjnikéw; w miejcach okreslonych w projekcie na rurociggu nalezy zamontowaé trojniki z PE
przy pomocy zgrzewania czotowego.

Zabudowa armatury; zasuwy, hydranty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej (0,2*0,15*%0,3 m i
0,3*0,15*%0,3m) i potaczy¢ $rubami nierdzewnymi. Hydrant powinien by¢ podlaczony z zasuwa odcinajgca
poprzez krociec dwukotnierzowy (FF) z Zel. sfero. o L = 1,0 m. Stosowa¢ uszczelki z EPDM lub NBR.

13.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogolne zasady kontroli, badan i odbioru robét budowlanych podano w ujeto  w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (OST) nr S.00.02 punkt6.

Materiaty zostang skontrolowane przed wbudowaniem poprzez ogledziny i sprawdzenie oznaczen.
6.1. Roboty ziemne.

Nalezy dokona¢ wizualnej oceny z uwzglednieniem nachylenia skarp oraz sprawdzi¢ czy podtoze, obsypka
i zasypka wykonane sg zgodnie z warunkami okreslonymi w punkcie 5.1.

6.2. Roboty montazowe.

Po wykonaniu montazu inspektor sprawdzi wizualnie utozenie przewodu (odcinek pomigdzy wezlami),
oraz sprawdzi wylewki na polaczeniach czotowych (szerokosci wyptywki B), nastgpnie po wykonaniu obsypki
sprawdzi czy byla zageszczana poprzez przejscie, podobnie potem zostanie sprawdzona nadsypka.
Wykonawca jest obowiazany zapewni¢ dokonane pomiaru wysokosciowego, jaki i sytuacyjnego, ktorych
wyniki winny by¢ wpisane w dzienniku budowy przez geodetg.

W nastepnej kolejnosci wykonywana jest proba cisnieniowa hydrauliczna przy odkrytych potaczeniach.

Cisnienie nominalne 0,6 MPa, ci$nienie probne 1,0 MPa.

Proba jest z wynikiem pozytywnym, jezeli w przeciagu po6t godziny dla cisnienia probnego nie wystapi
spadek cisnienia. W przypadku spadku ci$nienia o do ok. 0,02 MPa prébe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o
warunki zgodnie z OST punkt 10.1. lub katalog techniczny producenta rur.

Na tym etapie Wykonawca przedklada deklaracje zgodnosci dla materiatow lub o$wiadcza, ze spetniaja
warunki ST. Inspektor porownuje czy wystepuja dopuszczalne odstepstwa wg punktu 5.2.

Jest to odbidr robdt zanikajacych.

Wykonawca przed zgloszeniem zakonczenia robot (przed odbiorem koncowym) dokonuje dezynfekcji i
ptukania sieci.

14 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt ujeto  w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych (OST) nr S.00.02
pkt 7.
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15.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady odbioru robdt budowlanych podano w ujeto  w ogodlnej specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot budowlanych (OST) nr S.00.02 punkt 8.

Zakres odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu zostat okreslony w punkcie 6.

16.ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczenia robot budowlanych podano w uj¢to  w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot budowlanych (OST) nr S.00.02 punkt 9.
Ustala si¢ nastepujace zasady rozliczen.
Sieci
e Roboty ziemne sieci wodociggowej za 1 mb sieci,
e Roboty montazowe sieci wodociggowej za 1 mb sieci
Przylacza
e Roboty ziemne za 1 mb
e Roboty montazowe za 1 mb

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA.

Dokumentacj¢ odniesienia  podano w ogdélnej specyfikacji technicznej
budowlanych (OST) nr S.00.02 punkt 10.

wykonania i odbioru robot

Opracowat : mgr inz. Lukasz Rudzki

14



