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wodociag 1 KST OBMIAR

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
_1/45111200-0 |Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe - ] - -
1|KNR-W 5-10 | Cigcie nawierzchni z mas mineralino-asfaltowych na glebokosé 5 cm - me- |m
d.1/0323-01 chanicznie
| |26 m 26,000
B | RAZEM 26,000
2|KNR-W 5-10 [Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokos- m
d.1/0323-02 ci ponad 5 cm) - mechanicznie
Krotnosé = 4
26 m 26,000
RAZEM 26,000
3|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1/0803-03 o grubosci 3 cm
13 |m2 13,000
| RAZEM 13,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1/0803-04 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosc¢ = 6
13 m? 13,000
RAZEM 13,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15|m2
d.1/0802-07 cm
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
6/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m3
d.1/1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
Krotnosé = 3
13 m?3 3,000
| RAZEM 3,000
7 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m?
d.1/0113-01 niu 15 cm
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
8/ KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?
d.1/1005-07
13 m=2 13,000
' RAZEM 13,000
9/ KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci  |m2
d.1/0110-02 po zaggszczeniu 5 cm warstwa scieralna
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.1/0309-02 po zaggszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
13 m2 13,000
| RAZEM 13,000
11 KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubosé po  |m2
d.1/0203-01 |zageszczeniu 20 cm
0203-02 | |
18,9 m2 | 18,900|
|[RAZEM | 18,900
2/45111200-0 Roboty ziemne
12|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w  |km
d.2|0119-03 terenie réwninnym wraz z inwentaryzacja
0,781 km 0,781
RAZEM 0,781
13/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m? |
d.2/0202-02 |w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
|na odlegtos¢ do 1 km
1109,7 \m3 109,700
RAZEM 109,700
14|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-  |m?
d.2/0214-02 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat. Ill-1V
1109,7 m3 109,700
RAZEM 109,700
15|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m?
d.2/0217-06 odktad w gruncie kat. 11l
136,1 m3 36,100
| RAZEM 36,100
16/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt do 3,0 m wy- |m2
d.2/0322-02 praskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m) |
| 1202,7 'm? 202,700
[ ] RAZEM | 202,700

Norma PRO Wersja 4 57 Nr seryiny 12335




wodociag 1. KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
17 'KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na giebokosé |m?
d.2|0315-04 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach |
suchych kat |-V wraz z rozbidrkg ‘
336 m2 33,600
RAZEM 33,600
18/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm pod rury z |m?2
d.2|0501-01 dostawa piasku
50,7 m2 50,700
RAZEM 50,700
19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; [m?@
d2/0320-0401  gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosc 0,8-1,5 m zasypa o obsypka rur 30 cm
pod wierzch z dostawa piasku |
71.8 m3 71,800
RAZEM 71,800
20/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-  m2
d.2/0230-01 ‘fos¢ do 10 m w gruncie kat. I-l1l
26,1 ‘mf’ 26,100
| ' RAZEM 26,100
21/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11] m3
d.2/0236-03
0 m3 0,000
979 m? 97,900
RAZEM 97,900
22|KNR 2-01  |Wywdz ziemi nadmiaru na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2/0212-05 |Krotnosé = 8
analogia |
10 md 10,000
|RAZEM 10,000
3/45231300-8 |Rurociagi, uzbrojenie i roboty towarzyszace
23| |Przewierty horyzontalny sterowany za pomocg wiertnicy poziomej z sys- | m |
d.3|analiza indy- [temem nawigacji rurg PR 100 PN 10 SDR 11 RC 110, grunt Il - doliczyé
widuaina rury PE 110 RC
7402 m 740,200
'RAZEM 740,200
24 KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur PE 100 SDR 11 RCD 110 |m
d.3/0109-04 z. |PN 10 taczonych metoda zgrzewania w wykopie
sz.3.9. 9907
(13 m 13,000
RAZEM 13,000
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw PE 100 SDR 11 o srednicy ze- m
d.3/0109-03 wnetrznej 90 mm PN 10 |
223 m 22,300
RAZEM 22,300
26 KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu SDR 17,6 o sredni- |m
d.3|/0109-01 cy Dz 40 zdréj uliczny
5.7 m 5,700
RAZEM | 5,700
27|KNR-W 2-18 |Montaz fukéw cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewanych o $r. ze- zigcz.
d.3/0111-04 wnetrznej 110 mm
4 ‘zlacz. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR-W 2-18 |Wigczenie do istniejace] sieci wodociggowej z rur zeluwnych fi 150 za po- |kpl.
d.3/0801-02 moca zestawu kotnierzowego COMBITP Tréjnik z zasuwa fi 150 / 100
' obudowg i skrzynka zeliwng
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
29|KNR 2-18 Ksztattki zeliwne koinierzowe fi 100 tréjniki zeliwne kotnierzowe fi100/80[szt.
d.3|/0114-03 |
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
30/KNR 2-18 Hydranty pozarowe HAWLE nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3{0315-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
31/KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki i ciénieniowe PE o potaczeniach |szt.
d.3/0112-03 zgrzewano kofnierzowych $r. nom. 100 mm
14 szt 14,000
| | RAZEM 14,000
32 KNR 2-18 | Sieci wodociagowe w miastach - kréciec zeliwny dwukotnierzowy fi 100 I= |szt
d.3/0114-03 60 cm
] szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
33/KNR 2-18 ‘Sieci wodociggowe w miastach - kolano zeliwne dwukotnierzowe fi 100 szt. |
d.3|0114-03
|2 szt. 2,000
| RAZEM 2,000
34/KNR 2-18  Sieci wodociagowe w miastach - kréciec zeliwny dwukotnierzowy fi 100 I= szt
d.3|0114-03 /100 cm
11 szt 1,000
' RAZEM 1,000
35|KNR 2-18 | Sieci wodociagowe w miastach - ksztaftki PEHD o potgczeniach kotnierzo- |szt.
d.3|0112-01 wych zgrzewanych fi 80
10 szt. 10,000/
RAZEM 10,000
36|KNR-W 2-18 |Wykonanie blokéw oporowych z betony B 15 r - elementy betonowe m3
d.3/0530-01 ‘
1.5 'm3 1,500
! RAZEM 1,500
37|KNR 2-31 Obroki do skrzynek ulicznych kpl.
d.3/0407-01
|analogia
| 6 kpl. 6,000
' |RAZEM 6,000
38/KNR 2-31  |Obroki do hydrantéw ulicznych [kpl. |
d.3/0407-01 |
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
39 KNR 2-31  |Bloki podporowe pod uzbrojenie 50*50*10 cm betonowe kpl.
d.3/0407-01 |
lanalogia |
17 kpl. | 17,000
|RAZEM 17,000
40/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym tabliczka kpl.
d.3/0134-03
1 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
411KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu tasma z tworzywa sztucznego z wkifadkg |m
d.3/0219-01 metalowg kolor niebieskiego
1753,2 m 753,200
| | RAZEM 753,200
42|KNR-W 2-18 | Studnie wodomierzowa z krggow betonowych fi 1600 mm w gotowym wy-[[0.5 m]
d.3/0513-06 kopie glgbokosci 2,68 wiaz zeliwny zamykany na kiudke ocieplony sty- |stud.
ropianem XP wg rys. 53
1 [0.5m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
43|KNR-W 2-18 | Zasuwa zeliwna fi 100 z miekkim kotnierzem uszczelnienie typu E w stu- [kpl.
d.3/0220-02 dzience wodomierzowe; [
2 kpl. 2,000
RAZEM | 2,000
44|KNR-W 2-18 | Zawor antyskarzeniowy kolnierzowy fi 100 TYP EA kpl.
d.3|0206-03
analogia [
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR-W 2-15 |Wodomierze sprzezony MWN/JS 50/2.5 S kpl.
d.3/0141-01 [ |
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46/KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - facznik redukcyjny celiwny kofnierzowy |[szt.
d.3/0114-03 fi 100 /50 montowany w studni wodomierzowej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR-W 2-15 Wykonanie wentylacji studni wodomierzowe] z rur PVC 100 mm przmo- |m
d.3/0208-09 cowanych do sciany studzienki uchwytrami
3 m 3,000
RAZEM 3,000
48|KNR 2-15 | Montaz rur wywiewnych PCV o $r. 100 mm ( nawiew | wywiew) szt.
d.3/0209-03
|2 szt. 2,000
|RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
49/KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.3/0208-02 wego o grubosci do 20 cm  do sosadzenia ror wentylacyjnych | przejs¢
rur przewodowych.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i cianach o powierzchni do 0.1 m2 szt,
d.3/0206-02 przy giebokosci ponad 10 cm z obsadzeniem przejR© systemowych do |
przewodow fi 100
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe trojnik o §r. szt
d.3|/0114-03 110/50 mm |
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe KOENIERZ |szt.
d.3/0114-03 SLEPY o $ér. 100 mm
1 |szt. 1,000
RAZEM 1,000
53/ KNR-W 2-18 | Zdroj uliczny Nastalgia nr kat 25 t Hawle z miskg odptywowg kpl.
d.3/0219-05
1 kp!. 1,000
RAZEM 1,000
54 KNR-W 2-18 |Studzienki z rury karbowane] srednicy 425 mm H= 1m z wlazem zeliw- szt
d.3/0517-02 nym klasy 125 plus wkiadka INSITUwraz z warstwa zwiru frakcji 31,5/
63 agr05m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPagr m?
d.3|0113-01 15 cm pod utwardzenie przy zdroju 2,0°2,0
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
56 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.3{0407-01 nieniem spoin zaprawa cementowg
8 m 8,000
RAZEM 8,000
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezspoinowej o grubosci 4 cm m?
d.3/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe]
4 m2 4,000
RAZEM | 4,000
58 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, 200m -
d.3/0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
Krotnosé = 4 |
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
59/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3/0707-01 |Krotnos¢ = 4 1200m
1 odc. 1,000
200m |
RAZEM 1,000
60/ KNR-W 2-18 | Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc. |
d.3/0708-01 Krotnosc¢ = 4 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
61/KNR-W 2-18 |Zasuwy odcinajaca fi 32 z obudowa i skrzynka zeliwng na odgatezieniu |kpl.
d.3|0201-01/02 |do zdroju ulicznego |
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62 KNR 5-10 | Zabezpieczenie kabli elektrycznych rurami AROT fi 110 m
d.3/0105-01
analogia
2 m 2,000,
| RAZEM 2,000
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