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PRZEKRÓJ
1. Wodomierz sprzężony sprężynowy klasa C DN50/20
2. Zasuwa z żeliwa sferoidalnego DN100 z miękkim uszczelnieniem
klina.
3. Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN100
L=1000mm.
4. Zawór zwrotny antyskażeniowy EA DN100
5. Zwężka dwukołnieżowa DN100/80
6. Trójnik redukcyjny kołnierzowy żeliwny DN100/DN50.
7. Kołnież ślepy DN100
8. Kołnież gwintowany DN50
9. Cokół betonowy pod wodomierz, ewentualnie murowany z cegły
lub bloczków betonowych
10. Osadnik w dnie o wymiarach 25x25x25 cm
10.1. Dno betonowe ze spadkiem do osadnika
11. Krąg betonowy z dnem zintegrowanym DN1600 H=500 mm
12. Krąg betonowy DN1600 H=1000 mm
13. Pokrywa betonowa DN1600
14. Właz ocieplany z zamknięciem na kłódkę 0,6x0,6 m
15. Stopnie złazowe.
16. Rura PE DN110 RC PN16 SDR11
17. Bloczek betonowy 500x500x100mm.
18. Podbudowa z betonu chudego.
19. Izolacja termiczna, płyty ze styropianu gr. 15 cm, min 1 m
poniżej poziomu terenu.
20. Łącznik kołnieżowy do rur DN100
21. Przejście szczelne DN100
22. Fundament studni z betonu klasy B25, średnica 200 cm,
gr. 25 cm
23. Podsypka piaskowo-żwirowa, zagęszczona, średnica 200 cm,
gr. 10 cm

UWAGI
1. Wszystkie kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego,
zabezpieczone zewnętrznie i wewnętrznie metodą proszkową
powłoką epoksydową o grubości min. 250 μm. Śruby połączeniowe
ocynkowane lub kwasoodporne.
2. Między kształtki a blok oporowy należy włożyć folię PVC gr. 2mm.
3. Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych DN1600, kręgi z
betonu klasy C35/45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10.
Połączenia kręgów szczelne z użyciem uszczelek gumowych. Na
spodzie krąg betonowy z dnem zintegrowanym. Na dnie studni
osadnik min, 25x25x25 cm, właz 0,6x0,6 m. Zastosować stopnie
włazowe, zabezpieczone przed poślizgiem, rozmieszczone w pionie
25-30 cm oraz 15 cm od ściany studzienki. Pokrywę od spodu oraz
zewnętrzną stronę studni do głębokości co najmniej 1 m ocieplić
płytami ze styropianu o gr. 10 cm.
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