
 
Krasnystaw, dnia 23.04.2021 r. 

Znak postępowania: WO.271.1.1.2021 
- do wszystkich Wykonawców – 

 
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie  

pn. „Przebudowa oświetlenia ulicy Granicznej w Krasnymstawie” 
 
A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 r. ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: 
Miasto Krasnystaw, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 
Zestaw pytań z dnia 21.04.2021 r.: 

Pytanie 1.  
W dokumentacji technicznej podano moc opraw 49,5 W oraz rozsyłu światła 5234 w II klasie 
ochronności 
-Prosimy o podanie temperatury barwowej światła oprawy LED 4000-5000 K 
-Określenie typu obudowy oraz materiału z jakiego ma być wykonana oprawa 
-Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie opraw przy których do obsługi potrzeba narzędzi, 
czy obsługa opraw bez używania narzędzi? 
-Prosimy o podanie koloru obudowy 
-Czy źródło światła (panel LED) oddzielony osobną komorą od komory zasilacza? 
- Prosimy o podanie zakresu konta regulacji oprawy 
-Czy komora zasilacza w oprawie powinna posiadać odpowiedni zapas miejsca na umieszczenie 
urządzeń do sterowania jej pracą?  
 
Odpowiedź: 
Oprawy doposażone w układ redukcji mocy zdalnie sterowany na bazie reduktora, który 
współpracuje ze sterownikami i istniejącym systemem sterowania oświetleniem OWLET 
NIGHTSHIFT działającym na terenie miasta. Oprawy aluminiowe ze szkłem hartowanym płaskim. 
Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED: 
− materiał klosza – szkło hartowane płaskie, 
− materiał korpusu – odlew aluminiowy malowany proszkowo, 
− stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09, 
− szczelność komory elektrycznej – IP66, 
− szczelność komory optycznej –IP66, 
− oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż na słupie lub wysięgniku, 

pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15 stopni na słupie lub od 
0 do 15 stopni na wysięgniku, uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie obróceniu oprawy 
na wysięgniku, 

− oprawa wyposażona w układ utrzymujący stałą wartość strumienia świetlnego w czasie, 
− znamionowe napięcie pracy - 230V/50Hz, 
− ochrona przed przepięciami – 10kV, 
− układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lud DALI, 
− zasilacz wyposażony w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu 

oprawy, 
− bryła fotometryczna jest kształtowana za pomocą wielosoczewkowej, płaskiej matrycy LED, 
− moduły LED spełniające wymogi normy PN-EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp                      

i systemów lampowych”, 
− zakres temperatury barwnej źródeł światła – 3800K- 4300K, 
− utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000 h dla układu sterującego do 

550mA, 



− klasa ochronności elektrycznej II, 
− źródło światła (panel LED) oddzielony osobną komorą od komory zasilacza, 
− komora zasilacza w oprawie powinna posiadać odpowiedni zapas miejsca na umieszczenie 

urządzeń do sterowania jej pracą, 
− oprawa wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu, 
− dostęp do wnętrza oprawy bez użycia narzędzi, 
− oprawa winna posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat ośrodka badawczego 

potwierdzający deklarację zgodności, 
− w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć pliki obliczeniowe, 
− dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogólnodostępnym programie komputerowym 

pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych, 
− budowa oprawy pozwalająca na szybką wymianę modułu zasilającego oraz układu 

optycznego, 
− sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana w projekcie, 
− różnica danych fotometrycznych oprawy równoważnej nie powinna być większa niż ± 5%  

w stosunku do podanych, 
− oprawa wyposażona w reduktor mocy, 
− oprawa wyposażona w sterownik.  
 
Pytanie nr 2. 
W dokumentacji technicznej opisano możliwość wykorzystania istniejących opraw pod 
warunkiem spełnienia ich parametrów technicznych. W ogłoszeniu podano wszystkie oprawy 
jako nowe. 
Czy Zamawiający podtrzymuje zapis z dokumentacji technicznej o możliwości wykorzystania 
istniejących opraw? 
Czy w przypadku zastosowania istniejących opraw zostaną one wyłączone z gwarancji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający rezygnuje z wykorzystania istniejących opraw. Po zdemontowaniu oprawy należy 
przekazać Zamawiającemu. 
W ramach zadania należy zastosować wszystkie oprawy jako nowe. 
 
B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 

 
 

        ................................................. 
        (podpis kierownika Zamawiającego 

        lub osoby upoważnionej) 
 

 
 
 
 


		2021-04-23T10:07:26+0200
	Robert Kościuk




